DMT - PEDREIRA E USINA DE CBUQ
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- DMT- PEDREIRA E USINA DE CBUQ, LOCALIZADA APROXIMADAMENTE 59,00KM

PLANTA DE SITUACAO

PROJETO DE CAPEAMENTO ASFALTICO
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
PONTO A -PEDREIRA E USINA DE CBUQ
. LOCAL AREA DATA DESENHO REV.
PONTO B -PALMEIRA DAS MISSOES - LOCAL DAS MELHORIAS RUA PORTO ALEGRE 6.624,00 m? SET/ 2014 01
ESPECIFICACAO ESC. PLOTAGEM)| [ESCALA DES. PRANCHA
PLANTA DE SITUACAO 10:1 INDICADA 01/05
/7
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SECAO TIPO - CAPEAMENTO
SECAO - PISTA
=—2.00 t VARIAVEIL: } 2.00—=
7.00 % 003 CBUQ-CAPA
CBUQ-REPERFILAMENTO
PASSEIO ACOSTAMENTO PISTA ] PASSEIO 0.03 ?

PAVIMENTO EXISTENTE

ACOSTAMENitﬁ

MEIO FIO DE CONCRETO
MEIO NQ DE CONCRETO

I 0,03 CBUQ-REPERFILAMENTO

OBSERVACOES:

SERA SUBSTITUIDO/IMPLANTADO MEIO FIO NOS LOCAIS ONDE SERA
EXECUTADO CALCADAS COM RAMPRA DE ACESSIBILIDADE E NOS
PAVIMENTO EXISTENTE

LOCAIS DE INTERVENCAO DE DRENAGEM

QUANTITATIVOS — PAVIMENTO

SERVICOS

Reperfilagem com 3,00cm

Capa com 3,00cm de espessura

Calgadas de concreto

Meio fio de concreto

LEGENDA

PROJETO DE CAPEAMENTO ASFALTICO

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
|:| Apenas reperfilamento com CBUQ esp. 3,00cm
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
- Reperf. com 3,00cm + Capa com 3,00cm
|:| Passeio em concreto LOCAL AREA DATA DESENHO
o RUA PORTO ALEGRE 6.624,00 m? SET/ 2014 P.M.P.M
Meio fio de concreto
SECAO - ACOSTAMENTO ESPECIFICACAO ESC. PLOTAGEM| [ESCALA DES.
PLANTA BAIXA 10:1 INDICADA




