
DETALHAMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM ZONA URBANA
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ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO

COM FERRO DE 8mm

CONCRETO PARA CHUMBAMENTO

COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15Mpa

SEÇÃO DE 30X30CM
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ESPECIFICAÇÃO

PLACAS TIPO ADVERTÊNCIA - PEDESTRE, CONFECCIONADAS

EM CHAPAS METÁLICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO

NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE

FRONTAL ADESIVADAS EM PELÍCULAS REFLETICAS, SENDO

AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCÊS DE 
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 3"

ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO

COM FERRO DE 8mm

CONCRETO PARA CHUMBAMENTO

COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15Mpa

SEÇÃO DE 30X30CM
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ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO

COM FERRO DE 8mm

CONCRETO PARA CHUMBAMENTO

COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15Mpa

SEÇÃO DE 30X30CM

ESPECIFICAÇÃO

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM

CHAPAS METÁLICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO NA

PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE

FRONTAL ADESIVADAS EM PELÍCULAS REFLETICAS, SENDO

AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCÊS DE 
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FUNDO

PELÍCULA NA COR BRANCA

BORDA

PELÍCULA NA COR VERMELHA

LEGENDA

PELÍCULA NA COR PRETA

FUNDO

PELÍCULA NA COR AMARELA

BORDA

PELÍCULA NA COR PRETA

LEGENDA

PELÍCULA NA COR PRETA

ESPECIFICAÇÃO

PLACAS TIPO ADVERTÊNCIA - LOMBADA, CONFECCIONADAS

EM CHAPAS METÁLICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO

NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE

FRONTAL ADESIVADAS EM PELÍCULAS REFLETICAS, SENDO

AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCÊS DE 
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PELÍCULA NA COR AMARELA
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PELÍCULA NA COR PRETA

LEGENDA

PELÍCULA NA COR PRETA
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ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO

COM FERRO DE 8mm

CONCRETO PARA CHUMBAMENTO

COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15Mpa

SEÇÃO DE 30X30CM

ESPECIFICAÇÃO

PLACAS TIPO REGULAMENTAÇÃO - PARE, CONFECCIONADAS

EM CHAPAS METÁLICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO

NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE

FRONTAL ADESIVADAS EM PELÍCULAS REFLETICAS, SENDO

AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCÊS DE 
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PELÍCULA NA COR VERMELHA

BORDA

PELÍCULA NA COR BRANCA

LEGENDA

PELÍCULA NA COR BRANCA

SUPORTE DE MADEIRA 8x8cm

SEÇÃO DE 30X30CM

ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO

COM FERRO DE 8mm

CONCRETO PARA CHUMBAMENTO

COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15Mpa

ESPECIFICAÇÃO

PLACAS DE OBRA CONFECCIONADAS EM CHAPAS

METÁLICAS DE 0,90mm DE ESPESSURA, SENDO NA PARTE

POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE FRONTAL

ADESIVADAS COM DADOS DA OBRA CONFORME PADRÃO

DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SENDO AINDA FIXADAS

COM PARAFUSOS TIPO FRANCÊS DE 
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TUBO DE AÇO GALVANIZADO
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50x25CM  (DUPLA)
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ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO

COM FERRO DE 8mm

CONCRETO PARA CHUMBAMENTO

COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 15Mpa

SEÇÃO DE 30X30CM

ESPECIFICAÇÃO

PLACAS TIPO INDICAÇÃO - RUAS, CONFECCIONADAS EM

CHAPAS METÁLICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO

NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA

PARTE FRONTAL ADESIVADAS EM PELÍCULAS

REFLETICAS, SENDO AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS

TIPO FRANCÊS DE 
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PELÍCULA NA COR AZUL
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PELÍCULA NA COR BRANCA

LEGENDA

PELÍCULA NA COR BRANCA
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