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Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento


MEMORIAL 
DESCRITIVO

ARQUITETÔNICO
OBRA

:
REFORMA DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAL
:
FUNHPAM
ENDEREÇO :
AV. NASSIB NASSIF  
CIDADE
:
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE  : 879,90
ÁREA COBERTA                                 : 990,09
ÁREA EXISTENTE A REFORMAR: 643,36


GENERALIDADES: 
O presente memorial tem como objetivo, descrever todos os serviços a serem executados nas obras de reforma de uma Unidade Municipal de Saúde, situada na Avenida Nassib Nassif, nesta cidade.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SERVIÇOS INICIAIS: 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 
A placa de obra deverá ser fixada em local visível e conter a identificação do órgão governamental com o qual foi feito o convênio e seguir rigorosamente o padrão do mesmo. Tendo as seguintes dimensões 2,00m largura x 1,00m altura. A obra só deverá ser iniciada após a instalação da placa.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:

As demolições são reguladas, quanto à segurança e medicina do trabalho, pela Norma regulamentadora NB-18. 

Todas as demolições (previstas ou julgadas necessárias no decorrer da obra) serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados para serem evitados danos a terceiros e com todas as garantias de preservação do imóvel. 

As demolições e remoções indicadas em planta, tais como pisos, contra pisos, paredes, divisórias, retirada de aparelhos sanitários, retirada de esquadrias, retirada de azulejos, abertura de rasgos para instalações, demolição de instalações elétricas, telecomunicações, água e esgoto, serão efetuadas manualmente ou com auxílio de equipamentos leves.
MOVIMENTO DE TERRA: 
Deverão ser executadas as escavações necessárias para implantação das vigas de fundação.

FUNDAÇÕES: 

As fundações serão de viga baldrame em concreto nas dimensões de (0,15 x 0,20) m, armada com quatro ferros longitudinais 10,0 mm, estribo 4.2 a cada 15 cm, o concreto das fundações será no traço 1:3:3 de cimento, areião e brita 1.

LIGAÇÃO ALVENARIA-ALVENARIA

A face da alvenaria existente que ficará em contato com a alvenaria a construir deverá ser retirada o reboco existente e receber chapisco;

A ligação das alvenarias será executada com enchimento de concreto, traço 1:3:3 ou com armadura em aço 5mm a cada 3 fiadas e com complemento mínimo da largura de um tijolo (cabelos);

ALVENARIAS:

Serão executadas com tijolos cerâmicos 06 furos de boa qualidade, nas espessuras de 15cm, assentados a chato com argamassa traço 1:2:6 previamente umedecidos e juntas de assentamento espessura mínima de 1,5 cm.
As paredes indicadas em planta onde serão retirados os azulejos existentes deverão receber novo reboco e pintura.

COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO:
Será mantido o telhado existente, sem mudanças.
IMPERMEABILIZAÇÃO:

IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDRO ASFALTO:

A área a ser impermeabilizada, viga de fundação, deverá estar áspera e desempenada, limpa e isenta de partículas soltas, quaisquer tipos de trinca devem ser tratados antes da aplicação do produto. Aplicar o impermeabilizante apropriado em quatro demãos com brocha ou trincha, sendo a primeira demão diluída em água 1:1 em volume, aguardar a secagem ao toque entre as demãos.
PAVIMENTAÇÕES:
Nas áreas internas, sobre o contrapiso de concreto, em todas as dependências (exceto sanitários, sala de esterilização, expurgo, depósito de resíduos, lavanderia e copa) será colocado piso vinílico, com rodapé do mesmo. Nas demais exceções serão assentadas piso cerâmico de 40x40cm, PEI4, com rejunte epóxi e rodapés cerâmicos, de 1ª qualidade.

O passeio que contorna o prédio, numa faixa de 2,00 m de largura, será pavimentado com piso em concreto desempenado e terá piso tátil em toda a extensão que acessa desde a rua até a entrada dos ESF e da farmácia. 
Nos acessos deverá ser executada rampa de acesso obedecendo às especificações da NBR 9050, com corrimão de proteção em tubos metálicos Ø38 mm.

ACESSIBILIDADE:

O Projeto do Passeio Público, em atendimento a NBR 9050, que deverá ser utilizado como diretriz pela contratada, compreende não apenas as calçadas, mas também melhorias em suas estruturas de entorno. 
Sinalização de Obra: 

Os serviços e etapas da obra deverão estar devidamente sinalizados pela contratada. 

Os canteiros de obra deverão oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veículos e pedestres, quando necessário. As áreas com entulho, bem como caçambas e materiais estocados também deverão estar isolados e sinalizados.
REVESTIMENTO:

a) Chapisco: As faces das novas alvenarias, depois de previamente molhados, deverão ser chapiscados com cimento e areião, traço 1:3, com espessura mínima de 3mm .

b) Emboço: Após a completa cura do chapisco e as paredes completamente nivelados, prumados e molhados, aplicam-se o emboço, com argamassa feita de areia média e areião em igual proporção, cal e cimento, traço 1:2:8; 
c) Reboco fino: Sobre o emboço, será aplicado um reboco fino e liso, de cimento, cal e areia branca, perfeitamente reguado, desempenado e feltrado, para obtenção de uma superfície lisa, plana e uniforme. 
d) Azulejo: Nos sanitários, lavanderia, copa, expurgo, área de esterilização, depósito de materiais de limpeza, e abrigo de resíduos, até a altura de 1,60m, as paredes serão revestidas com azulejos, cor branca, de boa qualidade, tamanho (0,40x0,40) m, com peças uniformes, devendo-se rejeitar todas as que apresentarem tonalidades destoantes do conjunto e não apresentarem dimensões exatas. O assentamento será efetuado com argamassa colante (cimento-cola), com espessura constante e não inferior a 1,0 cm e as juntas com 2mm de espessura. O rejunte deverá ser do tipo epóxi branco. Os arremates quando necessários efetuar-se-ão com recortes das peças.
e) Soleiras: Todas as soleiras de entrada e saídas principais serão em pedra basalto.
ESQUADRIAS:
As esquadrias externas serão mantidas, e uma nova será colocada no interior do prédio no ambulatório, com abertura para a circulação.
As janelas identificadas na planta deverão ser substituídas por portas de acesso.

A nova esquadria a ser colocada será de alumínio do tipo maxim ar, nas dimensões especificadas no projeto.

As duas portas externas de acesso aos ESF a serem colocadas deverão ser de duas folhas em alumínio no tamanho 80x210 cada folha.
As portas internas deverão ser de madeira compensada nos tamanhos 80x210 e 90x210, conforme o projeto.
VIDROS:


Nas novas janelas internas serão colocados vidros translúcidos 5mm, e as janelas externas existentes que se encontram com vidros quebrados, serão trocados por vidros também translúcidos de 5mm.
PINTURA:

Paredes Internas:

Deverão receber o seguinte tratamento:

Limpeza manual com remoção posterior do pó;

Aplicar uma demão de selador acrílico pigmentado;

Aplicar número de demãos necessárias de tinta acrílica semi brilho, cor branca, as tintas deverão ser Suvinil ou similar para um perfeito acabamento, no mínimo duas demãos.
Na sala de vacina com exceção deverá receber tinta epóxi
Paredes Externas:

Sobre o reboco, será aplicado selador acrílico e após tinta acrílica semi-brilho na cor a decidir em todas as paredes, com no mínimo duas demãos.

SERVIÇOS FINAIS:
Banheiro dos Funcionários:

Deverá possuir exaustor para a ventilação e troca de ar no ambiente.
Guichê farmácia:

Tampo em pedra granito, engastado lateralmente na alvenaria e fixado com argamassa colante, dimensões especificadas no detalhamento 05.
Guichê Recepção:

Tampo em pedra granito, engastado lateralmente na alvenaria e fixado com argamassa colante.
Gabinete odontológico e Consultórios de Enfermagem:

Balcão de 1,60 x 0,60 m, com tampo em granito, sobre estrutura de MDF, com lavatório de louça de sobrepor, na cor branca da Deca ou similar, o balcão deverá ter no mínimo 8 gavetas para material.
Ambulatório:
Balcão de 1,60 x 0,60 m, com tampo em granito, sobre estrutura de MDF, com lavatório de louça de sobrepor, na cor branca da Deca ou similar, o balcão deverá ter no mínimo 8 gavetas para material.
Armário suspenso 1,60x0,90x0,20 com 9 portas com abertura em projeção frontal. A execução desse móvel deverá ser consultado a Fiscalização da obra.

Consultórios Médicos:
Deverá ter uma pia comum em cada consultório.

Copa:

Balcão de 1,50 x 0,55 m, com tampo e cuba inox, sobre estrutura de MDF, com 2 portas e 1 gaveteiro.
Área de esterilização:

Bancada em L, com 3,30 + 0,90 x 0,60 m, com tampo em granito, sobre estrutura de MDF, com duas cubas para lavagem, dimensão mínima 40 x 40 x 30 cm, e lavatório inox diâmetro 35 cm.

Área de expurgo:

Balcão 2,00 x 0,60 m, com tampo em granito e lavatório inox diâmetro 35 cm e uma pia de despejo sobre estrutura de MDF.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS:

EQUIPAMENTOS SANIÁRIOS:
As louças serão todas vitrificadas na cor branca.

Os registros serão todos metálicos.

Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

Bacias sanitárias com caixa de descarga acoplada completa, com capacidade no mínimo de 12 (doze) litros.
Em todos os sanitários, deverão ser fixados os seguintes acessórios de metal: saboneteira, papeleira e argola.

Nos tanques e balcões deverão ser colocadas torneiras metálicas com adaptador e bico, nas pias em tampo inox e balcões com tampo em granito, torneiras metálicas longas e nos lavatórios torneiras metálicas com fechamento automático.

Lavatório de louça, com válvulas metálicas de lavatório e sifão de borracha de 1 1/2”. Deverá ser convenientemente fixado na parede e assente sobre coluna de louça.
LOUÇAS E ASSENTOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS:
O sanitário será com caixa acoplada, na cor branca, e devem se adaptar as necessidades especiais dos portadores de deficiência e possuir abertura frontal.

Os lavatórios para lavagem de mãos serão em louça e terão uma coluna suspensa, na cor branca.

Também possuirão barras de apoio locadas conforme o projeto.
ACESSÓRIOS:
Os registros de gavetas deverão ser metálicos, cromados e de boa qualidade.

Deverá possuir:
 01 saboneteira líquida e 01 higienizador de mãos;
 01 Secador de Mãos em Aço Inox (Ultra Rápido); 
Barras de apoio:

No compartimento sanitário para deficientes físicos deverão ser colocadas barras de apoio, conforme NBR9050. A definição e disposição das mesmas deverão ser conferidas com a Prefeitura Municipal antes de sua instalação.

CAIXAS DE INSPEÇÃO:

Serão de alvenaria de tijolos maciços com dimensões de 60x60x60cm e 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e emboço comum e cimento alisado. Terão tampa de concreto

armado removíveis e fundo com canaletas com caimento suficiente para permitir o perfeito

escoamento das águas servidas. As ligações nas caixas de inspeção deverão ser sinfonadas.
RALOS:

Todos os ralos utilizados na construção serão sifonados.
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Para a execução das instalações deverão ser observadas atentamente os projetos e as Normas Técnicas da ABNT, em tudo o que disser respeito as  presentes instalações. Toda a instalação será executada com conexões apropriadas, não sendo permitida, em hipótese alguma, a utilização de fogo na sua execução.

Cuidados especiais deverão ser tomados com relação a declividade e ventilação da instalação.

Diâmetro de até 75mm exigem caimentos mínimo de 2cm/m, enquanto que o diâmetro de 100mm tolera como mínimo 1cm/m para o perfeito funcionamento da ventilação de ligação a caixa de inspeção, a geratriz inferior do tubo de ventilação deve estar em nível mais alto que a geratriz superior do ramal de descarga do vaso sanitário.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS:

Seguirão o Projeto Elétrico, respeitando pontos, bitolas de fios, disjuntores e demais componentes indicados em planta, tendo como parâmetro o RIC, sendo executadas por profissionais capacitados.

As tubulações deverão ser embutidas nas paredes.

As instalações elétricas deverão ser completas, com a instalação dos pontos, caixas,

interruptores, tomadas, luminárias, tubulações, lâmpadas, telefone, antena, etc.

LIMPEZA FINAL DE OBRA:

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e desimpedida de qualquer entulho que venha prejudicar o seu pronto aproveitamento.

Palmeira das Missões, Julho de 2015.
Sabrina Furini Sulzbach
CAU – A107286-2
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