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Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

REFORMA COBERTURA CENTRO SOCIAL URBANO

ENDEREÇO:
POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL

ÁREA:

 678,83m² 
                 O presente memorial visa descrever a substituição da cobertura do Posto de Saúde Municipal em Palmeira das Missões–RS, considerando-se sempre o emprego de materiais de boa qualidade e mão-de-obra qualificada.

1) SERVIÇOS INICIAIS: 

           Deverão ser recolhidas nos órgãos competentes as taxas necessárias referente à aprovação e licenciamento da construção/ reforma.


    Deverá ser executada a devida limpeza no local.
2) INSTALAÇÃO DA OBRA: 

Deverão ser tomadas todas as providências e  despesas correspondentes as instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento e ferramentas necessárias a execução dos serviços provisórios.
 A obra terá uma placa de 2,00m x 1,00m com todos os dados da mesma, fixada em local adequado e seguindo os padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal.

3) REFORMA DA COBERTURA :


Primeiramente serão retiradas as telhas existentes de maneira cuidadosa a fim de possibilitar algumas delas para armazenamento e uso posteriormente em outra obra; também será retirado todo o madeiramento e calhas existentes.
Deverá ser verificado o alinhamento e nivelamento da estrutura nova do telhado que será em estrutura metálica em duas águas. As telhas serão substituídas por telha de aluzinco com inclinação de 15%, e as calhas serão substituídas por duas novas calhas metálicas de (LXA) 20x15cm com vedação em algerosas onde for necessário e com caídas e tubos de queda para suas extremidades.
Após o nivelamento do telhado deverá ser executado a nova estrutura para assentamento das novas telhas, sendo que o espaçamento entre as tesouras não poderá ser maior que 1,50 m, e deverá ser utilizada em estrutura metálica, fixadas à estrutura através de pregos com bitola não inferior a 17 x 27. 
4) TELHA: 

Para a cobertura deverá ser utilizada telha aluzinco. 
“A fixação das telhas à estrutura metálica deverá ser feita através de parafusos auto perfurante 14 x 4” com anel de borracha, arruela trapezoidal e massa de calafetar.
A perfeita fixação das telhas à estrutura será de inteira responsabilidade da empresa executora que deverá levar em consideração a ação do vento sobre ela.
5) SEVIÇOS FINAIS:

 A obra deverá ser entregue devidamente limpa  e em condições de uso imediato.

Palmeira das Missões, agosto de 2015.
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