ANEXO 1

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

Kl

| EM

DESCRICAO

ATENDIMENTO"

ETAPA DE VERIFICACAD

ROTA
ACESSIVEL

Sim

NAD
nesta
etapa™

N/A -
Justificar
(nao sera
verificado)

PELO
CONCEDENTE
ou
MANDATARIA™
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO
EXECUTIVO DE

ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR
9050/15:

oBS

Ha indicagdo em
projeto do tragado da
rota  acessivel na
| area de intervencao? |

6.1

No passeio
publico

CALCADAS

| As calgadas novas |
ou reformadas |
possuem faixa livre |
com largura minima |
de 1,20 m?

6.12.3.b)

As faixas livres nao
possuem
obstaculos?

6.12.3.b)

|
sl
|
|

As calgadas novas
ou reformadas
possuem  faixa de
servige com largura
__minima de 0.70 m?

6.12.3.a)

Em casos de
calgadas novas ou
reformadas com
largura superior a |
| 20m. ha faixa de |
| acesso?

6.12.1
612.3.0)

A faxa livre possui |
| 210 m de altura livre |
| nas calgadas novas |
_oureformadas? |

=

6.12.3.b)

A sinalizacao |
| suspensa esta
instalada acima de
210 m do piso nas
calcadas novas ou
reformadas?

52823

A faxa livre ou
| passeio das calgadas
| novas ou reformadas |
| possui nclinagao |
| transversal de até |
3%7

6.12.3.b)

MNas calgcadas novas
ou reformadas ha
sinalizagao tatil
direcional quando da
auséncia au
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

ABNT NBR
16537 -
7.8.1

1

_| calgadas novas?.

| A sinalizagao wvisual
possui contraste de

| luminancia, em |

| condigbes secas e
molhadas nas |

ou piso tatl para |
| informar a existéncia |
de: desniveis,
objetos suspensos.
equipamentos,
mudanca de direcio,
| travessia de |
| pedestre, incio e |
| términe de rampas e
| escadas,
| rebaixamentos de |
gula nas calgadas |
novas ou
reformadas?

.

| Ha sinalizacao tati

5462

X

54863
ABNT NBR
16537 - 6.6

-7.4

A faixa livre das
calcadas novas ou

6.3.2

i1t




reformadas  possul
pisc com superficie

regular, firme,
estavel nao
trepidante e anti
derrapante sob

condicdo seca ou
molhada?

O acesso de veiculos
aos lotes cria
degraus ou desnives

13 ; 6.12.4
na faxa livre nas
calgadas novas ou
reformadas?

Os rebaixamentos de
| calgadas ou faixas
| elevadas para a
travessia das wias |
constantes da |
intervencao estao na

H diregdo do fluxo da Shal
travessia de
pedestres em
calgadas novas ou
reformadas ou
reformadas?

Os rebaixamentos de

calgadas  possuem |
| inclinacac igual ou |

inferior a 8.33% (nas !

15 | rampas laterais e | 61273
central) ou igual ou 6.127.3.4
inferior a 5% para
rebaixamento  total
(nas rampas laterais)
em calcadas novas?

Os rebaixamentos de
calgadas  possuem
| | rampa central com
| 18 | largura minima de 6.12.7.3
| | 150m em calgadas
Conovas ou
| | reformadas?
] | Os rebaixamentos de
1 | calgadas sdo feitos
| de forma a ndo
| | reduzir a largura da
| 17 | faixa livre ou passeio 6.12.7.3
| em medida inferior a
| | 1.20m em calcadas
| novas ou
| | reformadas?
| Ha desnivel entre o |
[ termino do | |
| rebaixamento da |
18 | calgada e o leito 6.127.31
| carrogavel em |
| calgadas novas ou
reformadas?
Ha rebaixamento do
‘ canteiro  divisor de

19 | pistas com largura 6.12.7.3.5
igual a da faixa de
_lravessia?

Os semaforos para
pedestres  possuem |
dispositivos

24 sincronizados  com 8.2.23
sinais  visuais e
Sonoros’y?

Os semaforos, se
acionados

21 manualmente, 5643
possuem  comando 8.2.21

com altura entre 0.80




RAMPAS E ESCADAS

| As rampas em rota |
| acessivel possuem, i
|

no minimo, 1.20 m | X | = 5 s 6.6.2.6
de largura? :
| Os patamares
| (intermediarios, de
inicio e término da
ramga) possuem
dimensao
2 longitudinal  minima X 8 8 3 6.6.4
de 1,20 m e nao
invadem a area de
circulagdo
_adjacente?
| Para segmento de
| rampa com desnivel
25 | maximo de 1.50 m, a A C s g 6.6.2.1
inclinagéo é de 5%?
Para segmento de
rampa com desnivel
26 | maximo de 1,00 m, a X n 5
inclinagdo é de até
6,25%7
Para segmento de
i rampa com desnivel
| maximo de 0,80 m | |
| .- | sua inclnacdo é de |
7 e 833% e o X n s s 66.2.1
| numero maximo  de
| segmentos de rampa
&157?
Em  rampas, na
auséncia de paredes
28 | laterais, h& guarda X n s s 6.9.5
Corpos € guias de
balizamento?
| As escadas em rota
og | Aacessivel possuem

1

s 6621

| no minimo 120 m de X s s s 683
largura? |

Ha patamar em |
escadas a cada |
| desnivel de 3.20 m
| (exceto escada de
30 | lances curvos ou X 5 ) 5 6.8.7
mistos) com  no
minimo  1,20m de
dimensao
| longitudinal?

= | Os pisos dos
| degraus das escadas

DAMDAC D CeraRAS

i 31 | possuem dimensao [ X n s s 6.8.2
i | entre 0.28 m e 0,32 | |
b e | |

[ | Os espelnos dos [

| | degraus das escadas

| 32 | possuem dimensao X n s 5 6.82
|

entre 0,16 m e 0,18
| m?

| Ha sinalizacao visual
aplicada nos pisos e

espelhos dos
33 | degraus. X n 5 s 544
| contrastante com o
| revestimento
|_adjacente?

‘ Em escadas. na
auséncia de paredes
34 | laterais, ha guarda X s s s 6.9.5
| | corpos e guias de

balizamento?

Nas rampas B T
35 | escadas ha X H 5 s 6921

corrimaos? |

Em  escadas e ]
| rampas os corrimaos
| sdo continuos com

diametro  entre 30 ]

| Corni
| mm a 45 mm, com | | méo

36 | alturade 092 me a x| ’ n s s 6.9 Altura
070 m do pso e | de B5
prolongamento cm

|
)
|
minimo de 030 m I
| nas extremidades e ‘

|_recurvados nas

G Utk



extremidades?
Em rampas ou
escadas com largura
igual ou superior a
37 | 2.40 m, ha instalacao X f 6.9.4
| de corrimao
|| intermediario? |
l_ Em rampas ou
escadas se ha
corrimaon
intermediario e
38 | patamar com X n 6.9.4.1
comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagamento minimo
de 0,80 m?
Em  plataforma  de
elevagio vertical com
” percursa aberta. ha | i
2 lh:ulmn:cllln continug | A b 6.10
com altura de 110 m e |
sem vios laterars’
Em  plaaforma  de
elevacio vertical com
40 percurse  superior  a X n 6.10.3.2
200 m, o percurso é
fechado?
Em  plataforma  de
i. elevagdo chnada ha
| parada programada no | ;
: A patamares  ou pelo | | | % 4 6.10.4.2
| menos a cada 3200 m | |
de desnivel? l
| Ha  dispositivos  de |
| comumeagio mterno e
42 ‘ externo 4 caixa  de X n 6.10.1
corrida, para solicitagio
| de auxilio?
Os elevadores, quando
pbwes w8 ABNT
43 QUEro USUANe, possuem X 5 NBR NM
| cabine com dimensdes 313 -
i u mimmas de 140 m x Tabela 1
.‘.‘_C.: A I,..l.'.“!.l.l.l..‘_._._._. ol
& 7 | Em elevadores, quando |
g b projetados para |
= & cadea de rodas e | ABNT
5! 1 44| outro usudrio, as portas. X n NBR NM
pa 4 ::).::?::n vio Irj::nilse‘ i
gl “ SSLIL i T
g 3 0,80 m x 2,10 m? Tabela 1
= 5 O pso da cabine ABNT
[ = q 45 contrasta  com o da X n NBR NM
k= 4 :.':rcul:lgaul 2 313
- = i SUE LA com | ]
- i | prso tanl de alenta junto [ ABNT
| 46 a porti dos elevadores X n NBR
| e platatormas — de 16537 -
|| elevagdo vertical? 6.9.1
| Possui sinalizagio
| | sonora informando o
1 ‘ 47 pavimento em X n 6.10.1
equipamentos com
mais de duas paradas?
‘ [ Jumo a porta do
i elevador hi dispositivo
| entre 180 m e 2,50 m ABNT
|48 | que emite smais sonoro X n NBR NM
| e visual, indicando o 313
| sentido em que a
| l"" __i_tf']h_lp_L‘ 5¢ |m\\'|mema"_l__ )
| | A botoeira do |
| | 49 | pavimento esli I ABNT
: | localizada entre 0,90 m X " NBR NM
| ¢ 1.10 m do msa? 313
A botoeira da cabine
50 estd  localizada  entre N ABNT
. 09 m e 130 m do | d " NBR NM
piso? | 313
1O desnivel emre o piso |
‘ [ l;Iz: cabme & o pl;ui ' N . NE%NJM
| externy e de. oo | !
| i maximio, ES mm? | 313




n
f it

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e
0 pIso externo é de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

Q nmero do
pavimento esti
locahizado nos batentes
externos, ndicando o
andar. em relevo e em
Braille?

5452

VEICLITLOS

|
|

=
o
=
=
=
Z
o
<

o
n

Ha  rota acessivel
mterhgando  as  vapas
reservadas dos
estacionamentos  gos
acessos? -
Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que fransportem
pessoas com
deficiéneia?

624

Lei
13.146/20
15

|
|
|

O nimero de vagas de
estacionamento

reservadas a veiculos
que Iransportem
pessoas com
deficiéneia e de,  no
minimo. 2% do 1otal de
vagas, assepurada, no
mitimo | vaga?

Lei
13.146/20
15

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéneia  localizam-
se a no maxinoe, S0m
do acesso & edificagio
ou elevadores?

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiénera contam com
espago adicional de, no
minmmo, 1,20 m  de

largura?

6.14.1.2

6.14.1.2

e DO ACIOM AU AL VT g

Ha vajpas de
estacionamento
reservadas a  veiculos
que transportem
pessons 1dosas”

Lei
10.741/20
03

O nimero de vagas
destinadas o veiculos
que ransportem
pessoas wosas ¢ de. no
minuma. 5% do total de
VAAS. COm no minimao
uma vaga”

Lei
10.741/20
03

As wvagas destinadas 2
pessoas 1dosas  estdo
posicionadas  proximas
das entradas do
edificin?

6.14

As  wagas  reservadas
comem simalizagio
vertical e horzontal?

5523
6.14

ACESSO

Ha indicagdio no projeto
do ragudo da rota
acessivel?

6.1.1

A rota acessivel
interhiga as dreas de uso
publico e adapradas da
edificagio e incorpora
as circulagdes?

Todas as entradas da
edificagio  de  uso
publico ou comum sio
acessivers?

6:2.1:
6:1.1.1

s houver controle de
ACESS0. PO catracas ou
cancelas, pelo menos
um deles em  cada
comuno é acessivel?

Possu sinalizagao
informativa e
direcional nas entradas
© saidas acessiveis?

6.2.8

Ha  mapa  acessivel
instalado

Anexo B
B.4




imeditamente apos a
entrada principal com
piso  tanl  associado,
informandao as
principais - pontos  de
distribuigio no prédio
ou locars de  maior
whlizagdo?

09

Ha pelo menos duas
formas de
deslocamento vertical
nas circulagies
verticars” {escadas,
rampas.  plataformas
clevatorias ou
elevador)

6.3

PISO

As superficies de piso
possuem  revestimento
regular, firme. estavel.
o trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2

Apenas no

passeio e

A rota acessivel @
mivelada  ou  possui
desnivers de no
maximo 05 cm, ou
quando maror que 0,5
o e menor que 2 em é
chanfrada na proporgio
1.2 (500)

6.3.4.1

Ha rampa nos casos em
que ocorra um desnivel
maor que 2 cm?

=

oo
w0
o o

Se houver prelhas e
Juntas de dilatagio em
olas acessivels,  os
vaos  perpendiculares
ar fuxo  principal
possuem dimensio
maxima de 135mm?

635

Para corredores de uso
CONMM  com  exlensa
de ate 400 m. a largura
€ de. no mmimo, 0.90
m?

6.11.1

75

Para corredores de uso
comum com  exlensdo
de até 1000 m, a
largura & de, no
minima, |20 m?

8:11:3

76

Para corredores de uso
COMUM  com  extensao
acimg de 10.00m, a
largura ¢ de, no
minimo. 1,50 m?

6.11.1

Para corredores de uso
pubhico. a largura ¢ de,
ne mimmo, 1,50 m?

6.11.1

7

Para  transposigio  de
obstaculos  com  no
miximo 040 m de
extensdo, a largura € de
no minimo 0,80 m?

6.11.1.2

LA EL

749

Para  wansposigido  de
abstaculos com
extensdio  superior  a
040 m. a largura ¢ de
N0 TG 1|_fJH_["1_1_'-‘

6.11.1.2

80

As passagens possucin
mformagao visual,
associada a sinalizacio
tanl ou sonora?

5.4.1

Ha placas de
simabzagio informando
sabre  os  sanitinos,
acessos  verticals e
honzontais. nimeros de
pavimentos ¢ rota de
fuga”

5281

Esta simalizagio  estd
disposta em locas
para  pessoil
em cadewa de rodas,
com deficiéneia visual,

dcessivers

52.81




entre  OUITOS  USUATIOS,
de tal forma que possa
ser compreendida  por
todos? X

ROTA DE FUGA

Quando a rota de fuga
meorpora escadas  de
emerpéneia e elevaores
de emergéneia hid drea
de  resgate  com  no
minuno um M.R
(0 80X 1,20m} por
pavimento e um para
cada escada e elevador
de emerpénen?

6.4.4

As rotas de fuga e as
saidas de emergéncia
estdo smabzadas, com
mformagdes  visuais,
s0n0ras @ Lateis”

5.5.1

RAMPAS I ESCADAS

As  rampas  possuem
largura minima de 1,50
m? Sendo o minimo
admissivel de [.20m
tindicadas no  projeto
como as pertencentes a
rola acessivel)

6625

b4

As  escadas  possuem
largura minima  de
1.20m" (indicadas no
projelo [HRTH T} s
perlengentes  a  rota
acessivel )

6.8.3

Ha  puarda-corpos e
puias de  balizamento
em rampas ¢ escadas,
1% éncia de paredes
laterais? (indicadas no
prapeto como as
pertengentes  a  rola

6.6.3
6.9.5

em
escadas ¢ rampas”
tindwadas  no projeto
COmo as pertencemes i
rota acessivel)

6.9.2.1

84

Os  commdos  siio
continuos, com
diiimeiro entre 30 mm a
45 mm, em ambos os
lados, com alra de
092 mea 70 mdo
piso,  prolongamento
minimo de 030 m e
recurvados nas
extrenidades ?

6.9.2.1;
46.5

Em rampas ou escadas
com largura 1gual ou
superior a 240 m, ha
mstalagdo de corrimao
intermediarnio?

6.9.4

9|

Em rampas ou eseadas,
e ha camman
intermediano e patamar
com comprimento
supertor 3 1,40 m, ha
espagamenta  minmo
de 080 m?

6.9.4.1

s patamares
{mtermedianios,
nicio e termine)  das
rampas possuem
dimensdao  longitudinal
minma de 1,20 m e
nao imvadem a area de
circulacdo adjacente?

6.6.2
6.6.4

Ha patamar em escadas
a cada desmvel de 3,20
m o (exceto escada de
lances  curvos  ou
mistos), com dimensio
longitudinal de 1,20 m?

94

Os  patamares  de
mudanga de diregdo em
rampas ¢ escadas
[POSSUC &)

6.6.4;
6.8.3




comprimento agual A
largura das mesmas?

RAMPAS || ESCADAS

Jarp segmento de
rampa com  desnivel
maxmmo de 1,50 m, a
inclinagio ¢ de 5%?

6.6.2.1

| 96

Para  segmemto  de
ampa  com  desnivel
misimo de 100 m, a
melinagdo ¢ de  ate
6,25%?

6.6.2.1

Para  segmento  de
rampa com  desnivel
maximo de 0.80 m, sua
mehinagdo ¢ de  mé
B33% e o namero
maximo de sepmentos
de rampa & 157

6.6.2.1

Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimensido entre 0,28 m
e(3m?

6.8.2

99

Qs espelhos dos
degraus  das  escadus
possuem dimensao
entre 016 me 0,18 m?

6.8.2

100

O primeno ¢ o Oltimo
degrau de um lance de
escada distam 0.30m da
circulagio adjacente?

6.8.4

| 101

As escadas que
interligam 08
pavimentos,  possuem
sinalizagiio tatil, visual
erou sonora’

5:5:1.3

102

Ha smalizagdo  visual
de degraus isolados?

544

PLATAFORMAS E FLEVADORES

|
1013
|

Em  plataforma  de
elevagio vertical com
percursa  aberto,  ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem vios laterais”

6.10.3.1

104

Em  plataforma  de
elevagio vertical com
percursy  superior  a
200 m. o pereurse ¢
fechado?

6.10.3.2

—

Em  plataforma  de
elevagdo mchnada  ha
parada programada nos
patamares  ou pelo
menos a cada 320 m
de desnivel?

6.10.4.2

1 Oty

Hi  dispositivos  de
comunicagio mterno e
externo @ caixa de
corrida. para sohicitagio
de auxilio”

6.10.1

107

Os elevadores possuem
cabine com dimensdes
minimas de 140 m x
1,10 m?

ABNT
NBR NM
313

108

Em  eclevadores  as
portas, quando abertas,
possuem  vio  livre
mimmo de 080 m x
2,10 m?

6.11.2.4 ||

[hg

O mso da  cabme
contrasta com 0 da
crreulagio”?

1o

Possun simalizagio com
piso taul de alerta e
visual Jumta ao
equipamenta’  (exceto
plataforma de clevagio
inchnada)

ABNT
NBR NM
313

6.10.1;
6.10.4.4

Possui sinalizagdo
sonora informande o
pavimento em
equipamentos com
mais de duas paradas?

6.10.1

Jumo & porta do
elevador ha dispositivo
entre 180 m e 250 m

ABNT
NBR NM

S WA



Jezeq N

|
M3

que emite sinais sonoro
e wvisual. indicando o
sentido  em  que a
Xeabine se
movimenta’X

A hotoe do
pvimento wshil
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do pise?

313

ABNT
s s NBR NM
313

114

A botoewra da cabine
esta locahzada  entre
090 m e 1,30 m do
pisa?

ABNT
s s NBR NM
313

O desnivel entre o piso
da cabine ¢ o piso
externo ¢ de, no
maximo. 15 mm?

ABNT
s s NBR NM
313

A disianeia horizontal
entre o piso da calune ¢
O S0 exlenmo e de, no

maximmo, 33 mm?

ABNT
s s NBR NM
219

(8] nimero do
pavimento esti
localizado nos batentes
externos, dicando o
andar, em relevo e em
Braille?

s s 5452

JANELAS

PORTAS E

As  portas.  quando
abertas.  possuem  vio
livre de 080 m de
largura ¢ 210 de
altra?

| s S 6.11.2.4

Nos locais de pratica
esportivas,  as  portas
tem largura minina de
Im  nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
s s 61.2:12;
10.11.1

120

T

.,.

Em portas de duas ou
mais  folhas,  pelo
menos um delas possu
vao livre de 0,80 m de

argurs

s s 6.11.2.4

e houver portas em
sequéncin, ha espago
entre elas (abertas) de,
no mimmo, 1,50 m de
didgmetro ¢ 060 m ao
lado da maganeta®

) s 6.11.2

122

A drea de varmedura das
portas ndo interfere nas
areas de manobra, na
dimensio mimma  dos
patamares ¢ no fluxe
prineipal de cireulagio?

6.6.4.1;
S s 6.8.8;
6.11.21

Se abertura da porta ¢
no sentido do
deslocamento do
USIAND, exIsie espago
fvie de 0.30 m entre a
pora ¢ a4 parede e
espago frontal de 1,2 m
ou aconamento
aulomatico”

8 s 6.11.2.2

124

Se abertura da porta é
no sentido oposto ou
lateral ao deslocamento
do uswirio,  existe
espago livre de 0,60 m
entre a porta e a parede
e espago  fromtal  de
Lim ou acionamento
autamitico™”

__.
[N

Possui stalizagao
visual no  centro  da
pota ou na parede ao
lado da maganeta (1,20
m - 160 m) no lado
externo. informando o
ambiente?

s s 541

126

A sinalizagdo  wvisual
esta associada a
sinalizagdo  tanl  em
relevo e Braille
(mstalada na  parede
adjacente__ou balente

s s 541




| | em aliwra entre .90 m

= .20 mi ou onora”

| I AR magimetas  das |
| | portas  sdo do npo
alivanca ¢ esido X n s s 6.11.286
mstaladas entre 0,80 m
e 110 m do pso?
A altura do  peiton|
respeitd o cone visual
= de ppcssaa em cadeira X N s # 6.11.3
rodas (aprox. 60 ¢m)?
As - janelas  possuem
129 comando  de e|bu|1.ura| g' | N | 2 s s 6.11.3
mstalados entre .60 m | |
120 m o prso”

2

GERAL

Existe sanidng
acessivel,  para cada
sex0, em  todos os

130 | pavimentos, com X 5 s s 7.4.3
entrada  independente
dos sanilarios

coletivos?
As superficies de piso
dos sanitarios
| ACESSIVEIS NAO possuem
| | desnivers ¢ possuem . 6.3.2
revestumenta regular, 2 Ii ] s
! firme.  estivel.  nao | 6.3.4
| trepidante. @ |
| |I anhiderrapante. estando
secas ou molhadas?
Ha no minimo 5% do
ttal  de  cada  pega
sanitana. com o
minimo uma, para cada X I 5 s 743
SexO em cada |
pavimento.  onde  ha

santdros’

PRI VI

O siamitario acessivel vy
boxe sanitaro acessivel

|

sl N (| e =
|
|

possu cenlagdo hvre [ [ X 3 S S 7.5.a)
para wiro  de  360°
didgmetro |50 m)”?
Os sanitinos acessiveis
possuem dispositive de
sinahizagio de
emergencia (alarme
SONOTO 2 visual)
134 | prosimo 4 bacia, X n ] s 5.6.4.1
acionado  através e
pressdv ou alavanca.
| mstalado 3 40 ¢m do | II
| mst ¢ gom cor
| | contrastante ! NP A
s mterruptores foram
<z | wstalados em altura de ;
L2 | U60m a L0 m do a 9 § g 482
piso?

PORTAS

As  portas,  quando
abertas. possuem  vio
136 | livre de 080 m de ¥ 5 s s 6.11.2.4
largura ¢ 200 m de

| |_altura®
§ B 1L

Em caso de porta de

5 | emo vertical, a abertura | i
137 : [ | X | 5 s s 7.5.f)
¢ parat o lade externo |

LIS o A (S N | " |
Nos locas de pratica |
esporlivas,  as  portas 6.11.2.4,
138 | tem largura minima de X 5 5 s 6.11.2.12;
Im  nas  circulagies 10.11.1

destinada a praticantes?
A porta possul puxadaor

harizomal, com
dametio ente 25 mm
38 min, com [ 6.11.2.7
39| comprimenta nunimo N I 5 s Figura 84;
| | de 040 m, afixado na 1.
| [ ;
| parte imterna da porta e
| magan tipo . !
[ |I|7:i¢ﬁ_n VISt ]
| ne centro da porta ou
14 g X ] s 5.4.1
na parede ao lado da S

maganeta (1,20 m -

S LI Ch M



Lotk my no lade
externe, informando o
ambiente”

A swahzagdo  wvisual
esta associada a
smithzagao  tanl  em
releve e Hralle
(mstalada na parede
adjacente  ou  batente
em altura entre 0,90 m
- 1,200 m) ou sonora?

541

BACTA SANITARLY

142

Ha area de
ransferéneia (0,80 m x
1,20 mi lateral.
diagonal e
perpendicular  para @
baci sinntana”

A bacn possur 043 m
a A5 m de altura em o
assento (46 om  de
altura com assento)”?

7.5

7.7.21

144

A bacia NAO possm
abertura frontal?

Tk

Ha barras de apoio com
comprimento  minimo
de 080 m, fixadas
honzontalemente  nas
paredes de lundo ¢ na
lateral da bacia
samtaria, distando 0,73
m do pise acabado ¢
uma barra veriical de,
no mimme G.70m, a
U d0m acuma da barra
horizomal e a 0.30m da
borda frontal da bacia?

Til22
Figuras
103 e 104

146

O acionamento  da
valvula  de  descarga
esta a no maximo .00
m do pisa”

7.7.31

No  caso de  cana
acopladu. a barra sobre
esta. possue altura
maxima de .89 m’!

148

O aconamente de
descarga em caixa
acoplada ¢ do  tipo
alavanca ou sensores?

7.7233

1732

LAVATORIO

149

150

O lavatono acessivel &
sem  coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade  maxima
de 0.30m, alura final
entre 0,78 ¢ 0.80m e
stante 030 m o

{ - s %

L e SR |
No easo de lavatono

nstalado em bancada, a
altura supenor da cuba
esta entre T8 e 80 em. e
possu altura livre
inferior de, no minimo,
73em?

7.5.d)
Figura 98

7.10.3

Ha barras de apoo de
cada lado dos
lavatonos, distantes a.
o maximo, 0.50m da
parede ¢ do emxo da
tormerra @ no caso de
barra  horzontal, o
perfil superior de 0,78 a
080m do piso e no
caso de barrp verncal
com.  ne minmao,
040m de comprimento,
a 0.90m do piso?

7.8.1
Figuras
113e114

As torneiras SAD
acionadas por alavanca.
sensor  eletronmico ou

dispositivo equivalente
Rl

7.8.2

Sl




Existe area de
aproximagio frontal
para Pessoa  com
!\-m‘hihdade Reduzida y i s s 7.10.4
(thimetro de 60 cm) e

para Pessoa em Cadewra |
de Rodas (080 m x | |
1,20 m)?

Para 05 miclorios
suspensos. @ altura da %
| hmf.ln frontal & de 0,60 & i g % fEl g
malesm?
Acionamento da
descarga ¢ do tipo
155 | alavanca ou automatica X n s s 7.104.3
;_ e possul altura de 1,00
| m do piso?

O muctono  possm
barras de apoier em
ambos os lados com
afustamente de 0.30 m
| 150 | ta partir do  eixo), X n s S 7.10.4.3
| COMprimento; — minimao
de 0.70 m ¢ fixadas a
alwra de 0.75 m do
piso acabada?

MICTORIO

| Se existir ducha
hipiénica, esta instalada
de 045 a 1.20 do piso e
chstdnte  de 025 a
0,43m da borda lateral
da bacia”
O espelho,  guando
mstalade  em parede
sem pas, possui borda I
| 158 | nfenior a. no maxima, X n s s 7111
| 050 m e a borda
| supenoer a, no minimo,
_1.80 m do misa”?
& espelho.  quando
mstalado subre 0 |
lavatono. possul borda
| 139 ) nferior a. no masimo. | X n s s 7111
| a 0,90 m e a borda
SUPErior a. o minimo,
1,80 m do pise” | i -
A papeleirn embutida |
eslia em ill‘lll'il minimna
160 | de 055 m (exo) da X n s s 7142
i piso e dista 0.20 m da
borda frontal da bacia”
A papeleira de sobrepor
estd alinhada com a
b Lla.I.mn.laI da lmc.la. e % o s 5 7112
o acesso o papel esla a
100 m  do pso
acabada?

7.5.m)
% 3 Figura 14

ACESSORIOS

s ACESEOrIDS
ipapelewa.  cabide ¢
porta-obietos) atendem
a altura entre 0,80 m e
| 1,20 m?
As thmensdes minimas
. | do boxe de chuveiro
163 | G0 de 0,90 m x 0,95 X s s s 71212
m!
Caso exista porta no
| | | boxe, esta possur viio |
| 4 com  larpura livre | | | |
g 104 mimma  de 0890 m
7 conteccinnada em
4 material - resistente a
3 impacto”?
O rewstro do chuvero
esta a 1.00 m do piso
acabado e a 0,45 m de
q dhsténcia do baneo?
Ha banco mstalado na
parede lateral ao

chuverra, com 7.12.3
l66 | dimensdes mimmas de X n s 5 Figura
|

162

/
w
0

~=~
—
i m—
Bow

i
w
w

71211

7.12.2
Figura 126

BOXE DE CHU
L%

| 1070 m o~ 045 m, e | | 126.h)
| | ‘ altura de 040 m do

prso acabado” |




!_ No boxe hi barra de
| apoio de 90° na parede 7.12.3
' | 167 | lateral a0 banco e barra X n s s Figura
| | vertical na parede de 126.a)
| i ,tixagdo do banco?
| O piso do boxe de
chuverro €
| anbiderrapante, esla
68 | Mvelado com o p1so X i s s 7124
adjacente e possm
grelhas ou ralos fora da
area  de  manobra e
transferéngia?
Ha area de 7.13.2
169 [|m7|::’elﬁ:11ua l[':[_eslf:lm : ¥ n s s Figuras
ateral
banhewa? 127e128
| A banheira possul
| 1700 | abwra maxima de 046 | | X | n s s 7.43.24
| | y
| ol S [ | S, = |
O acionamento da |
; banhewa do  comanda
Z | 171 | deve estar a uma altura | X n s s 7.13.2.3
= de 080 m do piso
acabado”
A banhewra possw duas
- :)EII:ITIS ' de n;?nuin ] 7.13.2.4
72 horizontals  na parede X n S S Figura 129
fromial ¢ wma vertical au
a parede lateral?
s veshiarios acessivers
[ 173 | estao locahzados em X s s s 7.3
| i > -
| Existe veshiano
| 174 | acessivel com entrada X 5 &) s 742
| independente ?
| As superficies de piso
| dos veshiarnos
| ACessIvels pﬂh':wllt‘]'l'l
| (75 | revesimenta  regular, X o s s 7.12.4
‘ firme,  estavel,  ndo [
trepidante @ |
| [ antiderrapante, estando
i L | secas ou molhadas?
| [ I Ha. no mimime, 5% do
| towl de  cada  pega
| instalada acessivel,
176 | €om ne minmo uma, X § § s 745
consideradas
‘ separadamente, e
houver  dwisdo  por | |
| & 4 sexo? JL 0N = f 1 .
= 4 199 | Hé _.n'mah‘z;wfm de ' N | . % & 74292
y o) emergéneigh L =
: q s vestiros acessivers |
| B possuem dispositive de
| w2 4 sinalizagdo de
= at emergéncia talarme
= | sonoro e visual )
= 4 178 | proximo @ bacia, X n s ] 56.4.1
= acionade  através  de
] : pressdo  ow alavanca,
5 mstalado a 40 cm da
5 'ji piso e ¢om  cor | |
\ | commstante? |
| | Us interruptores foram
-g | mstalados em aliurg de ;
ke | em o 100 o do & 5 s s 46.9
pso
A sinalizagdo  wvisual
esla associada a
sinalizagdo  taul  em
| relevo ¢ Braille
e tinstalada  na  parede A . ‘ = 5 5.4.1
J adjacente  ou  batente
| | em altura entre 0,90 m | ‘
', =120 m) o sonora® | |
portas.  quando I
| abertas. possuem vio |
[ 181 | hvre de 080 m e | X s s s 6.11.2.4
| largura e 2,00 m de
| altura?
I A porta possui puxador 6.11.27
182 | horizontal. com X n s s Figura 84;
duimetro entre 25 mm g 7.11.5

MIW



is mu, com |
comprimenty  mumo |
de 0,40 m, afixado na |
Kparte iterna da porta
2 mnagangta Hpo
alavanca?

Nos locas de pratica
esportivas,  as  porlas 6.11.2.4;
183 | tem largura minima de X s s s G 2:12;
Im  nas  circulagdes 10.11.1
destinada a pratcantes”

CABINAS

As cabmas individuais
acessivers possuem
superficie para troca de
roupas  na o posigio
deitada. de dunensies X n S s 7141
mimmas de 0,70 m de
lar, 180 m de
comprimento e altura
de U406 m?

Ha  duas  barras  de
apoio horzontais junto
a superficie de troca de
[T com
L‘(JHI}]I'II'I!‘.’J'I]O Mmoo
de 080 m, mstaladas
na cabecewra a 0,30 m
da lateral ¢ na lateral a
030 m da cabecera,
ambas em  altura  de
0 mdo pso
acabadu”

A porta da cabina,
quando  aberta, possu
vio hivre com larpura
1s6 | de 080 moou 1,00 m. % . = g 7.14.1;
em  locas de pratca 10411
esportiva, com abertura
para o lado externo da
cabina?

A porta da  cabing
[HISSU pusador
horzontal, com
diiimetro entre 25 mm a

187 35 1, com X A 7.5.f)

COMPrimento minumo Figuraad,
de .40 m, afisado na

parte interna da porta ¢
s1512nia Lll.f ravanmento
acessivel”

O espelho.  quando
mstalado, possul borda
mferior a 0,30 m e a .
borda  supenior a, no N " $ s 7.14.1
minimo, L8000 m do
prsa?

184

185

7.14.1

e
w
wn

BANCOS

bancos
arios possuem
encosto ¢ profundidade
mimma  de 045 m,
189 | lareura minima de 0.70
m ¢ altura de 0.46 m do
| PIsO. € possuem  um
‘ espago  hivre  inferior

X n s s 7.14.2

com (030 m  de
profundidade”

s bancos  possuem
area  de  transferéncia
| 190 | Tateral com  dimensoes
| minimas de 0.80 ¥ 1.20
| m’

7.14.2
Figura 131

ARMARIOS

A alea de utihzagdo
dos armanos estd entre A
< 040 me 1.20m do prso I A | " | s s 7.143
acabada’
A altura de fixagdo dos |
puxadores dos armarios y
" i.‘slz': entre 0,40 me 1.20 ~ " 5 5 7.143
m’
As prateleiras possuem
profundidade que
vartam entre 023 e
| | A3 g depender da
altura e cada
|_pratelena conforme

7.14.3
| X i -1 E] 46.2
Figura 14

=
Lt

S/ lh ]



‘ figura 14 da NBR
| 20507
‘ As projgegio de abertura

das portas dos armarios
194 | permie  dren de | I X | n | s s 7.14.3

circplagio minima  de |
0,90 m?

(s cabides e porta-
objetos estio a uma

K altura enwre 080 m e X 5 8 3 7.14.5

1,20 m?

0 porta-objetos possul

196 | profundidade maxima p.§ n s s 7.14.5
de 0,25 m?

ACESSORIOS

O mobiliarne  wbano
esta localizado junte a
197 wng rota acessivel e
fora da faxa hyvre para | 8.1
Aulagido de pedestre!
assentos  publicos
possuem  allura e
profumdade entre 0.40
e 045 m.  largura
mehividual entre 0.;_5 e x ! § 8 8.9.1
050 m e encosta com
angulo  entre  [100° @
110"
Em locars de |
| atentimente ao publico.
| | existe assento de uso

w
v
W
w

| | preferencial simalizado | 532
conm a Sumbolo Figuras 31

Internacional de e 32:

199 | Acesso e com 0% x il s S k

simbolos de  gestante, .5'3'5'1

| pessoa com crianga de Figuras 35
colo.  pessoa  idosa, a3g

\ pessoa obesa e pesson

| com mobilidade

reduzida”

Em locais de

atendimento au

200 | pabheo, existe assento X " 10.19
| | para pessou abesa (3%

| Cam ne nunnnG um ',

INTERNO)

0 assento para pessoa
| abesa  possw largura
| minima  de 075 m,
| profundidade entre 0,47 X
m e .51 m e alura do " C 8 4.7
assento entre 041 m e
(.45 m ¢ suporta carga
| fde2SOKp?
_i.—U mobiliane  ndo = -
| | mterrrompe @ hvre |

202 | passagem, nos espagos X 1] S S 433
de cireulagio das rotas

z
o

201

! Y ":___‘-l?
mi av lado dos assentos
03 | fixos e fora da faixa X 5 s s 893
para  coeolagio  de
pedesires”?
A ciculagao entre os
IMAVEeIs  Ou passagens
mlernas €. 1o munmo, ;
204 de 090 m e possul S J 5 = 4.3
areas  de  piro  para
retorne”?
AS - mesas  possuem |
larpura mimma de 0.90 l
25 | m e altura da superficie | x n s ] 9313
de trabalhe entre 0,73 [
me 085 m?
I As  mesas  permiem
aproximagde fromal da
cadeira de rodas. com
uma altura livre
minima de 073 m |
embaixo da superficie | : i 3 = 9.3.14
de trabalho, garantindo
largura minima de 0,80
m e profundidade | | |
minima de 050 m? | |

206

Wi 4



207

208

_de 0.8

Em pontos de
embarque ¢
desembargue de
transparte  publico, se
hl.‘ll\'lf'l' assentos |‘IX(J.\'
e'ou apoios isquiaticos,
ha também espago para
PCR com dimensdes

Ha sinalizagao
mformativa sobre  us
hinhas disponivers nos
pontos de onibus, dos
tipos visual ¢ sonora?

mm——p

8212

8213
5.2.7

[ELEFONES

200

Em edificagies de
prande porte 3
equipamentos  urbanos,
hia  pelo menos um
telefone que transmita
mensagens  de exio
(TR ou teenalowia
stmlar mstalado a uma
altura entre .75 m ¢
bE0 wm do pso
acabado?

832

| 210

Pelo menos um
telefone  de  cada
conjunto assepura
dimensio e espago
apropriado para
aproximagdo.  alcance,

IIliiI]][?l:lZlu,.l\' e Lisy
devidamente

sinahizado?

8.3.1
8.1

Caso  exista cabina
lelefonica. pelo menos
uma ¢ acessivel e
possui dimensoes que
garantem  um MR
(080 m x 1,20 m) com
aproximagao frontal?

8.4.2

O telefone da cabina
acessivel esta instalado
suspenso. na o parede
aposta i entrada’
Em frente a cabe

espage para rotagio de
180" de  cadewra  de
rodas (1,30 x 1,20 m)?

%]

842

842

S houver areas
drenantes  de  arvores
mvadindo  as  faixas
hivres do passein. ha
grelhas  de  protegdo.
com  vdos  de  no
maxime |5 mm?

8.8.3

MENTO FOL INI-'(JRM.—'\[“(“JI-'S

ATEN]

BALCOES DE

0 balcdo e
atendimento e
mlormagoes ety
factimente wentifcado
¢ localizado em rota
acessivel”?

9.2.11

Us balcdes de
atendimento eou
informagdes  garantem
um MR frontal?

9.21.2

Hi circulagio adjacente
aos baledes que permita
giro de 1807 (1,20 «
150 m) de cadewa de
risel

Haledo de atendimento

possul superficie com
largura mimima de 0,90
m e altura entre 0,75 m
a (.85 m do piso,
assepurando-se  largura
livie  minima sob a
superficie de 0,80 m?

214

Balcdo de informagdes
possm superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre (L90 m
a Uy m_do

9212

9214

9.2.34




assegurando-se largura
livre mimma sob a
superficie de 0,80 m?

220

Balcao de atendimento
ou de  mformagio
possui altura hyvre sob
o tampe de no minime
.73 m e profundidade
Iivre minima de 0,30
m. de modo que a
pessoa em cadewa de
rodas tenha a
possibilidade de
avangar sob o balcdo?

9215
9.2.3.5

221

Os balcdes possuem o
Simbolo  Internacional
de Acesso proximo a
parte rebaixada?

5322

o
z
z
z

777

Em areas de
atendimento, no  caso
de dispensers de senha
ou totens de
awtoatendimento.  estes
estio  locahzados  em
area de piso mivelado ¢

sein abstrugoes”

Pelo menos um de:
CQUIPAMCIIOS  Possul
uwm M R. para
aproximagdo (frontal e
aleance  wvisual frontal
ou lateral}) de pessoa
em cadeira de rodas”

9432

9434

224

Os  controles  estao
localizados entre (.80
m e 1.2 m do piso.
com  profundidade  de
i masime 030 m oem
el a lace Trontal
externi do
equipamenta’

9435

126

O equipamento
apresenta instrugdes e
informagdes  visuais e
auchitivas ou tateis em
posigao visivel,
conforme Segdo 37

9438

Mo caso de displavs de
senhas, a mformagdo e
compresnsivel por
PrssOs o

deficiéneia sendi

apresemtada de forma
visual ¢ sonora”

-
=
=3
=

T
()
-1

Os  bebedouros  estdo
instalados  com  no
minimae  duas  alturas
diferentes de bica. 0,90
m e outra entre 1,00 m
e 1,10 m em relagao ao
p1so au;;[]mlu ¥

O hebedouro de 0.90 m
g altura e
Tim

I Ha possilnhidade de
| aprosimagac frontal
sob 0 equipamento,
garantido um M R.?

8512

8.56.1.3

8513

230

Havendo copos
descartavers, estes
estio entre 080 m e
1,20 m do piso?

| —

852

modelos
(parrafio, fliro, ete )
ARELTE COHMD O DRI O

s outre

dos  copos, ¢St
posicionados na alwra
Dme 120m

_duo prso acabado?

enlrg

Este: maodelos
pernutem a
aproximagdo lateral de
uma Pesson com
Caderra de Rodas?

8562




* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagiio para a Mandararia / Concedente, referente a 1* etapa de verificagdo (andlise do
Projeto Engenharia)
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