Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
TIPO: CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO
CIDADE: PALMEIRA DAS MISSOES - RS

1.0 INSTALACAO DA OBRA:
1.1 Placa de Obra:

Devera ser colocada placa de obra executada em chapas metalicas ou lona resistente
montada em estrutura de madeira conforme modelo a ser fornecido.

1.2 Servigcos de Topografia:

Deverd ser feita a locacio das ruas através de profissional habilitado para tal com
equipamento especifico, obedecendo as medidas e cotas apresentadas em planta.

2.0 SERVICO DE TERRAPLENGEM:

2.1 Regulariza¢ao e compactagido do sub leito:

A superficie do sub-leito deverai ser regularizada na largura de toda pista, de modo que
assuma a forma determinada pela secio transversal do projeto. Se nesta fase houver necessidade
de execucio de aterro, o mesmo devera ser devidamente compactado antes da colocacao da argila
de assentamento das pedras irregulares.

Apés o sub-leito preparado ndo sera mais permitido transito, devendo a base e o
calcamento serem executados o mais rapidamente possivel, para evitar danos por chuvas.

3.0 PAVIMENTACAO:
3.1 Colchao de argila para pavimento:
A argila arenosa isenta de qualquer tipo de material organico, devera ser esparramada
regularmente pelo sub-leito preparado. Nos casos comuns, em que nao existam problemas
quanto ao dimensionamento do pavimento, 2 quantidade de argila arenosa devera ser tal que a

sua altura mais a do pavimento de pedras irregulares nio seja inferior a 25,00 cm € nem superior
a 40,00cm.

3.2 Pedra Basalto cinza irregular:
As pedras deverio ser amarroadas de modo a apresentarem uma face plana que sera a de
rolamento, que deve inscrever-se num circulo de diametro entre 8 a 15 cm; sendo que a altura

devera variar entre 10 e 15 cm. As pedras que nio se enquadrarem nas especificagoes acima,
deverao ser descartadas.

3.3 Transporte local:
As pedras deverdo ser transportadas para o local e descarregadas com caminhao

basculante.



Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes

3.4 Assentamento de pedras:

As pedras irregulares deverao ser assentadas sobre a base de argila normalmente ao eixo
da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto; nos casos comuns, este
abaulamento sera representado por duas rampas opostas, com a declividade variando de 22 3 Y.

Serio assentadas inicialmente as pedras mestras que servirao de guias para o
assentamento das demais. Essas pedras mestras deverao ser assentadas em alinhamentos paralelos
ao eixo da pista,a uma distancia de 1,5 m desse eixo. A distancia entre as pedras

mestras do mesmo alinhamento, nao devera ser inferior a 2,00 m, nem superior a 4,00m.
No assentamento das pedras deve-se proceder da seguinte maneira: o operario escolhe a

face de rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no material de enchimento, com essa face para
cima.

Apds o assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda e a coloca ao lado da primeira,
escolhendo convenientemente nao soé a face de rolamento mas também as faces que vai encostar-
se na pedra ja assentada.

Como as pedras empregadas sio irregulares sempre aparecerao juntas mais alargadas, as
quais deverao ser preenchidas com pedra menores.

3.5 Meio Fio e Sarjeta:

Devera ser aberta uma vala para a confeccao dos meios-fios em concreto ao longo do
bordo do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensoes estabelecidas no
projeto.

Deverao ser montadas as formas de madeira para posterior concretagem obedecendo as
dimensdes e niveis expressos em projeto. As madeiras usadas deverao ser tratadas com produto 2
base de 6leo para facilitar a desforma e o reaproveitamento das mesmas.

Devera ser executada a concretagem dos cordoes de concreto usinado FCK 15, o

concreto das sarjetas devera ser ciclopico com emprego de pedras de mao.
O material escavado da vala devera ser reposto ao lado dos cordoes apos a desforma, e

apiloado para uma perfeita contengao dos mesmos.

3.6 P6 de Pedra:

Ap6s o término do assentamento das pedras e antes do inicio da compactacao devera se
fazer a limpeza do calcamento através da tetirada dos cavacos de pedras e a seguir deve-se
colocar pd de pedra sobre o pavimento espalhando o mesmo com um rodo de madeira,
preenchendo com isto possiveis fendas entre as pedras.

3.7 Compactagiao Mecanica:
As pedras irregulares, depois de assentadas pelo calceterro, deverao ser comprimidas com

o rolo compactador, e onde este nao tiver acesso, por socador manual de madeira. Na
compactacio com rolo a compressio devera iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro,
devendo cada passada de rolo compressot cobrir, pelo menos metade da faixa coberta na passada
anterior, Nas curvas a compressio devera comegar no bordo interno e prosseguir ate o bordo

exXterno.
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OBSERVACOES FINAIS:

DISTRIBUICAO DAS PEDRAS IRREGULARES:

As pedras irregulares, quando trazidas para o local do assentamento, deverao set
depositadas sobre o sub-leito preparado, se nio houver lugar disponivel a margem da pista, neste
caso as pedras deverdo ser distribuidas em fileiras longitudinais interrompidas cada 2,5 m para a
localizacao das linhas de referencia para assentamento.

PROTECAO:

Durante todo o periodo de construgdo do pavimento, e até a sua conclusao, deverao ser
construidas valetas provisorias que desviem as enxurradas, e nio sera permitido o trafego sobre 2
pista em construgao. Para tanto a empreiteira devera providenciar a sinalizagao necessaria,
ficando sobre sua responsabilidade qualquer dano que possa ocorrer no pavimento durante a
execucao dos servicos.

Palmeira das Missoes, Janeiro de 2010.

enghi Miranda
Il CREA 51.963
Portahia N° 0155/88
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