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MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO

IMPLANTACAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO B




Prefacio:

O dimensionamento do mobilidrio infantii pode ser uma variavel considerada
importante para a segurancga, saude e bem-estar da crianga, bem como do usuario
e/ou manipulador. Durante 0 manuseio das criangas, o0 usuario assume varias
posturas e realiza movimentos de deslocamento de peso que podem prejudicar sua
integridade fisica. O papel da Ergonomia é verificar a usabilidade de produtos e sua
relacdo com o usuario, a fim de proporcionar um maior bem-estar ao mesmo.

Segundo estatistica internacional € no ambiente doméstico que a maior parte dos
acidentes acontecem, pois, muitas tarefas sdo executadas em posturas inadequadas
com curvatura dorsal podendo provocar dores lombares e trabalho estatico por
longos periodos. Além disso, os médveis infantis ndo fogem a esta regra e podem
apresentar componentes de risco, como quinas vivas, gavetas dispostas em
escadas, puxadores pontiagudos e mobilidrios com base instavel, sujeitos a
despencar sobre a crianga. Buscando corrigir eventuais falhas na elaboragao de
projetos torna-se necessario planejar o produto proporcionando principalmente ao
usuario atendimento das suas necessidades e consequientemente, equipamentos
mais confortaveis, que propiciardo menor gasto fisico e mental durante o trabalho.

Dentre os méveis infantis relacionados a acidentes com criancas e bebés, o mais
citado é o berco, Muitos destes acidentes ocorrem na faixa etaria de oito meses a
dois anos, onde elas prendem a cabeca, as pernas e os bragos entre as grades e
nao conseguem se soltar ou ainda o grande risco de quedas. A Associacao
Brasileira de Normas Técnicas, baseada na norma ISO 7175, fixou a norma NBR
13918, relativa a seguranca de bercos para uso doméstico com finalidade de servir
de base para regulamento técnico, a fim de minimizar riscos de acidentes com
criangas.

Os produtos ergonomicamente projetados devem permitir o seu uso por pessoas dos
mais diversos niveis culturais, idades, capacidades fisica e mental, tamanho do
corpo, forga fisica, mobilidade, habilidades linguisticas bem como paciéncia. Esses
produtos ndo deverdo funcionar apenas, quando usado por pessoas treinadas e em
situagcbes controladas, mas também no dia-a-dia, onde o uso sera realizado por
diferentes pessoas nas mais diversas situagdes. Entretanto quando se desenvolve
um produto, verifica-se que é dada pouca importancia as caracteristicas do
operador, podendo este fato ocasionar conseqiéncias negativas, tanto no aspecto
fisico como psicologico para 0 mesmo.

Na escolha destes materiais, devem ser considerados os seguintes tdpicos:

e Qualidade técnica: Considera-se a eficiéncia com que o produto executa sua
funcéo, a facilidade de manutencéao e limpeza entre outros fatores;

e (Qualidade ergonémica: Inclui a facilidade de manuseio, a adaptacao
antropomeétrica, o fornecimento claro de informacdes, as compatibilidades de
movimentos e demais itens de conforto e segurancga;




e Qualidade estética: Envolve a combinagéao de formas, cores, uso de materiais,
textura para que os produtos sejam visivelmente agradaveis, entre outros

Os produtos disponiveis no mercado atualmente refletem a imagem de uma
sociedade globalizada onde a preocupagdo maior € com o lucro, causando uma
lacuna decorrente da falta de pesquisas e valores humanos agregados ao produto. E
importante, considerar a tradicao e as especificidades de cada regido observando as
caracteristicas térmicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de
manutencao.

Em 1984, o Inmetro, de forma pioneira, iniciou uma discussdo com a sociedade
sobre a questdo da conservacao da energia, com a finalidade de racionalizar o uso
dos diversos tipos de energia no Pais, informando ao consumidor a eficiéncia
energética de cada produto. Este projeto cresceu e ganhou status de Programa
Brasileiro de Etiquetagem.

Desenvolvido, inicialmente, através da adesdo voluntaria dos fabricantes, ganhou
dois importantes parceiros: a Eletrobrds através do Programa Nacional de
Conservacao de Energia Elétrica - Procel e a Petrobras, através do Programa
Nacional da Racionalizagdo do Uso dos Derivados do Petroleo e do gas Natural -
Compet.

Atualmente o PBE tem implementados 24 programas de etiquetagem. Veja a relagéao
dos produtos constantes nesta listagem:

1- Fogoes e fornos a gas;

2- Refrigeradores;

3- Condicionador de ar, tipo janela e Split Hi-Wall;

4- Maquinas de lavar roupa;

5- Ventiladores de teto;

6- Televisores;

7- Liquidificadores (selo ruido);

8- Mobiliario (Cerflor — Selo de Certificagdo Florestal)

9- Bebedouros (Certificacao Voluntaria)

10-Botijées e reguladores de pressao

Antes de instalar ou utilizar um aparelho eletroeletrénico, o consumidor deve ler
atentamente o manual de instru¢do, seguindo as orientagdes nele contidas, a fim de
reduzir 0s riscos a sua segurancga, bem como prejuizos financeiros.

Garantia do Produto

O fornecedor do produto devera encaminhar uma garantia contratual, por
meio de um termo escrito, que devera esclarecer:

« No que consiste a garantia;

e Qual o seu prazo;

e Qual o lugar onde ela deve ser exigida;
e O que a garantia nao cobre




Kit Mobiliario

OBS: As figuras expostas sdo meramente ilustrativas.




1 — CONJUNTO PARA REFEITORIO:

1.1 — Mesas

Serdo fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas,
medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em ago 50x30mm parede 1,2.

O tampo sera confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm,
revestido em sua face superior em laminado melaminico pés formavel de 0,6mm de
espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superficie texturizado e
encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em
laminado melaminico branco brilhante.

A fixacao do tampo sera por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 2" x 3/16”

A estrutura em ago recebera pintura eletrostatica com tinta epoxi em po, na cor
branca fosca, polimerizada em estufa.

Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através
de encaixe.

1.2 - Bancos

Serdao fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas,
medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em ago 50x30mm parede 1,2.

O tampo sera confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm,
revestido em sua face superior em laminado melaminico pés formavel de 0,6mm de
espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superficie texturizado e
encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em
laminado melaminico branco brilhante.

A fixacao do tampo sera por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 2" x 3/16”

A estrutura em aco recebera pintura eletrostatica com tinta epdxi em pd, na cor
branca fosca, polimerizada em estufa.

Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através
de encaixe.

RECOMENDACOES:

Todas as partes metélicas devem ser unidas entre si por meio de solda latao,
acabamento liso e isento de escorias, configurando uma estrutura unica, devendo
receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatizagéo.

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos
agudos. As pecas plasticas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecéao, ou
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot
Melt”, devendo receber acabamento frezado apods colagem, configurando
arredondamento dos bordos.
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Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricagdo de dois anos.

Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

Poderao ser aprovadas variagbes nas especificagdes, para adequagao aos padroes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacdo as
especificagdes originais.

2—- REPOUSO

2.1- Berco (Creche I)

Serao fornecidos bergcos com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130
cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustavel, sem gavetas; sendo
0 espacamento das grades laterais no maximo 6,5cm e o0 espagamento entre as
grades e o estrado devera ter no maximo 2,5cm.

OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composigao
homogénea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeicbes. Sua
maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resisténcia,
durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade
maior de pintura.

Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradicas e suportes devem ser

chanfrados, ou seja, ndo devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam
machucar o bebé ou manipulador;

A altura final das grades devera possuir 60 cm a partir do estrado.




LiC

Sendo:
A—-120cm
P -60cm
L/C-130cm

2.2—- Colchoes para Berco

Serao fornecidos colchdes para berco, nas medidas de 130 cm de comprimento x 60
cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma
ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comité Brasileiro de Mobiliario (ABNT/CB-15) e
pela Comisséo e Estudo de Colchao (CE-15:002.04).

O colchao devera ser revestido com material téxtil limpo e sem rasgos, conforme
tabela 1 da Norma anteriormente citada.

O fechamento do colchao pode ser feito com material téxtil tipo viés. O revestimento

sera feito com matelassé (acolchoado), costurado ou soldado em material téxtil
sobre lamina de espuma 100% poliuretano. Devera possuir 51% de viscose e 49%
de poliéster O revestimento plastico impermeavel, que permita lavagem e secagem
rapida, devera ser utilizado em uma das faces.

OBS: Os materiais constituintes deverao possuir protegao dupla: ANTIACARO e
ANTIALERGICA.

Embalagem: O colchdao devera ser embalado em plastico transparente de forma a
impedir a entrada de poeira e insetos.




2.3- Colchonete para Trocador da Creche (Creches | e ll)

Serao fornecidos colchonete para trocador, nas medidas de 100 cm de comprimento
x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em
couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rapida, devera ser
utilizado nas duas faces.

A camada interna deve ser feita com lamina de fibra de poliéster.

OBS: Os materiais constituintes deverdo possuir protegao dupla: ANTIACARO e
ANTIALERGICA

Embalagem: O colchao devera ser embalado em plastico transparente de forma a
impedir a entrada de poeira e inseto

2.4 — Colchonete para Repouso (Creches I, Il, lll e Pré escola)

Serao fornecidos colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de
comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo
resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rapida,
devera ser utilizado nas duas faces.

A estrutura interna deve ser feita com lamina de espuma selada D33.

OBS: Os materiais constituintes deverdo possuir protegao dupla: ANTIACARO e
ANTIALERGICA




2.5—- Placas de Tatame em EVA (Creches |, Il e lll)

Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas
medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com pelicula
texturizada e siliconada e bordas de acabamento.

Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apds impacto.

RECOMENDACOES:

Todas as unidades deverdo receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricagéo de dois anos.

Serdao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

Poderao ser aprovadas variacbes nas especificagdes, para adequacao aos padrées
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacao as
especificagdes originais.




Deverdo ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as
espumas, comprovando as caracteristicas solicitadas, assinados por responséaveis
técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratério
especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serdo aceitos
laudos provenientes de laboratérios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de
produto de certificagdo compulsoria.

3 — HIGIENE E ALIMENTACAO - BEBES

3.1 Banheiras (Creche I)

Serao fornecidos conjuntos para banho para bebé de pléstico tipo PVC, resistente
na cor gelo, de facil limpeza, sem reentrancias que possam acumular sujeira. Devera
possuir mangueira em plastico para escoamento da agua, com pino plastico de
finalizagao.

O conjunto deve conter:
o Banheira
o Saboneteira

A capacidade maxima para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a crianca
com 10 kg e o restante de agua.

Comprimento: 80 cm
Largura: 56 cm
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3.2 — Cadeira de alimentacao (Creches Il e Ill)

Serao fornecidas cadeiras para alimentagdo com bandejas removiveis com garras
laterais facilmente acionaveis. Devera possuir pedanas (apoio para os pés da
crianga) em plastico, encosto e assento em tecido plastico laminado colorido e
acolchoado de facil limpeza.

Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostatica na cor branca,
projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentagdo. Cinto
de seguranga de cinco pontos em nylon lavavel.

Altura final do produto: 105 cm
Comprimento: 56 cm
Largura: 68 cm

Friends - 03

RECOMENDACOES:

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricagdo de dois anos.

Serdo rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

Poderao ser aprovadas variagbes nas especificagdes, para adequacgao aos padrdes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacdo as
especificagdes originais.

3.3 — Poltrona de amamentacao ( Creche I)

Serao fornecidas poltronas em corino branco com estrutura em madeira de pinus e
eucalipto de reflorestamento com imunizagdo contra mofo, cupim e
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microorganismos. A sustentagdo do assento e encosto com cintas elasticas de alta
resisténcia. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com
grampeadores pneumaticos.

Terdo sistema de balango em madeira com molas fixadas com parafusos

Altura: 100 cm.

Largura: 74 cm.

Profundidade: 80m.

Altura do assento: 42 cm.

Espaco livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade.
Altura do braco ref. assento: 22 cm.

Espaco livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura.

ACABAMENTO INFERIOR:
- Tela de Réfia.

ESPUMAS:

- Espuma de poliuretano.

- Assento: Densidade D-23
- Brago: Densidade D-20

- Encostos: Densidade D-20

[

-" .

4.0 - SALAS DE ATIVIDADES ESCOLARES

4.1 —Mesas para criancas de 2 a 4 anos (Creches Il e lll)

Serao fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4” com soldagem
eletrbnica MIG, pintura eletrostatica com tratamento anti-ferruginoso na cor branca,
Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melaminico amarelo gema (referencia
L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca.
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Medidas:
Altura da mesa: 54 cm
Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm

4.2 —Cadeiras para criancas de 2 a 4 anos ( Creches Il elll)

O assento e encosto das cadeiras serdo revestidos de laminado melaminico amarelo
gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura sera em tubo
de %" com soldagem eletronica, pintura eletrostatica na cor branca.

As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolimero, injetados, na mesma cor
e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura através de encaixe.
“Parafusos de fixagao do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados.

Altura do assento da cadeira ao chao: 29 cm
Altura total: 59 cm

Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm

Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm

RECOMENDACOES:

Para fabricagdo € indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificagdes técnicas.

Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura Unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacdo de dois anos.

Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

Poderao ser aprovadas variacées nas especificacdes, para adequacgao aos padroes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacao as
especificagdes originais.

el ed

13




4.3 —Mesas para criancas de 4 e 6 anos ( Espaco multiuso )

Serao fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem
eletrénica MIG, pintura eletrostatica com tratamento anti-ferruginoso na cor branca,
Tampo em MDF revestido em laminado melaminico verde citrino (referencia L111),
encabecado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta
colado com adesivo “ Hot Melting”

Medidas:
Altura da mesa: 60 cm
Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm

4.4 — Cadeiras para criancas de 4 e 6 anos ( Espaco multiuso )

O assento e encosto das cadeiras serdo revestidos de laminado melaminico verde
citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura sera em tubo
de % com soldagem eletrénica, pintura eletrostatica na cor branca.

As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolimero, injetados, na mesma cor
e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura através de encaixe.
“Parafusos de fixagcao do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados.

Medidas:

Altura do assento da cadeira ao chao: 37,5cm
Altura total: 67,5cm

Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm

Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm

RECOMENDACOES:

Para fabricagdo € indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificagdes técnicas.

Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura Unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricagdo de dois anos.

Serdao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

Poderao ser aprovadas variagbes nas especificagdes, para adequacgao aos padroes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacdo as
especificagdes originais.
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4.5 — Cadeiras para criancas de 5 e 6 anos — ( Sala de informatica)

Serao fornecidas poltronas giratérias sem bragos, espaldar médio, assento e
encosto em compensado multilaminado anatémico, espuma de poliuretano injetada
em densidade de 40 a 50kg/m?, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno
anti-alérgico em alta resisténcia a propagacao de rasgos além de baixa deformagéo.
Solidez a luz classe 5, pilling padrdo 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com
blogueio e regulagem permanente-gas, base em ago com 5 hastes, pintura em epoxi
pdé na cor preta, encosto em 7 posicées na altura, rodizio duplos em nylon,
revestimento em tecido azul, fogo retardante.

Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a
gas, estrela em aco com capa plastica,nylon,aluminio ou cromada.Acabamento das
capas de protecao e estrutura na cor preta.

Core: Azul

Revestimento: tecido

OBS: as cadeiras devem ter a certificagdo da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.

Medidas:

Altura do assento da cadeira ao chao: 37,5cm
Altura total: 67,5cm

Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm

Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm
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RECOMENDACOES:

Para fabricacéo € indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificagdes técnicas.

Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura Unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos
agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacdo de dois anos.

Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacéo.

Poderao ser aprovadas variagbes nas especificagdes, para adequagao aos padroes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacdo as
especificagdes originais.

4.6 — Mesas individuais para criancas de 5 e 6 anos (Pré escola)

Seréao fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem
eletrénica MIG, pintura eletrostatica com tratamento anti-ferruginoso na cor branca,
Tampo em MDF revestido em laminado melaminico de varias cores (amarelo, azul e
vermelho), encabecado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura
na cor preta colado com adesivo “ Hot Melting”

Medidas:

Altura da mesa: 60 cm

Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm
x largura — 40cm
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4.7 —Cadeiras para criancas de 5 e 6 anos (Pré escola)

O assento e encosto das cadeiras serdo revestidos de laminado melaminico de
varias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A
estrutura serd em tubo de %" com soldagem eletrbénica, pintura eletrostatica na cor
branca.

As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolimero, injetados, na mesma cor
e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura através de encaixe.
“Parafusos de fixagao do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados.

Medidas:

Altura do assento da cadeira ao chao: 37,5cm
Altura total: 67,5cm

Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm

Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm

RECOMENDACOES:

Para fabricagdo € indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificagdes técnicas.

Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacdo de dois anos.

Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

Poderao ser aprovadas variacées nas especificacoes, para adequacgao aos padroes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacao as
especificacdes originais.
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5.0 — ADMINISTRAGAO

5.1 — Cadeiras com altura regulavel. ( Diretoria e secretaria)

Serao fornecidas cadeiras giratérias com bragos, espaldar médio, assento e encosto em
compensado multilaminado anatémico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40
a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta
resisténcia a propagacao de rasgos além de baixa deformacgao. Solidez a luz classe 5, pilling
padrdo 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gas,
base em aco com 5 hastes, pintura em epdxi pé na cor preta, encosto em 7 posicdes na
altura, rodizio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Bragos
regulaveis com alma de ago e apoia bragos em poliuretano com regulagem em cinco
posi¢des. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.

OBS: as poltronas devem ter a certificagcdo da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.

5.2 — Cadeiras para reunioes

Serao fornecidas Poltronas fixas com bragos, espaldar médio, assento e encosto em
compensado multilaminado anatémico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40
a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta
resisténcia a propagacao de rasgos além de baixa deformacgao. Solidez a luz classe 5, pilling
padrdo 5, peso 280/290g/m, base em aco, pintura em epdxi pé na cor preta, encosto fixo,
revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Bragos fixos e apoia bragos em
poliuretano.

Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.
OBS: as poltronas devem ter a certificagcdo da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.
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5.3 — Armarios Altos em Aco

Fornecimento e montagem de armarios Altos em Aco, dim 198x090x040cm, todo em
chapa 24, com 02 portas de abrir com reforgos internos tipo dmega e puxadores
estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04
prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com
fechadura cilindrica e pintura eletrostatica a p6.
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5.4 — Arquivos de Aco

Serao fornecidos arquivos deslizantes em ago chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor
platina, com quatro gavetas e travamento Unico, fechamento através de tambor
cilindrico, com gavetas corredigcas regulaveis distanciadas a cada 400mm.O Sistema
de deslizamento das gavetas sera através de rolamento metadlico em trilhos
telescopicos de aco zincado. Os puxadores embutidos e as dimensdes do porta
etiquetas também embutido é de 75 x 40mm.

Deverdo ser tratados contra oxidagdo com fosfato de zinco e pintados com tinta
especial com secagem em estufa;

Ap6s o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta
temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a
pd,consolidando a superficie do produto com 50 micra de espessura de tinta, no
minimo.

Rodapés em chapa de ago pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras.

Capacidade: 35kg por gaveta
RECOMENDACOES:

Para fabricagdo € indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificagdes técnicas.

Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverdo receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricagdo de dois anos.

Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricagéo.

Poderao ser aprovadas variacbes nas especificacdes, para adequacgao aos padroes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacao as
especificagdes originais.

Alt.: 1050/ Larg.: 470 / Prof.: 710 mm

20




5.5 — Armarios roupeiro

Serao fornecidos roupeiros em ago na cor cristal, confeccionados em chapa de aco
“22” (0,75mm).

Os roupeiros em ago serdo constituidos por 12 e 16 portas; As portas devem possuir
venezianas para arejamento e possuir pitdo para cadeado;

Nao serdo aceitas ondulagdes, ressaltos, rebarbas ou imperfeicbes no acabamento
dos roupeiros;

Deverdo ser tratados contra oxidagdo com fosfato de zinco e pintados com tinta
especial na cor platina com secagem em estufa;

Ap6s o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta
temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a
pd,consolidando a superficie do produto com 50 micra de espessura de tinta, no
minimo.

Possuir dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés
removiveis com sapatas plasticas niveladoras &3/8.

Dimensoes:

Altura: 1945 mm
Largura: 1230 mm
Profundidade: 400 mm

RECOMENDACOES:

Para fabricagdo € indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificagdes técnicas.

Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura Unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacdo de dois anos.

Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

Poderao ser aprovadas variagbes nas especificagdes, para adequagao aos padrdes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacdo as
especificagdes originais.
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5.6 — Mesa de reuniao

Serao fornecidas mesas de reunido oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em
melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC
preto, 1809, sobre estrutura metalica tubular composta por travessas passa-cabos, com
garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de ago, e laterais
com colunas duplas e apoio, tipo “mao francesa”, em tubos de ago redondos, com pés
horizontais em tubo de aco oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e
sapatas niveladoras.

Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas
arredondadas em perfil de PVC 1809, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos
demais lados, na cor preta

Estrutura em ago na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e
fosfatizacao, seguido pelo processo de pintura eletrostatica com tinta hibrida de
epoxi com poliéster em pd, com secagem em estufa.

RECOMENDACOES:

Para fabricagdo € indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificagdes técnicas.
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Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacdo de dois anos.

Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacao.

Poderao ser aprovadas variacées nas especificacdes, para adequacao aos padroes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacao as
especificacdes originais.

5.7 — Estacoes de Trabalho

Serdo fornecidas mesas para professores, tipo peninsula medindo
1500x1500x750mm em tampo Unico, em melamina platina, com 25mm de
espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°% na curva, e
acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta, sobre estrutura
metdlica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas
extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aco, e laterais com
coluna e apoio, tipo “mao francesa”, em tubos de ago redondos, sendo que duas
laterais sdo formadas por coluna com pé horizontal em tubo de aco oblongo com
ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras em
polipropileno injetado e uma por coluna, sem pé, apenas com sapata niveladora.
Estrutura em aco na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e
fosfatizacao, seguido pelo processo de pintura eletrostatica com tinta hibrida de
epoxi com poliéster em pd, com secagem em estufa.

Deverao possuir duas gavetas com rodizios em metal, e travamento lateral para
segredo.

Bandeiras frontais em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas
arredondadas em perfil de PVC 1809, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos
demais lados, na cor preta.

RECOMENDACOES:
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Para fabricagdo € indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificagdes técnicas.

Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacdo de dois anos.

Serao rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricagao.

Poderao ser aprovadas variacées nas especificacdes, para adequacao aos padroes
de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relacao as
especificagdes originais.

5.8 — Armarios para Primeiros Socorros

Serdo fornecidos armarios suspensos, com duas portas para guarda de
medicamentos com armagé&o em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epoxi na cor branca.
N&ao serdo aceitas ondulagdes, ressaltos, rebarbas ou imperfeicées no acabamento;

Deverao ser tratados contra oxidacdo com fosfato de zinco e pintados com tinta
especial com secagem em estufa. Internamente serdo acopladas 02 prateleiras em
vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitdo para cadeado;

Dimensoes:
Altura:1,50m
Largura:0,80m
Profundidade: 0,35m

F _

unll
-
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5.9 — Sofa em material lavavel de dois lugares.

REVESTIMENTO SUPERIOR
- Laminado de PVC com reforgco em manta (Korino) CV 20

ACABAMENTO INFERIOR
- Tela de Réfia
- Pés em aluminio revestido.

ESTRUTURA:

- Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizacao
contra mofo,cupim e microorganismos.

- Sustentagao do assento e encosto com cintas Elasticas de alta resisténcia.

- Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos.

ESPUMAS:

- Espuma de poliuretano.

- Assento: Densidade D-23
- Braga: Densidade D-20

- Encostos: Densidade D-20

Dimensoes do estofado(A x L x P):
0,75x0,73x1,25m

5.10 — Banqueta

Serao fornecidas banquetas individuais, empilhavel, com assento em madeira
compensada, montada sobreestrutura tubular de aco.

Assento em compensado multi-laminas, espessura de 25mm, @= 300mm. Laminas
com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de
procedéncia legal. As laminas devem ser provenientes de cerne das toras, isentas
de nods, resinas naturais, rachaduras, deteriorizacao por fungos ou insetos.

“Fixacao do assento a estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes, 3/16” x 1
2” cabeca oval, zincados.

Bordos arredondados, com aplicagdo de selador para madeira seguido de verniz
nitrocelulose ou poliuretano.
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Acabamento da parte superior e inferior do assento em lamina faqueada de 0,7mm,
da espécie Eucalyptus grandiscom acabamento em selador para madeira seguido
de verniz nitrocelulose ou poliuretano.

Estrutura:

- Tubo de aco com costura, seccao circular de 22,3mm(7/8”), chapa 16(1,5mm)

- Pintura em tinta em pd6 hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 50 micrometros, na cor verde.
Sapatas em polipropileno copolimero 100% injetadas(ver componentes e insumos),
na cor e tonalidade da tinta da estrutura metdlica, fixadas a estrutura através de
encaixe.

Nas partes metalicas aplicar tratamento anti-ferruginoso por fosfatizacao. As pecas
metdlicas deverao ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura
Unica. Soldas devem possuir superficie lisa € homogénea, ndo devendo apresentar
pontos cortantes, superficies asperas ou escorias.

Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmiralhar juntas e arredondar
cantos agudos. Pecas injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de injegéo
ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

A garantia devera ser de dois anos contra defeitos de fabricacdo , oxidagao das
partes metalicas e desgaste das sapatas.

6.0 — COZINHA

6.1 -Mesa de refeicao para adultos.

Seré fornecida uma mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo
em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita
de PVC. Estrutura em ago com tratamento anti ferrugem e pintura epoxi.

O tampo possui diametro de 1m e altura de 71cm.
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6.2 — Cadeiras para refeicao adultos.

Cadeira fixa empilhavel, injetada em popliuretano para uso adulto.

Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aco oval 16x30, comsapatas

deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatizacéao e
pintura eletrostatica

Empilhamento maximo recomendado: seis unidades.
Cores: Diversas.
Revestimento: Polipropileno
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7.0 — Brinquedos - Area de lazer externa

7.1- Balanco 4 lugares

Balanco em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti
COrrosivo .

Medidas:
Altura..:1,90mt
Largura:1,50mt
Compr.: 4,00mt
Idade: 3 a 12 anos

7.2-Balanco vai e vem pequeno

Balango vai e vem pequeno, com pintura esmalte sintético e tratamento anti
corrosivo. As soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a garantir a
seguranga dos usuarios.

Medidas:

Altura..:1,70m

Largura:1,50M

Compr.:2,00m

Idade Ideal: 3 a 8 anos
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7.3- Carrossel

Carrossel em ferro com pintura em esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. As
soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a garantir a seguranca dos
usuarios

Medidas:
Diametro de 1.70m
Capacidade de 10 a 12 criangas.

7.4-Casa de bonecas

Casa de bonecas em Madeira :

- Portas e janelas em cedrinho

- Telhas Translucidas de Polipropileno

- Pintura com Tinta esmalte - a Base de agua

Caracteristicas Técnicas da Telha
- lluminacé&o natural (70%)
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Medidas:

Altura..................: 2,00m
Largura...............: 1,82m
Profundidade........: 1,80m

7.5- Escorregador em ferro

Escorregador em ferro e chapa de aco, com pintura em esmalte sintético e
tratamento anti corrosivo. As soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a
garantir a seguranca dos usuarios

Medida:

Altura ...... 2,5m
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7.6- Gangorra dupla

Gangorra dupla com pintura em esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. As
soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a garantir a seguranca dos
usuarios.

Medidas:
Altura............:0,60cm
Largura..........:2,00m

Comprimento.:1,50m
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Kit Equipamentos

OBS: As figuras expostas sdo meramente ilustrativas
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1 — CONJUNTO PARA COZINHA:

1.1 - Freezer 420L horizontal — linha branca

Capacidade de Armazenamento:

o Garrafa 290ml: 526

Garrafa 600ml: 306

Pet 600ml: 306

Pet 1 litro: 194

Pet 1,5 litro: 132

Pet 2 litros: 108

Lata 350ml: 776

Capacidade bruta: 419 litros
Capacidade liquida: 419 litros

Faixa de operacao (Dupla Acao):
o Funcéao Refrigerada: 2°C a 8°C

e Funcéao Freezer: -18°C a -22°C

+ Dimensdes aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP)
» Dimensdes aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP)
o Peso aprox. do produto: 69kg

1.2 — Geladeira de uso domeéstico frostfree 410L — linha branca

o Capacidade Total de Armazenamento: 410 L
o Capacidade Lig. Congelador: 100L

o Capacidade Lig. Refrigerador: 310 L

o Capacidade Total Bruta: 400 L

o Capacidade Bruta Congelador: 100 L
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o Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L
o« Tensao: 110V ou 220V

« Frequéncia: 60 Hz

e Consumo: 58,1 KWh/més (110V)

o Consumo: 58,1 KWh/més (220V)

e Cor: branco

o Dimensdes aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AXLxP)
o Peso aproximado: 84,5Kg

1.3 - Geladeira de uso doméstico frostfree 250L — linha branca

o Capacidade Total de Armazenamento: 250 |
o Capacidade Lig. Congelador: 30 |

o Capacidade Lig. Refrigerador: 220 |

o Capacidade Total Bruta: 250 |

o Capacidade Bruta Congelador: 31 |

» Capacidade Bruta Refrigerador: 220l

o FreqglUéncia: 60Hz

o Consumo: 22,8 KWh/més (110V)

o Consumo: 22,8 KWh/més (220V)

» Cor: branco
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1.4 - Fogao industrial 06 bocas queimadores duplos com forno de
camara e banho maria acoplados

O tamanho das bocas sera de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3
queimadores duplos ¢/ chapa ou banho maria e ¢/ 2 fornos, Medida total
52x090x080

1.5 - Fogao de 04 bocas de uso doméstico — linha branca

Volume do forno: 62,3 litros
Classificagcao Energética Mesa/forno: A/B

Mesa
- Queimador normal (1,7 kW): 3
- Queimador familia (2 kW): 1

Forno
- Queimador do forno 2,4

» Dimensdes aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP)
o Peso aproximado: 28,4Kg
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1.6 — Microondas 27L — linha branca

Display Digital

e Poténcia de Saida: 1500 W
e« Cores: branco
o Capacidade: 27 litros

o Dimensdes aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP)
e Peso aproximado: 15,3Kg

1.7 — Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas

Elimina todas as bactérias nocivas ao bebé. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6
mamadeiras.

Dimensoes: Altura: 18.0 cm | Largura: 20.0 cm
Peso do produto: 0.51 kg
Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos
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1.8 — Liquidificador industrial capacidade de 8L
Utilidade: Triturar produtos diversos com adi¢ao de liquido.

Altura (mm): 750
Frente (mm): 260
Fundo (mm): 220
Peso (Kg): 10,3
Motor (cv): V2
Capacidade (l): 8
Voltagem (v): 110/220
Consumo (kw/h): 0,75

-

1.9 — Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades

Liquidificador com 2 Velocidades com Funcao Pulsar / Capacidade para Triturar

Gelo
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1.10 — Espremedor de frutas semi industrial de inox potencia 1/3HP

Caracteristicas:

-Bica e tampa em aluminio.
-Design industrial.
-Poténcia: 1/3 HP.
-Velocidade: 1.750 RPM.

Voltagem: bivolt
Dimensbes aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP)
Peso aproximado: 4,4kg

4

My

1.11 — Balanca de prato com capacidade para 15 kg

Modelo: Digital com Bateria e memorizagao e subtracdo automatica da tara
Capacidade: 15 kg

Dimensdes minimas do prato: 383 x 248 mm

Dimensdes finais: 105 x 305 x 280 mm

Alimentacao: 110 - 220 Vca com variagdo maxima de -15% a +10% - 50/60 hz

Bateria recarregavel, que avisa quando a carga esta se esgotando, autonomia para
80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V.

Visor de cristal liquido garantindo perfeita visualizagdo mesmo em ambientes de

iluminacao intensa; Prato retangular com borda, em material plastico, que amplia a
area de pesagem e garante total seguranca na operagdao com mercadorias a granel.
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1.12 — Exaustor axial

Modelo: 30 cm, Hélice em aluminio com 5 pas

Pressdo: 5 mm CA

Vazao: 1200mé&o: 1200m3/h

Frequéncia: 50/60hz

Consumo 127v: 65 w / 220v: 86 w

Motor: 2 HP — 1590 rpm

Diametro: 300 x 185 mm - chapa de ago fosforizada n® 18
Corrente 127v: 0,6 A/ 220v: 0,4 A / trifasico 0,3 A

1.13 - Batedeira

Caracteristicas do produto

-Poténcia : 300 W

-Consumo : 0.002 KWh por hora

-Velocidades : 5 e Turbo

-Tigela com capacidade para: 3,5 | e giro automatico

-Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores

-Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo.
-Prendedor de fio
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1.14 - Multiprocessador

o Capacidade (em litros): 1000 ml

o Conteudo da Embalagem: 1 Base( motor ); 4 Copos de 450ml; 4 Anéis
coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo
200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lamina plana; 1 Lamina dupla; 1 Jarra (
1litro ); 1 Filtro; 1 Pildo; 1 Tampa; 1 Sobretampa.

o Cor: Preto/ Prata
+ Dimensdes aproximadas do produto (cm) - AXLxP: 24x27x29cm

o Funcgdes: corta, mai, tritura, mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purés
e omeletes.

o Garantia do Fornecedor: 3 meses

o Material lAmina: inox

» Peso lig. aproximado do produto (kg): 3,09 kg

o Poténcia (W): 260 Watts (110V); 230 Watts(220V)
» Velocidades: 1 Velocidade

G
LU
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1.15 -Centrifuga de frutas de 800W

Especificacoes técnicas/ Poténcia :
Especificacoes técnicas/ Coletor de polpa :
Especificagcbes técnicas/ Freqiéncia :
Especificagbes técnicas/ Comprimento do

cabo :

Especificacbes do design/ Suporte e grampos

Especificactes do design/ Tubo para polpa :

Especificagbes do design/ Cores disponiveis :

Acessorios/ Jarra de suco :

Poténcia do Juicer:
Volume:

Cor:

Tenséao:

1.16 - Cafeteira — 20 cafés

80ml

Tipo de cafeteira: Elétrica

800 W

21
50/60 Hz

1,2m/1,2m

Aluminio escovado

Aco inoxidavel

Aluminio escovado/ Aluminio
escovado

1.500 ml

800W

0.0380 m3

ALUMINIO

110V

Capacidade (quantas xicaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de

Poténcia (W): 1000 W
Voltagem: 110V, 220V
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1.17

[+

. Dimensodes aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 22x18x38cm

. Peso lig. aproximado do produto (kg): 1,8Kg

- Purificador de agua refrigerado

Bandeja coletora removivel

Capacidade (em litros): 3 L

Composigao/Material: Poliestireno de Alto Impacto

Cor: Branca

Dimensdes aproximadas do produto (cm) - AXLxP: 5,5Kg
Funcdes: Tripla Filtragem

Garantia do Fornecedor: 12 meses

Modo de filtragem: 3 estagios de filtragem: filtragem mecénica através de
elemento de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorgéo através de
Carvéao Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecéanica com elemento de
Polipropileno Melt Blow com poros de 5 um para realizar a filtragem final da
agua.

Opcdes de temperatura: Agua gelada e natural

Peso lig. aproximado do produto (kg): 6 Kg

Poténcia (W): 85 W

Referéncia do Modelo: FKPAE

Torneiras: 1 torneira de Agua Natural e 1 torneira de Agua Gelada
Voltagem: Bivolt

]

e
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2— CONJUNTO PARA LAVANDERIA:

2.1- Maquina de lavar roupa capacidade de 8kg — Linha branca

» Capacidade de roupa seca: 8Kg

o Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V)

o Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/més (110V) / 7.83 kWh/més (220V)
« Cor: branca

e Poténcia: 550.0 W (110/220V)

» Rotacao do Motor - Centrifugagéo: 750 rpm

o Dimensdes aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)
o Peso aproximado: 40,5Kg

2.2—- Ferro elétrico a seco (voltagem local)

o Poténcia: 1000 W

e Consumo: 1,0 kWh

e Cor: branco

o Voltagem: 110V ou 220V (nao é bivolt)

DIMENSOES E PESO
» Dimensdes aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP)
* Peso aproximado: 750g
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2.3 — Secadora de Roupas

e Duto de exaustao

o Sistema anti-rugas

o Secagem por tombamento auto-reversivel

o Seletor de temperatura de secagem

» Seca 10Kg de roupas centrifugadas

o Consumo de energia: 0,2 kWh

« Voltagem: 110V ou 220V (n&o é bivolt)

« Cor: branco

+ Dimensdes aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP)
» Peso aproximado: 30Kg
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OBS:

1- Todos os equipamentos acima relacionados deverao atender
a referéncias de mercado (comercializado em prateleira),
utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam
regulados compulsoriamente.

2- Todos os equipamentos acima relacionados deverao possuir
os selos de eficiéncia relacionados ao seu desempenho e
identificacao de certificacao compulsoria.

3- A etiquetagem determina a reducao no consumo de energia
elétrica em eletrodomésticos.
Os selos a seguir devem estar presentes nos produtos

adquiridos:

— Indica o tipo de equipamenta

Energia cietricay "R

Fabricante ABCDEF ~ —* Indica o nome do fabricante
Marca XYZ{Loga) ™ Indica a marca comercial ou
oooooooo
Tipo de degelo ABCAUtamaties
Modelo tensdo V) IPOR220
Mais sficiente
e les
D
| =
Menos eficiente
CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mes) WY.Z — [hdes ogensuma de enargia, em
[actade no keate chewa Topal H !
Valume do compartiments refrigerage (/) 000
“elume do compartiments do congeladen| (] 000
Tem, EXr==.1a
Ragui .
= T
Instnugses wiagho ¢ recame '
o spanaiha.
!- PROCEL ... eLermica INMETRO
MPo NTE: A REMOGAC ANT DA VENDA ESTA
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3 — CONJUNTO PARA APOIO GERAL:

3.1 — Carros coletores de lixo cap. 120L, com rodinhas e cores
diversas

Todos os produtos devem ser fabricados em aco eletrogalvanizado; material
diferenciado do aco comum, devido um processo de galvanizacdo que permite uma
durabilidade e qualidade apuradas na fabricacao dos produtos. A pintura final devera
ser a po eletrostatica que garante uma protecao contra ferrugem e corrosao.

@ - Anti-chamas
@ -Anti-ferrugem / Anti-corroséo
-Totalmente Reciclaveis
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3.2 — Conjuntos de lixeira coleta seletiva em fibra de vidro cap.50L

Todos os produtos devem ser fabricados em ago eletrogalvanizado; material
diferenciado do ago comum, devido um processo de galvanizagdo que permite uma
durabilidade e qualidade apuradas na fabricagcao dos produtos. A pintura final devera
ser a po eletrostatica que garante uma protegéo contra ferrugem e corrosao.

@ - Anti-chamas
@ -Anti-ferrugem / Anti-corrosao
-Totalmente Reciclaveis
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3.3 — Lixeiras 50L com pedal e tampa em plastico rigido

Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metalico, fabricada em processo de
rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com
tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macico galvanizado e chapa
xadrez galvanizada. Dobradica traseira fixada em suporte reforcado e preso a lixeira
por 04 prarafuros. Chapa da dobradica arrebitada na tampa.

Medida Externa : 71,0x44,5x37,0

Medida Interna : 60,0x39,0x24,0

Capacidade: 50 litros

3.4 — Cilindros de gas P45 ou 4 botijoes P13

P45

Aplicado em locais que utilizam o GLP para aquecimento de 4gua além da cocgao
de alimentos. Também utilizados em instalagbes centralizadas, para aquecimento de
fornos, em lavanderias, secadoras de roupas, estufas, etc.
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P13

Botijdo doméstico considerado "carro-chefe" do GLP. Destina-se basicamente aos
locais para coccao de alimentos. Utilizado juntamente com um conjunto técnico
composto por regulador de estagio Unico baixa pressado (2,8 kPa) e valvula de
bloqueio que se acopla diretamente a valvula de consumo através de um "cone
borboleta", uma mangueira de PVC com comprimento de 0,80 m conforme NBR
8613 e abracgadeiras para fixagdo da mesma e transporte seguro do GLP ao fogéo.
O regulador de pressdo garante uma queima uniforme e fluxo de gas constante no
queimador do fogdo. Para maior seguranga, a valvula de consumo é dotada de
dispositivo automatico que sé libera o fluxo de gas quando o regulador esta
conectado. Também possui o dispositivo de seguranca chamado "plug fusivel".

3.5 — Bebedouro elétrico individual, com refrigeracao, poténcia 120-
145 w, para agua gelada

Gabinete em aco carbono pré-tratado contra corrosdo e pintura epdxi a po;
Duas torneiras em latdo cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas
com regulagem;
Pia em ago inoxidavel polido;Filtro de agua com carvao ativado e vela sinterizada;
Reservatorio de agua em acgo inoxidavel com serpentina externa; Termostato para
ajuste da temperatura de 4°a 15°C;

Dimensoes: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm:;

49




3.6 — Bebedouro elétrico conjugado, poténcia 120-145 w, para agua
gelada

Gabinete em aco carbono pré-tratado contra corrosdo e pintura epoxi a po;
Trés torneiras em latdo cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas
com regulagem;
Duas Pias em aco inoxidavel polido;Filtro de agua com carvao ativado e vela
sinterizada; Reservatério de agua em aco inoxidavel com serpentina externa;
Termostato para ajuste da temperatura de 4°a 15°C;

Dimensdes: Altura:960mm Largura:660mm Profundidade:290mm:;

Altura da parte conjugada: 650mm;

3.7 — Quadro de avisos cortica com moldura aluminio

Serao fornecidos quadros com moldura em aluminio anodizado natural fosco,
frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em
eucatex, 10mm e acabamento em cortica aglomerada selada.

Dimensbes:
Altura 100 cm
Largura 150 cm
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3.8 — Quadro mural de feltro

Serao fornecidos quadros com moldura em aluminio anodizado natural fosco,
frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em
eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.

Dimensoes:
Altura 120 cm
Largura 90 cm

3.9 — Quadro branco 90x120cm

Serao fornecidos quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com
moldura flip (abertura frontal) em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de
20x19mm profundidade prépria para facilitar trocas do conteudo interno; fundo do quadro
confeccionado em eucatex, 10mm.

Dimensoes:

Altura 90 cm
Largura 120
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3.10 — Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's

1a]

Display digital que indica a temperatura ambiente.
Comando total das operagdes no controle remoto.
Compressor Rotativo

Filtro Anti-Acaro, anti-fungo e anti-bactérias.
Vazao de ar 1200ms/h.

Dimensodes internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm.

Peso interno aproximado: 18 kg

3.11 — Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU's

Display digital que indica a temperatura ambiente.

Comando total das operagdes no controle remoto.
Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo
Filtro Anti-Acaro, anti-fungo e anti-bactérias.

Vazao de ar 800m?/h.

Dimensdes internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm.

Peso interno aproximado: 18 kg
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3.12 — Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S

Display digital que indica a temperatura ambiente.

Comando total das operagdes no controle remoto.
Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo
Filtro Anti-Acaro, anti-fungo e anti-bactérias.

Vazao de ar 600ms/h.

Dimensoées internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm.

Peso interno aproximado: 18 kg

3.13 — Televisao de LCD 32” com entrada para HDTV

Caracteristicas:

*Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez
* Tela LCD HD com resolugéo de 1366x768p
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* 28,9 bilhdes de cores

*Taxa de contraste dindmico de 26000:1

* Incredible Surround

* Poténcia de audio de 2 x 15 W RMS

* Duas entradas HDMI para conexao HD totalmente digital em um Unico cabo
* EasyLink: controle facil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC

* Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador

» Conversor TV digital interno

Dimensoes:

Altura:54,40 Centimetros
Largura:80,90 Centimetros
Profundidade:9,20 Centimetros
Pes0:18,00 Kilos

3.14-DVD

Serao fornecidos DVDs Compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA;
DivX ; CD de video; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW
Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan

Funcdes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automatico, Trava para
criangas, Leitura Rapida, JPEG Slideshow, Close Caption

Conexdes: 1 Saida de Video Composto, 1 Saida de Audio, 1 entrada de microfone
frontal: Saida video componente; Saida S-Video; Saida de audio digital coaxial

Funcao Karaoké: Com pontuacao
Cor: Preto
Voltagem: Bivolt automatico

Dimensodes (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm
Peso: 1,4 Kg
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3.15 — Ventilador de Parede

Serao fornecidos ventiladores para serem acoplados nas paredes com 100W de
poténcia, e
3 velocidades.

Caracteristicas:
Comprimento — 52cm

» Largura — 19cm
* Altura — 57cm

3.16 — Aparelho de Som

Sera fornecido aparelho de Micro system com karaoké, entrada para USB e para
cartdo de memaria com as seguintes caracteristicas:

-Entrada USB 1.0/2.0(full speed)

-Entrada para cartdo de meméria: MMC, SD, MS

-Radio AM e FM estéreo com sintonia digital

-Compativel com VCD, CD, CD-R, CD-RW

-Reproduz video no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA
-Saida S-video, video componente, video composto

-Saida de audio digital coaxial

-Dolby digital(AC3) e DTS

-Funcao program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela
-Saida para fones de ouvido

-Poténcia: 50W
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OBSERVAGCOES GERAIS:

1- Todas as fotos apresentadas sao meramente ilustrativas.
2- Os equipamentos acima deverao atender a referéncias de
mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas

nacionais e focar

em produtos que sejam

regulados

compulsoriamente. Deverao possuir os selos de eficiéncia

relacionados ao seu desempenho e
certificacao compulsoéria

identificacao de

Os selos a seguir devem estar presentes nos produtos

adquiridos:

E - 7 REFRIGERADOR  —> IMOica o tipo de equipamenta
nergila eectica)
Fabricante ABCDEF  —* Indicao

Marca ®¥ZiLege) —* Indica a marca comercial ou
Iogomarca

nome do fabricante

ABCiAutoritica
IPQR/Z20

Tipo de degelo

Maodels ftensao(V} —+ Indica o modeloitensao

Mais eficiente

A letra indica a eficiéncia
» energética do equipamento f

‘eja 8 tabela
|1 -3 cotaspandants na coluna
\ a0 lado
e
D
I 1iz g

Menos eficiente

CQEEEPME)EE ENERGIA (KWh/mes) XY,Z —» |ndica o consume de energia, sm

Velume o compariments refigerade (7] 000

Velume do compartiments do congelador| ] 000

€ PROCEL .. ~ P

IMPORTANTE: A REMOGAD
EM DESACORDO COM ©
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Relacao de Lotes para Cotacao
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1 — Conjunto Mobiliario acabamento em formica

1. Conjunto mesas e bancos para refeitério

2. Conjunto de mesas e cadeiras para criancas de 2 a 4
anos

3. Conjunto de mesas e cadeiras para criancas de 4 a 5
anos

4. Cadeiras para informatica de 4 a 5 anos

5. Banquetas em madeira

6. Mesa para cozinha

2 - Conjunto Mobiliario para Técnicos

1. Cadeiras para professores
2. Cadeiras para reunioes

3. Armarios altos

4. Mesa de reunioes

5. Estacoes de Trabalho

6. Sofa para recepcao

3 — Mobiliario de Aco

1. Arquivos
2. Armarios roupeiro
3. Armarios de Primeiros Socorros

4 - Conjunto para repouso

1. Berco
2. Cadeira para amamentacao
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6

— Conjunto para alimentacao e higiene

1. Banheiras
2. Cadeiras de alimentacao

— Conjunto para repouso

1. ColchoGes para berco

2. Colchonete para trocador
3. Colchonete para repouso
4. Placa de tatame

5. Tapete em fios retorcidos

— Conjunto para cozinha/ lavanderia / Conforto

1. Freezer 420l horizontal

2. Geladeira frostfree 410l

3. Geladeira frostfree 250l

4. Fogao de 6 bocas com banho Maria
5. Fogao 4 bocas

6. Microondas 271

7. Esterilizador para microondas
8. Liquidificador industrial

9. Liquidificador 2 velocidades
10. Espremedor de frutas

11. Balanca

12. Exaustor

13. Lavadora de roupas

14. Secadora de roupas

15. Ferro de passar roupas

16. Ar condicionado

17. Televisao LCD

18. Cafeteira

19. Batedeira

20. Processador

21. Bebedouro elétrico individual
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9

22. Bebedouro elétrico conjugado

23. Aparelho de Som
24. DVD

— Conjunto para apoio geral

1.Carros coletores para lixo
2.Lixeira de coleta seletiva
3.Lixeira 50L com pedal
4.Quadro de aviso de cortica
5.Quadro mural de feltro
6.Quadro branco

7.Cilindro de gas P45
8.Cilindro de gas P13

— Conjunto para lazer externo

1. Balanco com 04 lugares
2. Balanco vai e vem

3. Carrossel

4. Casa de bonecas

5. Escorregador

6. Gangorra dupla
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