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1.0 INTRODUCAO

Este Projeto de Pavimentagdo Asfaltica Urbana objetiva a execu¢do da pavimentagio asfaltica na
Rua Rio Branco, no segmento a partir da Rua Benjamin Constante até a Rua Finzinho de Assis, numa
area total de 9. 468 00 m2.

Nas ruas serao executados os servigos de regularizagdo do pavimento existente para corrigir as
irregularidades da pista, execugdo de drenagem pluvial, execugdo de novo revestimento em concreto
betuminoso quente (CBUQ), execugdo de rampas de acessibilidade e sinalizagio vertical e horizontal.

As especificagdes técnicas deste Projeto foram elaboradas tendo como orientagdo as
Especificagdes Gerais do DAER/RS, adaptando-as e resumindo-as para a execugdo de pavimento
asfaltico urbano. Devido a diversidade dos servigos este Projeto foi dividido em grupos da seguinte

forma:

- Especifica¢des Técnicas do CBUQ;
- Processo Executivo de Drenagem;
- Processo Executivo para Recapeamento Asfaltico;
- Processo Executivo de Sinalizagdo Vertical e Horizontal,
- Processo Executivo de Rampa de Acessibilidade;
- Planilha Orgamentaria;
- Conjunto de Plantas:
01 - Projeto de Situagio e de Localizagio;
02 - Projeto Geomeétrico, sinalizagao e de Drenagem Pluvial;

03 - Detalhes construtivos



2.0 ESPECIFICACOES TECNICAS DO (CBUQ)
DEFINICAO

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é definido como sendo uma mistura flexivel,
resultante do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de agregado mineral
graduado e cimento asfaltico de petroleo, espalhada e comprimida a quente.

MATERIAIS
Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos utilizados para a execugdo do concreto asfaltico deverdo satisfazer as
exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado é o cimento asfiltico de
petroleo (CAP).

Materiais Pétreos

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composigao de diversos
tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e miudos. Os
agregados deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria organica, e ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis.

MISTURA

A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfiltico, de
maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:

a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshall, nio devem apresentar
variagdes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uniformidade de distribuigdo
do ligante asfaltico na massa sera determinada pelo ensaio de extragdo de betume, devendo a
variagdo do teor de asfalto ficar dentro da tolerancia de + ou — 0,3 %:

b) O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou movel, gravimétrica ou
volumeétrica, convencional ou tipo “drum mixer”,

A mistura de agregados para o concreto asfaltico a ser utilizados na camada final ou “rolamento”

devera estar enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo:
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A mistura granulomeétrica, indicada no projeto, devera apresentar as seguintes tolerancias
maximas:

Peneira n° 4 ou maiores =+ 6%

Peneiran® 8 a n® 50 + 4%
Peneira n® 100 + 3%
Peneira n°® 200 + 2%

Controles

A empresa vencedora da licitagdo devera manter no canteiro de obra ou na usina, um laboratério
de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a finalidade de proceder

todos os ensaio necessarios, conforme determinado a seguir:

Controle dos Agregados
O controle de qualidade dos agregados sera realizado pelos ensaios:

a) Ensaio de sanidade e Abrasdo Los Angeles, quando houver variagio da natureza do material
pétreo;

b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.

Controle da Massa Asfaltica

O controle de qualidade da massa asfaltica sera realizado através de principalmente dois
ensaios que sao:

a) Um ensaio de extra¢ao de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina ou nos
caminhdes transportadores. A percentagem de ligante podera variar de + 0,3 da fixada no projeto,

b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extragio por dia.
A curva granulométrica devera manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias
especificadas anteriormente.



3.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA DRENAGEM PLUVIAL

Drenagem Pluvial

A drenagem pluvial sera constituida com tubos de concreto com se¢ao circular, classe PA2 (tubos
de concreto armados).

A execucdo devera ser feita no local designado em projeto, sendo que a largura da vala de
escavacdo sera o dobro da dimensdo do tubo, sendo assim nos locais onde devera ser executados tubos de
diametro de 0,40m, a largura minima da vala de escavagdo sera de 0,80m.

Os bueiros e galerias existentes deverdo ser desobstruidos e prolongados quando se fizer

necessario, conforme resumo abaixo:

QUANTITATIVOS DA DRENAGEM PLUVIAL
ITEM SITUACAC | SEGMENTO | EXTENSAO TIPO DIAMETRO
BLS 01 IMPLANTAR 01-03 44,00 ARMADO 400,00
BLS 02 IMPLANTAR 02-03 10,00 ARMADO 400,00
BLS 03 IMPLANTAR 03-05 4100 | ARMADO 400,00
BLS 04 EXISTENTE 05-04 . 1100 | ARMADO 400,00
BLS 05 EXISTENTE |  04-Salda | - | ARMADO 400,00
BLS 06 IMPLANTAR 07-05 | 4100 | ARMADO 400,00
BLS 07 IMPLANTAR | 06-07 | 1100 | ARMADO | 40000
BLS 08 IMPLANTAR | 08-07 | 34,00 ARMADO | 400,00
BLS 09 IMPLANTAR 09-08 - 12,00 ARMADO = 400,00
BLS 10 IMPLANTAR 11-09 52,00 ARMADO 400,00
BLS 11 IMPLANTAR 10-11 12,00 ARMADO 400,00
BLS 12 IMPLANTAR 12-11 52,00 ARMADO 400,00
BLS 13 IMPLANTAR 13-12 16,00 ARMADO 400,00
BLS14 | IMPLANTAR 14-16 | 3300 | ARMADO | 400,00
BLS 15 IMPLANTAR | 15-16 1000 | ARMADO | 40000
BLS 16 IMPLANTAR 16-17 | 800 | ARMADO | 400,00
BLS17 | IMPLANTAR 1718 | 4800 | ARMADO | 400,00
BLS 18 IMPLANTAR 18-19 - 5800 |  ARMADO 400,00
BLS 19 IMPLANTAR 19-21 1200 |  ARMADO 400,00
BLS 20 IMPLANTAR | 20-21 1000 | ARMADO | 400,00
BLS 21 IMPLANTAR | 21-22 3900 |  ARMADO | 40000
BLS 22 IMPLANTAR 2224 4500 | ARMADO | 40000 |
BLS 23 IMPLANTAR 2324 | 1000 |  ARMADO 400,00
BLS24 | IMPLANTAR 24-25 300 | ARMADO | 400,00
BLS25 | EXISTENTE | 25-26 800 | ARMADO | 400,00
BLS26 | EXISTENTE | 26-Saida - ARMADO | 400,00
TOTAL A EXECUTAR 602,00 ARMADO | 400,00
ITOTAL DE BLS A IMPLANTAR 22,00 | = TN

Os detalhes de bueiros e demais dispositivos sdo demonstrados no projeto de drenagem em anexo

Os servigos de drenagem pluvial resumem-se em



a) Escavagio das valas com as declividades e profundidades necessarias, aproveitando a0 maximo o
caimento do terreno natural, tendo como profundidade minima da vala para poder atender o
recobrimento do tubo de 1.20m para tubulagdo de diametro de 0.40m, e a largura conforme citado
anteriormente;

b) Regularizagao do fundo das valas,

c) Aplicagdo de lastro de brita,

d) Colocagio dos tubos, rejuntando os tubos com argamassa 14,

¢) Reaterro das valas.
Caixas Coletoras

Caixas coletoras sao dispositivos a serem executados nas extremidades montantes dos bueiros
com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora. Serdo construidas em alvenaria
de tijolos, rebocadas internamente com tampa em grelha de ferro. Tendo as seguintes dimensoes internas
1.00m x 1.00m x 1.60m de altura, para tubos com ateé 600mm de didametro

Sendo executado os seguintes servigos

a) Escavagdo para a implantagio das caixas,

b) Execugio de fundo com laje de concreto magro com espessura de 10,00 cm;

¢) Levantamento das paredes. com alvenaria de tijolos maci¢os e argamassa |4. ajustando
devidamente os tubos de entrada e saida com o rejunte da sua uniao com a caixa e rebocando as
paredes internas com a mesma argamassa,

d) Confecgio e colocagdo da grelha de ferro. permitindo a entrada das aguas pluviais.
Testadas (alas) para bueiros

Testadas sao dispositivos a serem executados na saida dos bueiros, com o objetivo de encaminhar
as aguas pluviais a jusante dos mesmos e proteger a saida do hueiro de erosfes proeniente s ol
Serdo construidas em alvenaria de tijolos, rebocadas. Tendo as seguintes dimensdes conforme planta em
anexo

Sendo executado o0s seguintes servigos

a) Escavagdo para a implantagio;
b) Levamamento das paredes, com alvenaria de tijolos macigos ¢ argamassa 14, ajustanda
devidamente aos tubos e rebocando as paredes com a mesma argamassa.

¢) Execucdo do fundo de concreto na saida dos bueiros para evitar a erosdo.

Z=



4.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAC AO ASFALTICA

Base de Brita Graduada

Sob a camada de regularizagio, devera ser executada uma camada de base granular constituida de
uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de diversas medidas - sendo que o resultado desta
mistura devera atender a faixa granulométrica apresentada a seguir - denominada de brita graduada, com
15.00cm de espessura compactada

Os agregados deverdo ser constituidos de fragmentos duros. limpos e duray eis, livres de excesso
de particulas lamelares ou alongadas. macias ou de facil desintegracdo. O material da base devera

apresentar os seguintes requisitos minimes:

- Indice de Suporte California (ISC ou CBR) maior ou igual a 100%,

- Equivaiente de areia maior ou igual a 30%

A composigio percentual em peso de agregado devera, obrigatoriamente, se enquadrar na faixa

aranulométrica abaixo indicada, tendo didmetro maxime de } 10

FPeneira % Passante em Pesc
2" - 100 %
1%" - 90 - 100 %
W - 50 -85 %
4 - 30- 45 %
30 - 10- 25 %

O Equipamento de dosagem da mistura devera possuir trés ou mais silos, dosador de umidade e
misturador. Este devera ser do tipo de eixos gémeos. paralelos girando em sentidas annstas o devers
produzir uma mistura uniforme dentro das condicdes indicadas acima Podera. ainda. ocorrer a mistura
por meio de pa carregadeira, sendo necessario um acompanhamento continuo do laboratorio para permitir
que a mistura destes agregados se mantenha na faixa granulometnica mostrads s
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Apos o espalhamento, o material devera ser umedecido, por meio de caminhao pipa, <
compactado por meio de rolo liso vibratorio auto—propelido. Para facilitar a compressao € assegurar um
grau de compactagao uniforme, a camada de base a ser compactada, devera apresentar um teor de
umidade constante, sendo mnecessario a uuiizagao constante do conjunto caminhao pipa X 1ol
cumpactador
O grau de compactagao devera ser de. no minimo. 100% em relagdo a massa especifica aparente seca
maxima. obtida na energia do Proctor Medificado Deverfin ser realic {os ensaicy de-Sinpactagd

weonindo a seatiencia de I D Fixa I F Fixe LD Fixo e | F a uma distdncia de | 00m da platatorma de

pavimentagao

imprimagao
A base de brita graduada. apos a varredura de sua superficie. sera imprimada com 1mia pintura de
material asfaltico diluido tipo CM-30
O espalhamento deste ligante astaltico devera ser feito por meio de carros equipados com bomba
reguladora de pressao ¢ sisicma COMPIEIo de aqueculiento, Capazes de realizar uma aplicagac uniforme
deste matenal,
A taxa de aplicagio do CM-30 deverd ser de 1.0 &1 ¥ Kae'm? A ares 2 sor imprimads deve <

encontrar seca ou ligeiramente umedecida

Pintura de Ligacao

Sobre a superficie da base imprimada. antes da aplicagdo da massa asfaltica. objetivando

promover a aderéncia entre as camadas, devera ser feita uma aplicagio de emulslo asfiltics do fipo RR-
1C numataxade (0 Ral 0 Ka/m?
A execugao destes Servigos, devera seguir as mesmas condigoes dos servigos de imprimagao

anlenonnente desciilus.
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5.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO

Neste item e apresentada a sequencia de execu¢ao do servigo de recapeamento astaltico sobre 0

pavimento existente.
a) Limpeza e Lavagem de Pista:
Os servigos de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar todas as
impurezas ¢ materiais soltos existentes na superficie deste, preparando a pista para aplicagao da pintura de

lieagdao. As operagdes de limpeza serao executadas mediante a utilizacio de equipamentos adequadne

(caminhd@o pipa e/0u vassoura mecanicaj. complementados com o emprego de Servicos manuais

) Pintura de Ligagio sobre Pavimento Eaislente

A pintura de ligagao € realizada para promover aderéncia entre 0 pavimento e a camada G«
regularizagiio em CBUO a sor aplicadz A sqpertioin dawgcd aeee s Mimas = fometn o Tompmaoss N E 2
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compactador liso autopropelido. rolo de pneus e vibro - acabadora. A massa asfaltica devera ser aplicata

na pista somente quando a mesma se encontrar seca € 0 tempo ndo se apresentar chuvoso ou com neblina

A compactagao da massa astaltica devera ser constituida de duas etapas a rolagem umcial e a rolagem

nmal. A ruiagern Inicial serd exeduldada com roie de pncus 140 0 5¢1d AISIribuidd a madssa asiallica. A
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6.0 PROCESSO EXECUTIVO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONT Ae.

a) dinahzacao verucal

Devera ser implantados dispositivos de sinalizagdo vertical com a finalidade ge aumentar a
seguranga, ajudar a manter o fluxo e fornecer informagdes aos usuarios da via
Os sinais deverdo ser totalmente retletivos confeccionado com peliculas tipo Grau Tecnico (GT)

para lelras, dnas, nuimeros ¢ lunao. A Chdapa, ondae o sindl sera HIpressw, deve ser de ago gan‘anmudo

SAL LUCU, cuin Captenuld GG G URWHILL, PURGCEy COlll AWNUY GiuCBiTusivay, svndy dilida pdiic
posienor do sinal, na cor preta.
trad= = Franm romm A1 st e s farea s An Y DN

O =uporte de implantaciio deverd ser de ferro cab ani >
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A altura do bordo mmferior do <inal devera ficar 3 2 10 m do nassein publica garantindo assim a

VisaliZdgd0 daequdud aos conduiares ¢ aiicuiiando a depiedagao

] g B s mi e B i i 3
1) Silializavat hoiiZonia

4 - i . Is = = P | ; [ —, 3 - - 2y N 3 i é
Tosllallzayal vl laviial CACILG Tuliyay HE cwiitoone GO [ralisiild Gus il it ~LLEA-LR P SCERIU N
i I PN e I B ._';. dn Farmia = ep mlise ot crrmranrE: F odrsdusdida stravde dle

ninturas de falvas marcas no pavimentn 1axvas e tachaes refletivine  ntihizandnege as cnrec hranra &
ainarela para as areds especiars, Para 4 pintura. devera ser empresada unta de QeMarcacas \1di i Na cures

LM aUE™, LU dui el e hde - O Coilias Wl § jraan e dapih PSS & oA O willid guadliluquitc ug - R R YT s U

ML



7.0 PROCESSO EXECUTIVO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

a) Rampa de Acessibilidade:

Sera executado apos o nivelamento do terreno e sua compactagdo, um lastro de pedra britada
com espessura de 3,00cm, e em seguida sera langado o concreto com espessura de 5,00 cm, sendo
nivelado e instalado juntas de madeira, obedecendo as medidas e inclinagbes especificadas em projeto
Os materiais empregados na execugao sao cimento, agregado, areia e agua, devendo satistazer as

especificagoes da ABNT.

Para a adequacdo das calgadas, sera executada rampas de acessibilidades para pessoas

portadoras de necessidades especiais:

e As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projegdo horizontal minima de 0.50m e compor

planes inclinados de acomodagdo, sendo instaladas faixa tatil conforme demonsirado em projeto A

inclinacan mavima recomendada & de 8 33124

e Os ichasamentos de calgada podem estar 10Calzados nas €squinas. nos meios de quadra € nos

camnteivns e ismras o 1Tl &1 ST | Tign¥ ‘ 1 . . 1 1

ardatadae no nravetn aenmatrien e de cinalizacin noit  8n farnacidne ne nontac idoaie da fravaccta tants

nas intersecoes como Nos segmentos em tangenie



