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1.0 INTRODUCAO

Este projeto objetiva a execugdo do capeamento asfaltico na Rua Tufi Fiad Quedi no segmento da
Rua Nicolau Borges de Luiz até a Rua Jodo Manoel de Lima (desconsiderando cruzamento), com
extensao de 221,24m, numa area total de 2.673.00m?.

Na rua serao executados os servigos de regulariza¢do do pavimento para corrigir as irregularidades
da pista de calgamento de pedra irregular existente, execucdo de novo revestimento em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), execu¢do de calgadas com rampas de acessibilidade incluindo

faixas tateis e sinalizacao vertical € horizontal.

As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientacio as
especificagdes gerais do DAER/RS, adaptando-as e resumindo-as para a execuciio de capeamento
asfaltico urbano. Devido a diversidade dos servicos este projeto foi dividido em grupos da seguinte

forma:

- Especificac¢oes técnicas do CBUQ:;

- Processo executivo para capeamento asfaltico;

- Processo executivo de sinalizacao vertical e horizontal;

- Processo executivo de calgadas com rampas de acessibilidade;
- Planilha orcamentaria;

- Conjunto de plantas:

01 — Planta de situacao da rua e localiza¢do da pedreira e da usina de CBUQ com DMT;
02 — Projeto geométrico;

03 — Projeto de sinalizacio.



2.0 ESPECIFICACOES TECNICAS DO (CBUQ)

DEFINICAO

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ¢ definido como sendo uma mistura flexivel,
resultante do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de agregado mineral
graduado e cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente.

MATERIAIS

Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos utilizados para a execucao do concreto asfaltico deverdo satisfazer as
exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser utilizado ¢ o cimento asfaltico de

petroleo (CAP).
Materiais Pétreos

Os materiais petreos ou agregados deverao ser constituidos de uma composi¢do de diversos
tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e miudos. Os
agregados deverdo ser de pedra britada e 1sentos de materiais decompostos ¢ matéria organica, e ser
constituidos de fragmentos saos e duraveis.

MISTURA

A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico, de
maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:

a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshall, ndo devem apresentar

varlagdes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uniformidade de distribuicio
do ligante asfaltico na massa sera determinada pelo ensaio de extracio de betume, devendo a

variagao do teor de asfalto ficar dentro da tolerancia de + ou — 0,3 %;

b) O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou movel, gravimétrica ou
volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico a ser utilizados na camada final ou “rolamento”

devera estar enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo:
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A mistura granulométrica, indicada no projeto, devera apresentar as seguintes tolerdncias
maximas:

Peneiran® 4 ou maiores =+ 6%
Peneiran® 8§ a n® 50 + 4%
Peneira n® 100 + 3%
Peneira n® 200 + 2%

Controles

A empresa vencedora da licitacio devera manter no canteiro de obra ou na usina, um laboratorio
de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a finalidade de proceder

todos os ensaio necessarios, conforme determinado a seguir:

Controle dos Agregados

O controle de qualidade dos agregados seré realizado pelos ensaios:

a) Ensaio de sanidade e Abrasio Los Angeles, quando houver variacdo da natureza do material
petreo;

b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.

Controle da Massa Asfaltica

O controle de qualidade da massa asfaltica sera realizado através de principalmente dois
€Nsalos que Sao:

a) Um ensaio de extragdo de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina ou nos
caminhdes transportadores. A percentagem de ligante podera variar de + 0,3 da fixada no projeto;

b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extra¢ao por dia.

A curva granulométrica deverd manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerincias
especificadas anteriormente.



3.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA CAPEAMENTO ASFALTICO

Neste item ¢ apresentada a sequéncia de execu¢iio do servico de capeamento asfaltico sobre o

pavimento existente.

a) Limpeza e Lavagem de Pista:

Os servigos de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar todas as

Impurezas € materiais soltos existentes na superficie deste, preparando a pista para aplicacio da pintura de
ligagdo. As operacdes de limpeza serdo executadas mediante a utilizagdo de equipamentos adequados

(caminhdo pipa e/ou vassoura mecénica), complementados com o emprego de servigos manuais.

b) Pintura de Ligacio sobre Pavimento Existente:

A pintura de ligagdo ¢ realizada para promover aderéncia entre o pavimento e a camada de
regularizagdo em CBUQ a ser aplicada. A superficie devera estar limpa e isenta de impurezas. O ligante
asfaltico a ser utilizado ¢ a emulsdo asfaltica, tipo RR-1C, numa taxa de aplicacdo de 0,80 a 1,00 ke/m?.

A distribuigao do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacio do material betuminoso em quantidade
uniforme. As barras de distribui¢do deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que

possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverao dispor de termometros, em locais de facil observacao, e, ainda,

um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

c) Camada de regularizacio (reperfilagem) em CBUQ:

A camada de regularizagdo consiste na aplicacio de concreto asfaltico a fim de COITIZIT as

irregularidades e deformagdes existentes no pavimento existente, para obter-se uma superficie plana e em

condi¢oes de receber a camada de rolamento. A espessura desta camada é de no minimo 4,00 cm,

variando dependendo do estado do calgamento existente. A execugdo constara da descarga de CBUQ,

sobre o calgamento existente previamente limpo e com pintura de ligacdo, o seu espalhamento sera feito

com motoniveladora e sua compactagdo com rolo de pneus e rolo liso.

d) Camada de Rolamento (capa asfaltica em CBUQ):

A camada de rolamento consiste na aplicagdo de concreto asfaltico com uma espessura constante

de 3,00cm, por meio de vibro - acabadora. Para este servigo sdo previstos os seguintes equipamentos: ¥6lo




compactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibro - acabadora. A massa asfiltica devera ser aplicada
na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo nao se apresentar chuvoso ou com neblina.
A compacta¢do da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem 1nicial e a rolagem
final. A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus tao logo seja distribuida a2 massa asfaltica. A
rolagem final sera executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar
acabamento e corrigir irregularidades. Apds o término da operacao de compactacao, pode-se liberar para

0 transito, desde que a massa asfiltica j4 tenha resfriado.



4.0 PROCESSO EXECUTIVO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

a) Sinalizacao Vertical

Deverdo ser implantados dispositivos de sinalizacio vertical com a finalidade de aumentar a
seguranca, ajudar a manter o fluxo e fornecer informacdes aos usuérios da via.

Os sinais deverdo ser totalmente refletivos confeccionado com peliculas tipo Grau Técnico (GT)
para letras, tarjas, niimeros e fundo ou ainda Grau Técnico Prismatico (GT) para os fundos das placas. A
chapa, onde o sinal serd impresso, deve ser de aco galvanizado SAE 1020, com espessura minima de
[,25mm, pintadas com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.

O suporte de implantagdo devera ser de ferro galvanizado a fogo com diametro externo de 3.00”.
A altura do bordo inferior do sinal devera ficar no minimo a 2,10 m do passelo publico, garantindo assim

a visualizagdo adequada dos condutores e dificultando a depredacio.

b) Sinalizacdo horizontal

A sinalizagdo horizontal exerce fungdo no controle do transito dos veiculos. regulamentando,
orientando e canalizando a circulacio de forma a se obter maior seguranca. E traduzida através de
pinturas de faixas, marcas no pavimento, taxas e tachdes refletivos, utilizando-se as cores branca e
amarela para as dreas especiais, Para a pintura, devera ser empregada tinta de demarcacio vidria na cores

indicadas, com adicdo de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro

quadrado.



5.0 PROCESSO EXECUTIVO DE CALGCADAS COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

a) Calcadas e Rampas de Acessibilidade:

Sera executado apds o nivelamento do terreno e sua compactagao, um lastro de pedra britada
com espessura de 3,00cm, e em seguida sera lancado o concreto com espessura de 5,00 cm, sendo
nivelado e instalado juntas de madeira, obedecendo as medidas e Inclinagdes especificadas em projeto.

Os materiais empregados na execuciio sio: cimento, agregado, areia e agua, devendo satisfazer as

especificacdes da ABNT.

Para a adequagdo das calcadas, serd executada rampas de acessibilidades para pessoas

portadoras de necessidades especiais:

* As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecao horizontal minima de 0,50m e compor

planos inclinados de acomodacio, sendo instaladas faixa tatil conforme demonstrado em projeto. A

inclinagdo maxima recomendada é de 8,00%.

* Os rebaixamentos de calgada podem estar localizados nas esquinas, nos meios de quadra e nos

canteiros divisores de pistas, deverdo ser respeitados o posicionamento das travessias de pedestres

adotadas no projeto geométrico e de sinalizacao, pois sdo fornecidos os pontos 1deais de travessia tanto

nas interse¢des como nos segmentos em tangente.




