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DESCRICAO INICIAL

Este memorial descritivo tem por objetivo descrever os materiais e Servigos
necessarios para a execugdo de melhorias urbana na Rua Porto Alegre, compreendido
do segmento da Av. Independéncia até a Rua Santa Rosa, tendo uma extenséo total de

pavimentacdo de 578,43m e uma area de 6.624,00mz.

Nos locais de melhorias havera diversos servigos a serem executados, dentre eles
destacam; microdrenagem pluvial, capeamento asfaltico com CBUQ, passeios em
concreto, dispositivos de reducdo de velocidade, sinalizagdo vertical e sinalizagéo

horizontal.

Este memorial descritivo esta baseado em descrever os servicos de maneira a
realizar conforme detalhes especificados em projeto, descrevendo os tipos de materiais a

serem utilizados em cada servico.




MICRODRENAGEM PLUVIAL

a) Drenagem Pluvial
A drenagem pluvial sera constituida com tubos de concreto com secéo circular,

classe PA2 (tubos de concreto armados).

A execucdo devera ser feita nos locais designado em projeto, sendo que 0s

bueiros existentes deverdo ser desobstruidos e prolongados quando se fizer necessario.

Os detalhes de bueiros e demais dispositivos sdo demonstrados em projeto de

drenagem.
Os servicos de drenagem pluvial resumem-se em:

e Escavacdo das valas com as declividades e profundidades necessarias, aproveitando
ao maximo o caimento do terreno natural, respeitando a profundidade das valas para
poder atender o recobrimento do tubo.

e Regularizacdo do fundo das valas;

e Aplicagdo de lastro de brita;

e Colocacdo dos tubos, rejuntando os tubos com argamassa 1:3;

e Reaterro das valas.

b) Escavacdo da Vala
Para a construcdo da canalizagdo, de acordo com as cotas do projeto, sem
distingdo da qualidade do terreno. A escavacdo serd feita pelo processo manual ou
mecanico gque assegure além da regularidade do fundo da vala, compativel com o perfil

projetado, a manutencdo da espessura prevista para o lastro.

Devera ser considerado todo e qualquer servigo necessario para retirada ou
desvio de &guas do local da construcdo, seja por esgotamento mediante bombas, calhas,

tubulacgdes, etc., bem como a remocéo do material escavado.
O rebaixamento do lencol freético sera objeto de estudo, se necessario.

O andamento dos trabalhos deverd ser tal que ndo permanecerd material

escavado ao lado da vala a ndo ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para
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isso, ser removido o material da parte inicial da canalizagdo, como sobra a ser obtida no

decorrer da execucao.

c) Remocéo de Terra Excedente
Toda terra excedente ou restos de pavimentacdo deverd ser removida para fora
do canteiro de servico, sem distancia determinada, de maneira que ao final da obra o
local se apresente limpo. Quando houver terra impropria para reaterro de vala devera a

mesma ser removida para o bota-fora, sendo reaterrada com material de jazida.

d) Reaterro de Valas
Serd feito com apiloamento em camadas de 20 centimetros, por qualquer
processo manual ou mecanico, por vias seca ou Umida, desde que seja eficiente para

perfeita compactacédo de aterro aos lados e sobre a tubulacéo construida.

e) Lastro de Pedra Britada
Sera necessario no fundo da vala ser executado um lastro de brita, de acordo

com as seguintes recomendagdes:

Lastro simples de pedra britada n° 4 e 2, compactado até a boa arrumacéo das

pedras, com a largura da galeria prevista mais 5,00 centimetros.

O lastro deve ser apiloado até boa arrumacdo das pedras sem prejuizo da

declividade da tubulagéo.

f) Assentamento e Rejuntamento de Tubos
O assentamento de tubos deve obedecer, rigorosamente, a declividade do projeto
e devem estar de acordo com as dimensdes indicadas, sendo rejuntando os tubos com

argamassa 1:3.

g) Caixas Coletoras
Caixas coletoras sdo dispositivos a serem executados com o objetivo de captar

as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora. Serdo construidas em alvenaria de
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tijolos magicos, rebocadas internamente com argamassa com traco 1:4, com tampa em
concreto com Fck de 15Mpa. Tendo as seguintes dimensdes externas 1,20 x 1,20 x
1,50..

Sendo executado 0s seguintes servicos:

1) Escavacdo para a implantacdo das caixas;

2) Execucdo de fundo com laje de concreto com Fch de 15Mpa com espessura de
10,00 cm;

3) Levantamento das paredes, com alvenaria de tijolos macicos e argamassa 1:4,
ajustando devidamente os tubos de entrada e saida com o rejunte da sua unido com a
caixa e rebocando as paredes internas com a mesma argamassa,

4) Confeccdo e colocacao da tampa de concreto.

h) Bocas de bueiro

As bocas de bueiro sdo dispositivos a serem implantados nos locais designado em
projeto.

Tem por finalidade dar o destino as aguas pluvias conduzidas pelas tubulagtes
projetadas sem que haja erossdo do solo no seu destino final

Serdo construidas de material de boa resisténcia, sendo seguido as dimensdes e
detalhamentos em projeto, variando a profundidade conforme faca necessario durante a
execucao, observando a profundidade necessaria.

As paredes das das bocas de saida serdo de alvenaria em tijolos macicos com
espessura e dimensOes detalhadas em projeto, assentados em argamassa de trago 1:4,
sendo executadas sobre laje de fundo da caixa onde esta devera ter espessura conforme
detalhamento em concreto com fck de no minimo 20Mpa. As paredes deverdo terem
revestimento em chapisco e embogo em argamassa de trago 1:3, desempenhados e
alisados na espessura final de 2,00cm. A laje de fundo da caixa sera executado sobre um
lastro de brita de 5,00cm

1) Meio Fio de Concreto
O meio fio, € um elemento pré-moldado cm concreto destinado a separ a faixa de
pavimentacdo da faixa de passeio, tem o0 objetivo de conduzir a dgua pluvia da faixa de

rolamento e do passeio até as caixas coletoras e assim dar o devido destino final.




O concreto utilizado devem atender a NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655. O

concreto deve ser dosado racionalmente e deve a resisténcia minima de 20Mpa.

Sera executado meio fio em concreto em todos as laterais das vias onde forem feita
a implantacdo de ruas e, nos locais de pavimentacdo existente fazendo a substitui¢do do
existente por ndo se enquadrarem no padrdo das cal¢adas e/ou nos locais que motivo de

interferéncia na execucdo da drenagem pluvial for feita a remocao.

j) Recomendac6tes Gerais

As valas que receberdo as tubulacdes serdo escavadas segundo a linha demarcada no
projeto aprovado, sendo respeitadas todas as cotas e alinhamentos indicados, sendo para
Isso empregado 0 uso da topografia.

O assento da tubulacéo serd executado no sentido de montante para jusante, com

as bolsas voltadas para o ponto mais alto, sendo seguido conforme norma

Os tubos de concreto de secdo circular para aguas pluviais deverdo ser seguido

0s requisitos e metodos de ensaios conforme norma Nbr 8890/2007.

O projeto sera executado de acordo com as plantas e detalhes em anexos. Onde estas
especificacbes forem omissas, serdo observadas as regras da boa técnica de construir e
de comum acordo com a fiscalizagdo da obra. Qualquer alteracdo que se fizer necessaria
ndo poderd alterar o didmetro e a declividade da rede.




PAVIMENTACAO
Generalidades

Pavimento é a estrutura construida tecnicamente e economicamente a resistir
esforcos verticais oriundos do trafego e distribui-lo, melhorando as condigdes de
rolamento quando ao conforto e seguranga, resistindo aos esforgos horizontais

(desgastes), tornando mais duravel a superficie de rolamento.

Base de brita graduada

Nos locais onde forem feita alguma intervencdo da pavimentacdo existente ou
em trecho de implantacdo, devera fazer a execugdo com base de brita gradua, sendo esta
camada executada com uma espessura de 15,00 cm.

Os materiais deverdo ser de boa qualidade e atendendo os ensaios de equivalente
de areia( maior ou igual a 50 %) e do indice de suporte California (ISC ou CBR maior
ou igual a 100%).

Para a composi¢cdo da base de brita graduada, deverad atender a seguinte faixa

granulométrica:

Composicgéo da base de brita graduada

# Passante em peso
2" 100 %
" 90-100 %
Ya” 50-85 %
4 30-45 %
30 10-25 %

Equipamentos

Para a distribuicdo e espalhamento da brita graduada na pista sera feita com o

uso de motoniveladora, sendo feita a compactagdo com rolo compactador de pneus,




tendo o grau de compactacdo de no minimo, 100% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima, obtida na energia do Proctor Modificado.




IMPRIMACAO

Apos feita a limpeza dos locais onde forem necessario a execucao de base de

brita graduada, sera aplicado asfalto diluido tipo CM-30 numa taxa de aplicacdo de 1,00

a 1,30 kg/mz.
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CONCRETO ASFALTICO - CBUQ
Generalidades

E uma mistura a quente, constituida de agregados gratdos, middos, material de
enchimento (filer), se necessario, e cimento asfaltico, misturados & quente em usina
apropriada, espalhada e comprimida & quente, satisfazendo determinadas exigéncias

constantes da especificacao.

Materiais asfaltico

O material utilizado para a fabricagdo da massa asféltica é o CAP 50/70, sendo
que este material para a utilizacdo deverd atender as exigéncias do Instituto Brasileiro

de Petroleo.

Materiais pétreo

Ao agregados utilizados nas misturas de massa asfaltica devera ser constituido
de uma granulometria apropriada que satisfaca os critérios pré-estabelecidos nesta
descri¢do, ndo devendo apresentar contaminagdo de particulas na mistura, bem como

atender a resisténcia necessaria.

Massa asfaltica

A mistura devera estar uniforme, tendo o completo envolvimento do agregado
com o ligante asfaltico, atendendo e se enquadrando na faixa A ou B.

Granulometria da massa asféltica

Para a execucdo da massa asfaltica deverd se enquadrar conforme tabela
demonstrada de especificacdo da granulometria, sendo que para massa asfaltica de
reperfilamento (espessura maxima 3,00cm), devera ser usado a especificacdo para se
enquadra na faixa A, e para camadas de capa asfaltica (espessura maxima 5,00cm),
devera ser usado a especificagdo para se enquadrar na faixa B.

11




Especificacdo da granulometria
# Faixa A Faixa B

Percentagem passante (peso)

Ya” 100 100 100 100
Yo" 100 100 80 100
3/8” 80 100 70 90
4 55 75 50 70
8 35 50 35 55
30 18 29 18 29
50 13 23 13 23
100 8 16 8 16
200 4 10 4 10

A mistura de massa asfaltica ndo podera exceder as seguintes especificagdes:
Peneira n°4 + 6%;

Peneira n® 8 a n® 50 + 4%;

Peneira n® 100 + 3%;

Peneira n® 200 + 2%;

Controle tecnolégico

Para execucdo dos servicos de capeamento asfaltico deverd ser feito controles

dos materiais utilizados, sendo que a empresa responsavel devera possuir um

laboratdrio dotado de todo os instrumentos e aparelhos necessarios para 0s ensaios da

massa de CBUQ. O laboratério devera estar instalado na obra ou na usina de asfalto.

Ensaios a serem realizados:

e Um ensaio de equivalente de areia por dia de usinagem;

e Um ensaio de abrasdo de Los Angeles quando houver variacdo da

natureza do material;
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e Ensaio da granulometria do material utilizado, devendo estar enquadrada
dentro da faixa especificada;

e Um ensaio de extracao de betume por dia de usinagem.
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LIMPEZA DO LOCAL

Consiste em deixar a superficie da pavimentacdo da qual receberd a camada
asfaltica com CBUQ limpa e isenta de impurezas que possam prejudicar a qualidade do

Servico.
Para a execucdo deste servico sera utilizado caminhdo pipa e/ou vassoura

mecanica, podendo ser complementado com vassouras manuais nos locais de dificil

acesso.
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PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligacdo consiste em formar uma camada de ligacdo entre as
camadas de pavimentacdo, sendo utilizado ligante asfaltico do tipo RR-1C.com taxa de
aplicacdo de 0,40 a 0,50 kg/m2. A pintura de ligacdo sera empregada sobre a
pavimentacdo existente previamente limpa e isenta de impurezas, e serd aplicada
também sobre a camada de reperfilamento asfaltico para dar aderéncia a camada de
rolamento.

Sua aplicacéo sera feita com caminhdo dotado de bomba reguladora de presséo e
sistema de aquecimento que proporcione a aplicacdo do material em quantidade
uniforme especificado.

O caminhdo distribuidor de RR-1C, devera ser operado por pessoa habilitada
para tal funcdo, e o equipamento devera dispor de termdmetro e com espargidor manual

para ser feita a pintura em locais onde ficar com falhas de pintura.
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CAMADA DE REGULARIZACAO COM CBUQ

Esta camada tem com o objetivo regularizar os locais com imperfeicdes e
irregularidades do pavimento, de maneira a fazer que deixe adequada para poder receber
a camada final de rolamento.

Para o servico de regularizacdo com CBUQ, sera feita uma camada minima de
3,00cm de espessura sobre a pavimentagdo previamente limpa e com a pintura de
ligacéo.

Os equipamentos utilizados para o espalhamento do material de reperfilamento
sera motoniveladora, e 0 equipamento utilizado para a compactacdo serd rolo

compactador de pneus.

16




CAMADA DE ROLAMENTO COM CBUQ SOBRE REPERFILAMENTO

Tem por objetivo dar o acabamento final da pavimentagdo, deixando o
pavimento com o maior conforto possivel para o usuario. Essa camada de rolamento
sera executada com CBUQ apds a pintura de ligacdo sobre a camada de reperfilamento,
apenas na pista de rolamento (7,00m de largura), com espessura uniforme de 3,00cm.

Os equipamentos necessarios para esse servico € a vibro-acabadora, rolo
compactador de pneu, rolo compactador liso autopropilido e caminh&o basculante para
transporte do material a ser aplicado.

Durante a execucdo desse servico ndo poderd estar chovendo e a temperatura
ndo podera estar a baixo de 10°C.

A execucdo consiste em descarregamento por caminhdo basculante da massa
asfaltica na vibro acabadora fazendo esta o seu espalhamento no local especificado e
com a espessura determinada, sendo apos feita a compactacdo inicial com rolo
compactador de pneus para dar a compactacdo necessaria e apos feita a rolagem final
por rolo compactador liso, dando acabamento e corrigindo pequenos irregularidades na
pista.
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PROCESSO EXECUTIVO PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM
LOCAIS DE DRENAGEM

Recomposic¢do de Pavimentacao

Tem como objetivo recompor a pavimentagdo nos locais onde sera necessario
fazer a intervencéo e a remogdo das camadas de pavimentagdo existente para a abertura
de valas e a instalacdo de tubos de concreto para a drenagem pluvial projetada. Nestes
locais onde a estrura da pavimentacdo existente for removida, serda executada uma
camada de base de brita granular de 15,00cm de espessura e uma camada de CBUQ de

4,00cm de espessura.

Base de Brita Graduada

Para execucdo da base de brita graduada nos locais de intervencdo de drenagem
pluvial e atender os critérios de projeto, devera seguir especificacdes conforme descritas

anteriormente.

Imprimacao

Para execucdo, devera apds a execucdo da base de brita graduada, ser feito o
trabalho de imprimacdo, onde devera ser aplicado asfalto diluido tipo CM-30 numa taxa
de aplicacdo de 1,00 a 1,30 kg/m2.
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PASSEIOS PUBLICOS

Generalidades

E parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, nio destinada a
circulacdo de veiculos, reservada ao transito de pedestres e, quando possivel, a
implantacdo de mobiliario urbano, sinalizacdo, vegetacao e outros fins.

Para esse projeto foi previsto a instalacdo de rampas de acessibilidade
contemplando nos locais onde em projeto de sinalizaco esta indicado faixa de pedestre.

Execucéo

Sera executado a regularizacdo e o nivelamento do terreno, sendo apos lancado
um lastro de brita com 3,00cm de espessura, ap0s serda executado uma camada de
concreto com 5,00 cm de espessura.

Para a execucdo das calcadas, devera obedecer as rampas de acessibilidade

conforme detalhamentos em projetos.
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SINALIZACAO VERTICAL

Tem por objetivo demonstrar ao condutor as informagfes necessérias, aumentar
a seguranca e conduzir o fluxo da via.

Para as placas de adverténcia, regulamentacao e indicacdo serdo confeccionadas
em chapas metalicas de 1,25mm de espessura, sendo adesivadas com peliculas refletivas
do tipo GT para orlas, tarjas e legendas, e pelicula refletiva tipo GTP para fundos. O
fundo das placas deverao ser ainda pintadas na cor preta.

Os suporte das placas de sinalizacdo serdo de tubos metalicos com diametro de
21/2”, sendo estes instalados com a altura do passeio até o sinal com no minimo 2,10m,

garantindo assim uma boa visibilidade e evitando acidentes com pedestres no passeio.

SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal exerce fungdo no controle do transito dos veiculos,
regulamentando, orientando e canalizando a circulacdo de forma a se obter maior
seguranca. E traduzida através de pinturas de faixas, marcas no pavimento, utilizando-se
as cores branca e amarela para as areas especiais, Para a pintura, devera ser empregada
tinta de demarcacéo viaria na cores indicadas, com adi¢do de micro esferas de vidro tipo

premix e Drop on, a uma quantidade de 250g por metro quadrado.

Responsavel Técnico Administracédo

SETEMBRO DE 2014
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	Será executado meio fio em concreto em todos as laterais das vias onde forem feita a implantação de ruas e, nos locais de pavimentação existente fazendo a substituição do existente por não se enquadrarem no padrão das calçadas e/ou nos locais que moti...

