DETALHAMENTO DE SINALIZAGAO VERTICAL EM ZONA URBANA

PLACA DE SINALIZAGAO @

ESPECIFICACAO
PLACAS DE REGULAMENTAGCAO CONFECCIONADAS EM

50CM : CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO NA
g PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE
— FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO
;UB;RE AGO GALVANIZADO AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCES DE % 3"
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> PAVIMENTO 5 s COM RESISTENCIA MINIMA DE 15Mpa
] 4 °
o | ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO
COM FERRO DE 8mm
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; I ESPECIFICAGAO
PLACA DE SINALIZACAO o PLACAS TIPO ADVERTENCIA - PEDESTRE, CONFECCIONADAS
50x50CM ° EM CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO
NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE
TUBO DE ACO GALVANIZADO FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO
G=2% AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCES DE % 3"
- N FUNDO
= 3 PELICULA NA COR AMARELA
8 3 BORDA
3 FAIXA DE ROLAMENTO |acosT.| 0,50 PELICULA NA COR PRETA
m -
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> PAVIMENTO s COM RESISTENCIA MINIMA DE 15Mpa
= g
|~ ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO
i COM FERRO DE 8mm
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< T ESPECIFICAGAO
PLACA DE SINALIZAGAO ! PLACAS TIPO ADVERTENCIA - LOMBADA, CONFECCIONADAS
50x50CM S EM CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO
NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE
FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO
;UB%'?IE ACO GALVANIZADO AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCES DE %5 3"
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]
|~ ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO
COM FERRO DE 8mm
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. ESPECIFICAGAO
PLACA DE SINALIZACAO LADO PLACAS TIPO REGULAMENTAGCAO - PARE, CONFECCIONADAS
COM 25CM g EM CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO
BN NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE
TUBO DE ACO GALVANIZADO FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS REFLETICAS, SENDO
G=2% AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS TIPO FRANCES DE %6 3"
< FUNDO
= w PELICULA NA COR VERMELHA
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) FAIXA DE ROLAMENTO |acosT.| 0,50 PELICULA NA COR BRANCA
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— ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO
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EIXO DA RODOVIA

EIXO DA RODOVIA

PLACA DE SINALIZAGAO DE
50x25CM (DUPLA)

TUBO DE ACO GALVANIZADO 1

NOME NOME

LOGRADOURO LOGRADOURO

0.25

T ESPECIFICACAO

PLACAS TIPO INDICAGAO - RUAS, CONFECCIONADAS EM
CHAPAS METALICAS DE 1,25mm DE ESPESSURA, SENDO
NA PARTE POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA

®=2}/2.. CORTE AA
L 2 PARTE FRONTAL ADESIVADAS EM PELICULAS
REFLETICAS, SENDO AINDA FIXADAS COM PARAFUSOS
g 050 TIPO FRANCES DE % 3"
3 CORTE AA FUNDO
FAIXA DE ROLAMENTO |acosT.| 0,50 PELICULA NA COR AZUL
SEGAO DE 30X30CM BORDA
PELICULA NA COR BRANCA
. F10
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PAVIMENTO COM RESISTENCIA MINIMA DE 15Mpa
ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO
*COM FERRO DE 8mm
L 2,00 L
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ESPECIFICAGAO
PLACAS DE OBRA CONFECCIONADAS EM CHAPAS
o METALICAS DE 0,90mm DE ESPESSURA, SENDO NA PARTE
N POSTERIOR PINTADA NA COR PRETA, NA PARTE FRONTAL
SUPORTE DE MADEIRA 8x8cm ADESIVADAS COM DADOS DA OBRA CONFORME PADRAO
DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SENDO AINDA FIXADAS
COM PARAFUSOS TIPO FRANCES DE % 3"
£
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FAIXA DE ROLAMENTO ACOST.| 0,50
1
SEGAO DE 30X30CM
CONCRETO PARA CHUMBAMENTO
A COM RESISTENCIA MiNIMA DE 15Mpa
PAVIMENTO o

ALETAS PARA CONTRAVENTAMENTO
COM FERRO DE 8mm
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