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Observacoes

01- Para-raios poliméricos classe 25 kV - Resitor n&o linear

02- Poste de concreto tipo troco cénico 10m - 400 dAN

03- Isolador de suspensao polimérico classe 25 kV

04- Fio de cobre rigido 6 AWG

05- Transformador de 75 kVA primario 23,1 kV-secundario 380/220V
06- Armacao de 2 estribos tipo as22

07- Cabo de Cobre isolado 0,6/1kV-2x[3#50mm?)+(1x50mm?)]

08- Eletroduto de EPR-XLPE 90°C° C @50mm( 2")

09- Modulo para medicéo indireta em baixa tensao (1200x850x400)mm
10- M6dulo para disjuntor de baixa tensao (600x350x400)mm

11- Eletroduto de PVC @ 25mm (3/4")

12- Eletroduto rigido de ago carbono @50mm(2")

13- Cabo de cobre nu #25mm?

14- Disjuntor Tripolar 125 A - 10KA

15- Arandela a prova de gases, vapor ou p6 tipo YL-15

16- Cabo de cobre nu 25mm? (Aterramento Neutro)

17- Haste de terra tipo Copperweld de 16 x 2400mm

18- Caixa de inspecao do aterramento (0,50x0,50x0,50cm)

Cabo de Cobre isolado 0,6/1kV-2x[3#50mm?)+(1x50mm?)]

Medidas em metros.

Disposicao dos equipamentos para medic¢ao indireta em BT

Condutor de protegao 25mm?2 (Cor Verde)
Barra de cobre 38,1 x 3,18 m
Condutor neutro 1x50mm?2 (Cor Azul Claro)
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Medidas em metros.

CORRENTE DE CURTO CIRCUITO

lcc =196.82 x 100 = 5,62KA
3,5%

Detalhe Aterramento

Caixa de inspegéo de aterramento

Eletroduto de PVC @ 25mm (3/4")
0,50x0,50x0,50 P

Icc =1In x 100 In=Poténcia do Transformador e

Z% Tensao de Linha xV3 /
In = 196,82A N 0”0352 %m.“.mBmao 25 mm? - Azul Claro
Z% = 3,5% Haste de Ateramento ’ Condutor proteg&o 25 mm? - Verde

Diagrama Unifilar
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Eletroduto de EPR-XLPE 90°C° C @50mm(2")
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Legenda - Diagrama Unifilar

04- Disjuntor Tripolar 125 A

01- Para-raios poliméricos classe 25 kV - Resitor n&o linear
02- Transformador de 75 kVA primario 23,1 kV-secundario 380/220V
03- Modulo para medicéo indireta em baixa tensao (1200x850x400)mm

- 10KA

05- Chave-Fusivel base "C" 300A - elo fusivel de 2H (tomada de energia)
06- Fio de cobre rigido 6 AWG
07- Cabo de Cobre isolado 0,6/1kV-2x[(3#50mm?)(1x50mm?)]

Planta de Localizacao e Situacao
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Circulagdo de Pedestres (minimo 5,5m)
Circulagéo de Pedestres (minimo 5,5m)

Entrada de veiculos (minimo 6,0m)
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Levantamento de cargas a instalar
Quant. Tipo Fase kW Unit. | kW total FP kVA Unit.|kVA total| F/Dem kVA
24 Refletor 1 2000 48000 0,92 2,17 52,17 0,52 27,12
Total cargas instaladas 52,17 Total: 27,12

Devera ser utilizado reator para lampadas multivapor metalico preferencialmente da
marca Intral, referéncia MAE-2000/62 VP750 com ignitor Intral IVM-750, e lampadas
Phillips referéncia HPI-T2000W/U.

ROLIMA.

Elétricas )

Departamento: Centro

_ Municipio: Palmeira das Missées/RS

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes

Instalagao de Subestacao de 75kVA em Poste Simples
com Cabine para Medicao

Rua Germano Norberto Krapf n° - Bairro Lutz

PLANTA CONSTRUTIVA
— Responsavel Técnico escala: data:
7 15 15 Firma: Eletrolima Projetos e Instalagbes Elétricas sem escala 20/ fev /2014
_ _ RS175763 projeto/desenho: folha:
Juliomar Dalcin CREA-RS  Pref. Mun. P. das Missbes Cleber A 24




