12(4)-M1-N3-3FU-3AS11-IP-TL

12(4)-M1-3AS11-Q10-D10-IP-TL
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TABELA DE GPS E ESTRUTURAS

NOTA 1

DEVERA SER INSTALADO NAS TORRES
METALICAS T1, T2, T3, T4, T5, T6 DE 20M DE
ALTURA EXISTENTENTES, 4 REFLETORES
DE ALUMINIO FUNDIDO COM LAMPADAS A
VAPOR METALICO E REATOR DE 220V
2000w, 1 AS11, E PARA RAIOS TIPO
FRANKLIN COM MASTRO DE 2M DE ALTURA.

NOTA 2

DEVERA SER UTILIZADO REATOR PARA
LAMPADAS MULTIVAPOR METALICO
PREFERENCIALMENTE DA MARCA INTRAL,
REFERENCIA MAE-2000/62 VP750 COM
IGNITOR INTRAL IVM-750, E LAMPADAS
PHILLIPS REFERENCIA HP1-T2000W/U.

Postes X Y Existe Instala Retira Desloca
1 272492 6913113  [10(4)-N2-N2-TRS-3PR N3-N2-3FU-3PR [N2-N2-3PR
2 272478 6913121 12(4)-M1-N3-3FU-3AS11-IP-TL
3 272497 6913130 9(6)-3AS11-TL
4 272495 6913144 9(6)-3AS11-TL
5 272490 6913151 9(2)-3AS11-IP-TL
6 272465 6913103  [12(4)-M1-3AS11-Q10-D10-IP-TL
7 272438 6913068 12(4)-N4-3FU-EPP-IP-TL
8 272436 6913078 11(6)-N4-3FU-6as11-Q10-2D10-1P-TL
9 272454 6913055 11(2)-M1-10AS11-2T10-2D10-S3-1P-TL
Legenda
= Poste de concreto duplo "T" a instalar
2] Poste de concreto duplo "T" a existente
|11(3)-T1-as11] | Estrutura a instalar
11(3)-T1-as11 Estrutura existente
/@ Aterramento de BT a instalar
—_— — — Rede de média tensao
Rede de baixa tenséo
= Torre metélica existente
B Chave fusivel base "C" 300A-25kV
\@ Para-raio a instalar
> Estrutura a retirar
— Transformador existente
@ Poste de concreto circular existente
[ —= Quadro Geral de Baixa Tenséo
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Departamento: Centro

_ Municipio: Palmeira das Missées/RS

PLANTA CONSTRUTIVA

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes

Rede MT existente para subestagao ao tempo com
medicao indireta em BT

Rua Germano Norberto Krapf n° - Bairro Lutz

Responsavel Técnico
Firma: Eletrolima Projetos e Instalagbes Elétricas
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