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DESCRICAO INICIAL

Este memorial descritivo tem por objetivo descrever os materiais e Servigos
necessarios para a execucao de melhorias urbana no Parque de Exposi¢des, tendo uma

area total de recapeamento de 3.838,25mz2.

Este memorial descritivo esta baseado em descrever os servicos de maneira a
realizar conforme detalhes especificados em projeto, descrevendo os tipos de materiais a

serem utilizados em cada servico.




PAVIMENTACAO
Generalidades

Pavimento é a estrutura construida tecnicamente e economicamente a resistir
esforgos verticais oriundos do trdfego e distribui-lo, melhorando as condigdes de
rolamento quando ao conforto e seguranca, resistindo aos esforgcos horizontais

(desgastes), tornando mais duravel a superficie de rolamento.

Base de brita graduada

Nos locais onde forem feita alguma intervencdo da pavimentacdo existente ou
em trecho de implantacdo, devera fazer a execugdo com base de brita gradua, sendo esta
camada executada com uma espessura de 18,00 cm.

Os materiais deverdo ser de boa qualidade e atendendo os ensaios de equivalente
de areia( maior ou igual a 50 %) e do indice de suporte California (ISC ou CBR maior
ou igual a 100%).

Para a composi¢cdo da base de brita graduada, devera atender a seguinte faixa

granulométrica:

Composicéo da base de brita graduada

# Passante em peso
2” 100 %
e 90-100 %
Y28 50-85 %
4 30-45 %
30 10-25 %

Equipamentos

Para a distribuicdo e espalhamento da brita graduada na pista sera feita com o

uso de motoniveladora, sendo feita a compactacdo com rolo compactador de pneus,




tendo o grau de compactacdo de no minimo, 100% em relacdo a massa especifica
aparente seca méaxima, obtida na energia do Proctor Modificado.
IMPRIMACAO

Apos feita a limpeza dos locais onde forem necessario a execucao de base de
brita graduada, sera aplicado asfalto diluido tipo CM-30 numa taxa de aplicacdo de 1,00
a 1,30 kg/mz.

CONCRETO ASFALTICO - CBUQ
Generalidades

E uma mistura a quente, constituida de agregados graudos, mitdos, material de
enchimento (filer), se necessario, e cimento asfaltico, misturados & quente em usina
apropriada, espalhada e comprimida a quente, satisfazendo determinadas exigéncias

constantes da especificacao.

Materiais asfaltico

O material utilizado para a fabricagdo da massa asfaltica é o CAP 50/70, sendo
que este material para a utilizacdo devera atender as exigéncias do Instituto Brasileiro

de Petréleo.

Materiais pétreo

Ao agregados utilizados nas misturas de massa asfaltica devera ser constituido
de uma granulometria apropriada que satisfaca os critérios pré-estabelecidos nesta
descri¢do, ndo devendo apresentar contaminagdo de particulas na mistura, bem como

atender a resisténcia necessaria.

Massa asfaltica

A mistura devera estar uniforme, tendo o completo envolvimento do agregado
com o ligante asfaltico, atendendo e se enquadrando na faixa A ou B.

Granulometria da massa asféltica




Para a execu¢do da massa asfaltica deverd se enquadrar conforme tabela

demonstrada de especificagdo da granulometria, sendo que para massa asfaltica de

reperfilamento (espessura maxima 3,00cm), devera ser usado a especificacdo para se

enquadra na faixa A, e para camadas de capa asfaltica (espessura maxima 5,00cm),

devera ser usado a especificagdo para se enquadrar na faixa B.
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Especificacdo da granulometria

Percentagem passante (peso)
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A mistura de massa asfaltica ndo podera exceder as seguintes especificacdes:

Peneira n°4 + 6%;
Peneiran® 8 a n° 50 + 4%;
Peneira n® 100 + 3%;

Peneira n® 200 + 2%;

Controle tecnolégico

Para execucdo dos servicos de capeamento asfaltico devera ser feito controles

dos materiais utilizados, sendo que a empresa responsavel devera possuir um




laboratdrio dotado de todo os instrumentos e aparelhos necessarios para os ensaios da
massa de CBUQ. O laboratdrio devera estar instalado na obra ou na usina de asfalto.

Ensaios a serem realizados:

e Um ensaio de equivalente de areia por dia de usinagem;

e Um ensaio de abrasdo de Los Angeles quando houver variacdo da
natureza do material,

e Ensaio da granulometria do material utilizado, devendo estar enquadrada
dentro da faixa especificada;

e Um ensaio de extracdo de betume por dia de usinagem.

LIMPEZA DO LOCAL

Consiste em deixar a superficie da pavimentacdo da qual recebera a camada
asfaltica com CBUQ limpa e isenta de impurezas que possam prejudicar a qualidade do
Servico.

Para a execucdo deste servigo serd utilizado caminhdo pipa e/ou vassoura
mecanica, podendo ser complementado com vassouras manuais nos locais de dificil

acesso.

PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligagdo consiste em formar uma camada de ligagdo entre as
camadas de pavimentacdo, sendo utilizado ligante asfaltico do tipo RR-1C.com taxa de
aplicacdo de 0,80 a 1,00 kg/m2 A pintura de ligacdo serd empregada sobre a
pavimentacdo existente previamente limpa e isenta de impurezas, e sera aplicada
também sobre a camada de reperfilamento asfaltico para dar aderéncia a camada de
rolamento.

Sua aplicagdo sera feita com caminhdo dotado de bomba reguladora de presséo e
sistema de aquecimento que proporcione a aplicagdo do material em quantidade
uniforme especificado.

O caminhéo distribuidor de RR-1C, devera ser operado por pessoa habilitada
para tal funcédo, e o0 equipamento devera dispor de termdmetro e com espargidor manual

para ser feita a pintura em locais onde ficar com falhas de pintura.




CAMADA DE REGULARIZACAO COM CBUQ

Esta camada tem com o objetivo regularizar os locais com imperfeicbes e
irregularidades do pavimento, de maneira a fazer que deixe adequada para poder receber
a camada final de rolamento.

Para o servico de regularizagdo com CBUQ, serd feita uma camada de
aproximadamente 3,00cm de espessura sobre a pavimentacao previamente limpa e com
a pintura de ligacéo.

Os equipamentos utilizados para o espalhamento do material de reperfilamento
sera motoniveladora, e 0 equipamento utilizado para a compactacdo sera rolo

compactador de pneus.

CAMADA DE ROLAMENTO COM CBUQ SOBRE REPERFILAMENTO

Tem por objetivo dar o acabamento final da pavimentagdo, deixando o
pavimento com o maior conforto possivel para o usuario. Essa camada de rolamento
sera executada com CBUQ apds a pintura de ligacdo sobre a camada de reperfilamento,
apenas na pista de rolamento (7,00m de largura), com espessura uniforme de 3,00cm.

Os equipamentos necessarios para esse servico € a vibro-acabadora, rolo
compactador de pneu, rolo compactador liso autopropilido e caminhdo basculante para
transporte do material a ser aplicado.

Durante a execugdo desse servico ndo podera estar chovendo e a temperatura
ndo podera estar a baixo de 10°C.

A execucdo consiste em descarregamento por caminhdo basculante da massa
asfaltica na vibro acabadora fazendo esta o seu espalhamento no local especificado e
com a espessura determinada, sendo ap6s feita a compactagdo inicial com rolo
compactador de pneus para dar a compactacdo necessaria e apos feita a rolagem final
por rolo compactador liso, dando acabamento e corrigindo pequenos irregularidades na

pista.

Responsavel Técnico
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