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Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento


MEMORIAL 
DESCRITIVO

OBRA

:
REFORMA DE SANITÁRIOS
LOCAL
:
PREFEITURA MUNICIPAL 
CIDADE
:
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

GENERALIDADES: 
Este memorial tem a finalidade de descrever e especificar os serviços relativos ao projeto de reforma de um banheiro, tornando-o dois sanitários acessíveis, sendo um masculino e um feminino, e ainda um espaço para deposito de material de limpeza para o prédio da Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 Todos os materiais a serem empregados deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

SERVIÇOS INICIAIS:


DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:
As demolições são reguladas, quanto à segurança e medicina do trabalho, pela Norma regulamentadora NB-18. 

Todas as demolições (previstas ou julgadas necessárias no decorrer da obra) serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados para serem evitados danos a terceiros e com todas as garantias de preservação do imóvel. 

As demolições serão efetuadas manualmente ou com auxílio de equipamentos leves. 
Serão demolidas as paredes indicadas no projeto e a parte do contrapiso que receberá as novas paredes, também serão retirados todos os azulejos e todo o piso existentes, assim como todos os aparelhos sanitários que se encontram no local. 
MOVIMENTO DE TERRA: 
Deverão ser executadas as escavações necessárias para implantação das vigas de fundação para as novas paredes de alvenaria.
FUNDAÇÕES: 
As fundações serão de viga baldrame em concreto nas dimensões de (0,15 x 0,20) m, armada com quatro ferros longitudinais 10,0 mm, estribo 4.2 a cada 15 cm, o concreto das fundações será no traço 1:3:3 de cimento, areião e brita 1.
LIGAÇÃO ALVENARIA-ALVENARIA
A face da alvenaria existente que ficará em contato com a alvenaria a construir deverá ser retirada o reboco existente e receber chapisco;

A ligação das alvenarias será executada com enchimento de concreto, traço 1:3:3 e sem armadura, ter espaçamento (entre alvenarias) de 15 cm e na largura do tijolo furado;

ALVENARIAS:
Serão executadas com tijolos cerâmicos 06 furos de boa qualidade, nas espessuras de 15cm, assentados a chato com argamassa traço 1:2:6 previamente umedecidos e juntas de assentamento espessura mínima de 1,5 cm.
As paredes indicadas em planta onde serão retirados os azulejos existentes deverão receber novo reboco e pintura.
FORRO:

Será colocado forro de PVC na cor branca.
IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDRO ASFALTO:

A área a ser impermeabilizada, viga de fundação, deverá estar áspera e desempenada, limpa e isenta de partículas soltas, quaisquer tipos de trinca devem ser tratados antes da aplicação do produto. Aplicar o impermeabilizante apropriado em quatro demãos com brocha ou trincha, sendo a primeira demão diluída em água 1:1 em volume, aguardar a secagem ao toque entre as demãos.
REVESTIMENTO:
a) Chapisco: As faces das novas alvenarias, depois de previamente molhados, deverão ser chapiscados com cimento e areião, traço 1:3, com espessura mínima de 3mm .

b) Emboço: Após a completa cura do chapisco e as paredes completamente nivelados, prumados e molhados, aplicam-se o emboço, com argamassa feita de areia média e areião em igual proporção, cal e cimento, traço 1:2:8; 
c) Reboco fino: Sobre o emboço e sobre as paredes onde serão retirados os azulejos, será aplicado um reboco fino e liso, de cimento, cal e areia branca, perfeitamente reguado, desempenado e feltrado, para obtenção de uma superfície lisa, plana e uniforme. 
e) Soleiras: Todas as soleiras de entrada e saídas principais serão em pedra basalto.
f) Piso: Será todo do tipo cerâmico no mínimno 40x40cm e com rodapé do mesmo.
ESQUADRIAS:
As portas internas a serem colocadas deverão ser de madeira compensada nos tamanhos e 90x210, conforme o projeto.

PINTURA:
Todas as paredes receberão pintura epóxi na cor branca.
EQUIPAMENTOS SANIÁRIOS:
O sanitário será com caixa acoplada, na cor branca, e devem se adaptar as necessidades especiais dos portadores de deficiência e possuir abertura frontal.

Os lavatórios para lavagem de mãos serão em louça e terão uma coluna suspensa, na cor branca.

Também possuirão barras de apoio locadas conforme o projeto.
ACESSÓRIOS:
Os registros de gavetas deverão ser metálicos, cromados e de boa qualidade.

Deverá possuir:
 01 saboneteira líquida e 01 higienizador de mãos;
 01 Secador de Mãos;
Barras de apoio:

No compartimento sanitário para deficientes físicos deverão ser colocadas barras de apoio, conforme NBR9050. A definição e disposição das mesmas deverão ser conferidas com a Prefeitura Municipal antes de sua instalação.

RALOS:
Todos os ralos utilizados na construção serão sifonados.
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Para a execução das instalações deverão ser observadas atentamente os projetos e as Normas Técnicas da ABNT, em tudo o que disser respeito as  presentes instalações. Toda a instalação será executada com conexões apropriadas, não sendo permitida, em hipótese alguma, a utilização de fogo na sua execução.

Cuidados especiais deverão ser tomados com relação a declividade e ventilação da instalação.

Diâmetro de até 75mm exigem caimentos mínimo de 2cm/m, enquanto que o diâmetro de 100mm tolera como mínimo 1cm/m para o perfeito funcionamento da ventilação de ligação a caixa de inspeção, a geratriz inferior do tubo de ventilação deve estar em nível mais alto que a geratriz superior do ramal de descarga do vaso sanitário.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Serão colocadas novas instalações de lâmpadas centralizadas em cada uma das peças.
SERVIÇOS FINAIS:

Banheiro dos Funcionários:

Deverá possuir exaustor no sanitário masculino para a ventilação e troca de ar no ambiente.
LIMPEZA DA OBRA:

A obra deverá ser entregue totalmente limpa.
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