Preteitura Municipal de Palmeira das Missoes
Secretaria Municipal de Coordenagido e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CRECHE BEM ME QUER - REFORMA E AMPLIAGAO
ENDEREGCO:  RUA NICOLAU BORGES LUTZ
AREA:

O presente memorial visa descrever as obras de construcdo de
uma rampa de acesso e piso lateral na Escola Creche Bem Me Quer, localizada
na Rua Nicolau Borges Litz em Palmeira das Missées -RS considerando-se
sempre 0 emprego de materiais de boa qualidade e mao-de-obra qualificada.

1.0 SERVICOS INICIAIS:
Deverao ser recolhidas nos 0rgdos competentes as taxas necessarias

referentes a aprovacgao e licenciamento da construcao.
Devera ser executada a devida limpeza do terreno.
Deverao ser efetuadas todas as demolicGes expressas em planta com a
posterior limpeza adequada.
As ligagOes de agua e luz serdo realizadas a partir da rede existente no patio
da Escola, para instalagdo dos equipamentos.

2.0 INSTALACAO DA OBRA:

A locagao da obra sera executada, pelo método da tabua corrida e observar-
se-a 0 projeto arquitetdnico. A mesma sera feita pelo responsavel pela execucao
da obra e seus propostos devidamente orientados, obedecendo ao nivel da obra ja
existente.

3.0 MOVIMENTO DE TERRA:
As escavagles para as fundagées e conformagédo da rampa deverdo alcancar

a profundidade adequada com a resisténcia do terreno.

Nos aterros, deverdo ser usados materiais isentos de matéria organica, em
camadas sucessivas de 20,00cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se
estabilidade do terreno.

4.0 ALVENARIAS DE TIJOLOS MACICOS:
Serao executadas sapatas corridas de concreto ciclépico com 0,50 m de

largura e alvenarias de tijolos macicos, na largura de um tijolo e altura conforme
especificado em planta, sobre a qual serd construida uma viga de concreto
armado, com dimensdes de 20cm x 20cm, e armada com quatro barras de ferro
diametro 3/8"e estribos de 4.2 mm a cada 0,20 m.
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5.0 PAVIMENTAGOES :

Tanto na Rampa quanto no piso lateral sera executado contrapiso de concreto
com 5 cm de espessura, o que sera feito somente apds o aterro estar
perfeitamente nivelado e apiloado.

Os Pisos ceramicos com PEIl 5 antiderrapante deverdo ser previamente
molhados e classificados, e assentes sobre argamassa colante. Serdo assentados

com juntas de 2mm, deverdo estar nivelados e alinhados rigorosamente, e
rejuntados com rejunte de boa qualidade.

6.0 REVESTIMENTOS :

Chapisco - As faces aparentes das alvenarias de tijolos macigos, depois
de previamente molhadas, deverao ser chapiscadas com cimento e areido, traco
1:3, com espessura minima de 3mm no interior e 5mm no exterior.

Embogo Unico: Apds a completa cura do chapisco e as paredes
completamente niveladas, prumadas e molhadas, aplica-se o embogo, com
argamassa unica feita de areia meédia e areido em igual proporgéo e cimento.

7.0 CORRIMAO METALICO:
Devera ser executado no correr da rampa corrimdo em tubo galvanizado
diametro 1 72 “ de acordo com a legislacao vigente

8.0 PINTURA :
Os corrimao metalicos, apds receberem tratamento com tinta antiferruginosa,
serao pintados com tinta esmalte na cor a ser definada.. Deverdo ser dadas

quantas demaos forem necessarias para o perfeito acabamento.

9.0 SEVICOS FINAIS:
A obra devera ser entregue devidamente limpa e em condigdes de uso
Imediato.

Palmeira das Missdes, Dezembro de 2014.
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Obra: 02/2014 - CRECHE BEM ME QUER - RAMPA E PISO ACESSO Endereco: RUA NICOLAU BORGES LOTZ
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL Cidade: PALMEIRA DAS MISSOES/RS
Preco Unitario/Prego Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material  Ma&o-de-Obra Total
1.0. RAMPA DE ACESSOQO
1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50n 40,58 M3 0,00 26,41
0,00 1.071,72 1.071,72
2 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA 19,20 M2 0,00 7.27
0,00 139,58 139,58
3 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 22,08 M3 0,00 13,54
0,00 298,96 298,96
4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-consumo 180Kg cim/m3 1,37 M3 179,63 130,86
246,09 179,28 425,37
5 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,82 M3 64,54 13,54
52,92 11,10 64,02
68 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro) 27,61 M2 8,78 9,03
242,42 249,32 491,74
7 PISO ANTIDERRAPANTE 25x25-ca-ar(1:5)7%ci-3cm 27,61 M2 32,20 18,92
889,04 522,38 1.411,42
8 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:¢ 33,01 M2 04,92 35.57
3.133,31 1.174 17 4.307.,48
9 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 1,10 M 32,52 13,79
39,717 a3 4 50,94
10 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAQC 33,01 M2 1,91 3,50
63,05 115,54 178,59
11 MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%cC 33,01 M2 417 12,62
137,65 416,59 554,24
12 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MV 2400 M 175,78 0,00
4.218,72 0,00 4.218,72
13 PINTURA OLEO S/TUBO GALVANIZADO-2 DEMAOS-INCL.ZARCAC 2400 M 2,20 14,36
126,00 344,64 470,64 -
9.144,97 4.538,45 13.683,42
Total de RAMPA DE ACESSC 9.144,97 4.538,45 13.683,42
2.0. PISO LATERAL
1 CONTRAPISO CONCRETO REPAROS-15ecm-250kg ci/m3 25,00 M2 42,97 23,83
1.074,25 595,75 1.670,00
2 PISO ANTIDERRAPANTE 25x25-ca-ar(1:5)7%ci-3cm 190,97 M2 32,20 18,92
6.149,23 3.613,15 9.762,38
7.223,48 4.208,90 11.432,38
Total de PISO LATERAL 7.223,48 4.208,90 11.432,38
TOTAL DO ORCAMENTO 16.368,45 8.747,35 25.115,80
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