Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

MEMORIAL
DESCRITIVO

ARQUITETONICO

OBRA : PAVIMENTACAO DO ESTACIONAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

LOCAL : RUA SETE DE SETEMBRO (ANEXO AOS BOMBEIROYS)
CIDADE : PALMEIRA DAS MISSOES — RS
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

DADOS DA OBRA

Obra: Pavimentacdo em Blocos Intertravados de Concreto no Estacionamento do Corpo de
Bombeiros

Local: Rua Sete de Setembro (anexo aos bombeiros)

Municipio: Palmeira das Missbes — RS

Area Total: 323,90 m2

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missfes - RS
CNPJ: 88.541.354/0001-94

Endereco: Rua Nassib Nassif, 381 — Centro.

CEP 98.300-000

Municipio: Palmeira das Missfes — RS

OBJETIVO

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como os
materiais utilizados para execucdo da obra de Pavimentacdo em Blocos Intertravados de
Concreto no Estacionamento do Corpo de Bombeiros, municipio de Palmeiras das Missdes.
A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos
aprovados.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizacdo da
fiscalizacdo da Contratante.
Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendacdes de execucdo da ABNT.
A fiscalizacdo da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execucdo dos
servigcos solicitar a paralisacdo ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.
Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.
A Contratante devera, durante a execuc¢do de todos 0s servicos previstos para conclusdo da obra,
observar as normas de seguranca do trabalho para os colaboradores responsaveis pela sua
execucéo.
A Contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que ndo serdo aceitas
alegacdes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.
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SERVICOS PRELIMINARES
O inicio da obra deve ser precedido pela apresentacdo pela Contratada de todos os
documentos definidos pelo Contrato.

PAVIMENTACAO

O solo que recebera o novo pavimento devera ser regularizado, nivelado e compactado
manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre a sub-base regularizada
sera aplicada uma camada de pedrisco, na espessura de 5 cm, também nivelada e compactada
com compactador de placas vibratdrias.
Na parte do estacionamento que ja existe parte concreto e parte em pavimento asfaltico, este
recebera diretamente sobre esta base uma camada de pedrisco de 5 cm, sendo regularizado,
nivelado e compactado com placa vibratoria, mantendo-se os devidos caimentos.
A pavimentacdo sera executada em blocos intertravados de concreto (tipo “pvs”).
Os blocos a serem empregados, serdo de concreto e nas dimensdes e modelos conforme projeto.
Os cortes de pecas para encaixes de formacdo dos desenhos no piso deverao ser perfeitos.
Em caso de discordancia entre o projeto e o executado, a fiscalizacdo da Contratante tera o
direito de solicitar a remocao de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam
recolocados, por conta da Contratada; portanto, se durante a locacdo houver quaisquer
discordancias com o projeto, estas deverdo ser sanadas previamente ao assentamento.
Deverdo ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado tera
espessura geral de 8 cm.
O nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou
ressaltos. Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base antes do
assentamento dos blocos.
Onde s6 houver transito de pedestres, o assentamento se dard sobre o solo nivelado e
compactado, seguido de camada de pedrisco, na espessura de 5 cm, ambas compactadas.
Posteriormente far-se-a o aplainamento da superficie com uso de régua de nivelamento, apés o
que a area ndo pode mais ser pisada.
O transito sobre a pavimentacdo s6 podera ser liberado quando todos 0s servigos estiverem
completos.

SERVICOS COMPLEMENTARES
Deverdo ser retirados do canteiro de obra todo material remanescente da execucao.
A conclusdo da obra se dara ap06s a total limpeza da obra e aceitacdo da fiscalizacéo.

Palmeira das Missdes, Junho de 2016.
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