Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: QUADRA DE FUTEBOL SETE
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL DE EXPISICOES
PALMEIRA DAS MISSOES - RS
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OBIJETIVO:

Esta obra constitui a construcao de um campo de futebol sete com grama sintética a ser
executado dento da area do Parque Municipal de Exposi¢des, junto ao Ginasio Poli Esportivo
Crispim Miranda Filho, conforme especificado na planta de localizacdo, visando quando da
conclusdo da mesma a utilizacdo dos vestidrios e sanitarios existentes no referido Gindsio.

O presente memorial descritivo de construcdo civil tem por objetivo definir os materiais
e especificacOes a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto
uso dos mesmos.

Em caso de divergéncia entre estas especificacdes e o Projeto, devera se consultar
previamente o Responsavel Técnico, sendo que nenhuma modificacdo poderd ser feita no
Projeto ou durante a execucdo deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsavel
Técnico.

A execucdo de todos os servicos da obra devera obedecer as Normas da ABNT em vigor,
inclusive as das Concessiondrias locais. Ficard a critério da fiscalizacdo impugnar qualquer
servico que ndo satisfaca ao estabelecido.

1.0 SERVICOS INICIAIS:

Devera ser executada entrada e medicdo de energia elétrica aérea trifasica definitiva

conforme demarcado localizagdo em planta.

Serd construido um barraco de obra para o depdsito de matérias e equipamentos.

Serd executada placa de identificacdo do local, em material metalico em chapa de aco
galvanizado, com descricdo do local e nome da obra, conforme orientacdo de tamanho de
letra, forma, cores, especificado através da fiscalizacao.

Devera ser fixada em local visivel e conter a identificacdo do érgdo governamental com
o qual foi feito o convénio e seguir rigorosamente o padrao do mesmo.

Durante a execucdo da obra, a seguranca de todo o canteiro, bem como, equipamentos
e materiais serdo de estrita responsabilidade da empresa executora dos servicos.

2.0 ILUMINACAO:

Devido as dimens6es do campo os projetores foram distribuidos em 6 pontos, 3
em cada lado do campo conforme planta.

REFLETORES:

Caracteristicas gerais:

* Refletor em aluminio anodizado com boa uniformidade na distribuicdo da luz;
* Vidro temperado resistente a choques térmicos;

* Base E40.
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LAMPADAS:

Vapor metalico.

Caracteristicas elétricas:

* Poténcia elétrica: 400W;

* Tensdo em corrente alternada: 220V.
Caracteristicas Fotométricas:

* Temperatura correlata da cor: 4500K;
* Fluxo luminoso: 35000Im;

* |RC: 65.

Caracteristicas fisicas:

* Base: E40;

* Vida mediana: 20000h.

- A altura dos refletores devera ser de no maximo 9,50 m e a inclinacao em 30°.

- Para atender essa exigéncia técnicas, chegou-se ao nimero de 4 luminarias por poste,
sendo 6 postes, totalizando 24 luminarias para todo o campo.

Especificacéo dos servicos Elétricos:

Trata-se de um campo de futebol sete, com area total de 1664,00 m2, tendo a area de jogo
largura de metros e comprimento de metros, totalizando m2.

O atendimento serd através da rede da concessionaria local RGE, em medidor a ser
instalado na nova entrada de energia a ser executada.

A tensdo nominal de fornecimento local é de 220/380 Volts, sendo que esta tensdo
indicou o dimensionamento dos condutores, tendo em vista a carga instalada, por circuito. Seréo
6 circuitos, 1 para cada poste, tendo 4 lampadas de 400W em cada circuito.

Os condutores correrdo em eletrodutos rigidos, com dimensdes apresentadas na planta,
enterrados a uma profundidade minima de 50cm, em cada poste havera uma caixa de passagem,
facilitando assim o manuseio dos condutores. Devera ser instalado um quadro de distribuicdo
onde ficardo os 6 disjuntores correspondentes aos circuitos.

Os disjuntores serdo termomagnéticos.

Serdo 6 postes com 4 lampadas de Vapor Metalico em cada, totalizando 24 lampadas em
todo o campo.

Cada circuito tera uma carga de 1600W, sendo a carga total da iluminagdo do campo de
9600W.
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3.0 QUADRA DE FUTEBOL SETE:

3.1 SERVICOS PRELIMINARES
Realizar o levantamento planialtimétrico do local onde sera instalada a quadra incluindo a
definicdo e demarcacéo dos niveis conforme proposto em projeto anexo.

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

Apb6s a limpeza do terreno sera realizada a regularizacdo do leito, constando de corte e
aterramento se for necessario com saibro decomposto de granito, devidamente apiloado
compactado com maquina apropriada ao tipo de solo. A terraplenagem sera executada de
maneira a se obter um caimento minimo de 1% a partir do eixo longitudinal para as laterais da
quadra. O terreno deve ser apiloado fortemente, sendo que nos pontos em que se apresentar
muito mole, a terra deve ser removida e substituida por material mais resistente. O solo deve ser
compactado nos dois sentidos de maneira a se obter a compactagéo necessaria.

Obs.: Estes servicos deverdo ser executados com o maquinéario fornecido pela
Prefeitura Municipal com o acompanhamento do Responsavel Técnico da empresa
contratada para execuc¢ao dos servigos.

3.3 SISTEMA DE DRENAGEM

Seréa executado uma drenagem superficial composta por uma declividade partindo do eixo
longitudinal para ambas as laterais da quadra, executando um caimento de 1,0%, direcionando as
aguas superficiais para canaletas em concreto tipo meia cana com grelas de ferro chato, junto as
laterais da quadra. Estas aguas superficiais apés captadas pelas canaletas, despejardo também
para as caixas de inspecao posteriormente coletadas para despejo junto a via publica.

Os coletores deverdo ser executados em alvenaria de tijolos macicos, dim. 60x60x60,
revestidos com chapisco e argamassa Unica, com fechamento com tampa de concreto.

3.4 PISO DE GRAMA SINTETICA:

LASTRO DE BRITA GRADUADA:

A base em brita graduada s6 deve ser executada apds a preparacdo do solo estar perfeita.
Posteriormente ao preparo do terreno, deve ser executada o base drenante, prépria para campos
de futebol de grama sintética, confeccionada com camadas de brita graduada n°. 2, 1 e n° 0, com
espessura de 5cm, 3cm e 2cm respectivamente, compactadas rolo compactador e por fim uma
Camada de 2cm de p6 de brita devidamente nivelada e molhada, totalizando esta camada uma
espessura final de 12cm. A base devera seguir o caimento de 1% a partir do eixo longitudinal para
as laterais do campo e ndo devera ter desnivelamentos, bacias e depressoes.

GRAMA SINTETICA

O fornecimento e instalagdo de gramado sintético especial, a ser executada por Empresa
especializada no ramo de quadras sintéticas, préprio para a pratica de futebol, sera na cor verde
composto de base primaria confeccionada em fibra de polipropileno revestida com dupla camada
de latex, reforcada por camada de tecido geotextil e fibras de poliéster , com a finalidade de
suportar os rigores das intempéries e esforcos mecanicos a que sera submetida. A base primaria
deverd ainda ter micropéros dimensionados para permeabilidade minima de 184 litros de 4gua por
hora.
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A grama verde serd composta por fios fibrilados ou monofilamentares de polietileno LSR de
baixa abrasividade, tratados com protetores de raios ultravioleta tera altura total minima de 52 mm,
e minimo 8800 Dtex, alta densidade de tufos, com aproximadamente 9.000 tufos por metro
quadrado, conferindo ao gramado as condi¢des ideais para receber a camada amortecedora
composta de granulos de borracha especial, com uma espessura de 1,5cm, malha 10, limpa,
peneirada e isenta de metais e 6leos que sera aplicada superficialmente e entre fios, na proporcéo
de 12 Kg por metro quadrado, antes da aplicacdo dos granulos de borracha, cobrir o tapete de
grama com areia peneirada, fina e seca, com 25 kilos por m2. em uma camada de 2,5cm a qual
devera ser espalhada com equipamento proprio (vassouras especiais).

Os rolos de grama sintética, deverdo ter entre 03 a 05 metros de largura.serdo unidos por
fita type de 30 cm de largura. reforcada de poliéster entrelacado nao direcional e adesivo especial
de poliuretano, bicomponente e a prova de agua. As linhas demarcatérias de cor branca deverao
ser confeccionadas com o mesmo material e especificacfes da grama sintética verde.

3.5 CERCAMENTO -ALAMBRADO

Sera executada uma mureta de contencdo, em alvenaria de blocos de concreto, com
pintura acrilica na cor verde, com altura de 40cm. Esta mureta devera ser assentada sobre lastro
de concreto magro esp. 5cm.

Sobre esta mureta devera ser, todo o seu perimetro, cercado por alambrado em tubos de
3pol. (verticais) e 2pol. (horizontais) galvanizados interna e externamente, com 7,00 m de altura
atras das goleiras e 2,0 m nas laterais, tela losangular modelo alambrado a ser confeccionada com
fio n° 12BWG, malha 5x5 em arame com dupla galvanizacdo. Estes tubos deveréo estar fixados ao
solo mediante valas abertas com broca manual, didmetro minimo de 30cm e profundidade minima
de 1,50m, preenchidas com concreto estrutural de 20MPa. Observar que alguns tubos deste
cercamento deverdo receber reforco estrutural (duplos) conforme indicagdo em projeto,
contraventamentos, bem como, reforco junto aos cantos superiores da quadra.

O alambrado tera portdo de acesso confeccionado nos mesmos materiais, providos de
trincos e porta cadeado.

3.6 EQUIPAMENTOS

Devera ser fornecida e instalada um par de traves para futebol a ser fabricada em tubos
galvanizados com bitola de 4” devidamente fixa ao solo, na dimenséo de 5,00mx2,20m
(internamente). Pintura em esmalte sintético branco com redes de nylon.

11. LIMPEZA FINAL DE OBRA:

A obra devera ser entregue totalmente limpa e desimpedida de qualquer entulho que
venha prejudicar o seu pronto aproveitamento. Apds a conclusdo dos servigos, deverdao ser
testados todos os equipamentos, devendo os mesmos apresentarem perfeitas condicoes de
funcionamento, bem como deverd ser feita a limpeza geral da obra, a ser considerada em
condicGes de ser entregue.

Palmeira das MissGes, Maio de 2019.
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