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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA
LOCAL: BAIRRO ESPERANCAIE II
CIDADE: PALMEIRA DAS MISSOES - RS

1.0 SERVICOS INICIAIS:

1.1 Limpeza do Terreno:

Sera realizada a limpeza da area com maquina retro-escavadeira e
com a ajuda de um caminhdo para retirada dos entulhos, lixos e materiais
de sobra da construgdo dos gabides.

Apos a retirada dos entulhos sera realizado alinhamento do terreno.

2.0 PLANTIO E MANEJO DE MUDAS:

A recuperacdo da area sera realizada com o plantio de &rvores
nativas, dentro da drea de preservagao permanente do corrego sem nome
localizado na area do empreendimento.

Para tanto serdo plantados 2000 mudas com 2 m de altura, no sistema
aleatorio, conforme relacdo das espécies especificada abaixo:

Acoita cavalo 160 mudas
Camboata 160 mudas
Cedro 170 mudas
Ipé Amarelo 170 mudas
Jacaranda 170 mudas
Sibipiruna 170 mudas
Pitangueira 200 mudas
Goiabeira Serrana 200 mudas
Uvaia 200 mudas
Jabuticaba 200 mudas
Manaca de cheiro 200 mudas

A selecdo destas espécies foi baseada, prioritariamente, na flora
local e de acordo com o tipo de classificagdo da mata nativa regional -
Inventario Florestal Nacional - Reflorestamento do Rio Grande do Sul (
Ministério da Agricultura Pecudria e Abastecimento- MAPA). A experiéncia
tem mostrado que todas as categorias de plantas pioneiras (Pi),
secundarias iniciais (Si) e secundarias tardias (St) ou Climax (Cl), podem
ser implantadas numa Unica etapa, excetuando-se apenas aquelas que
ndo toleram msolagao direta. As secundarias tardias (St) ou Climax (CI),

serdo colocadas préximos de dois ou mais exemplares de espéecies
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Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes

pioneiras e secundarias iniciais, pois estas crescem rapidamente e
proporcionam sombreamento necessario as especies secundarias tardias.

2.1 4 2.11 Especificagdo dos Servigos de Plantio das Mudas:
- Covas para plantio:

Deverdo se executadas as covas para o plantio das espécies com
0,50m x 0,50 m. Apos se executar a escavacao da cova a mesma sera
preenchida com uma porgdo do solo anteriormente decapeado,
juntamente com composto mineral de NPK na relagdo 10-20-10.

- Plantio:

No periodo indicado para o plantio, posteriormente ao preparo e
adubacdo das covas, as mudas devem ser cuidadosamente retiradas das
embalagens plasticas, sem desmanchar o torrdo que envolve as raizes e
dispostas nas covas na profundidade do torrdo, sem cobrir a base do caule
ou deixar o torrdo exposto. Apos o plantio, devera ser efetuada a irrigagdo
das mudas.

- Espagamento:

Serd adotado o espacamento de 4,0 m para as arbodreas, entre as
mudas consorciadas com espécies alternadas, e 2,0 m para as arbustivas
e arborescentes.

- Tutoramento e Amarragao:

Devera ser feito o tutoramento que objetiva a estabilidade e
protecdao contra o vento durante o desenvolvimento inicial das mudas. A
colocacdo do tutor na cova deve preceder a muda, a fim de que ndo seja
cravado no seu torrdo, vindo a destrui-lo. Para o tutoramento deverédo ser
utilizadas estacas, preferencialmente de eucalipto, com didmetro variando
entre 3,0 e 5,0 cm e comprimento compativel com o tamanho das mudas.

Apo6s a colocagdo do tutor sera feito a amarragdo para fixar a arvore
ao tutor. Para esta técnica devera ser utilizado material decomponivel
como corda de sisal ou similar. A amarragao devera ser efetuada através
de n6é em forma de oito, de modo que um dos elos envolva o caule e o
outro o tutor, sem causar danos as mudas. As amarragdes serdo em
numero de duas ou mais, em pontos equidistantes das mudas.

- Coroamento das Mudas:

Sera feita uma limpeza num raio de 30,0 cm no entorno da muda e
confeccdo de uma micro-bacia nesta faixa, visando garantir a maior
permanéncia das aguas de irrigagao.
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Poderd usar-se cobertura morta (palha seca, resto de matéria
orgéanica vegetal, bagago de cana, ...) para garantir uma maior umidade
do solo na area do sistema radicular.

3.0 PAISAGISMO:

O projeto de paisagismo definido para este trabalho, sera
implantado somente na area de convivio, onde serdo utilizadas plantas
ornamentais mais permanentes, as quais ndo necessitam de reposicdo
sempre que mudar a estagao.

Para tanto serdo utilizadas plantas que formem arbustos baixos,
com flores e bem coloridos, para que a area de convivio contribua para o
bem estar da comunidade, criando um lugar proprio para passeios e
divertimento, para a finalizagdo serao utilizados pedras e grama. Bem
como bancos e pergolados todos de madeira tratada, criando um
ambiente rustico e de praticidade para uso coletivo da comunidade em
geral.

3.1 & 2.13 Especificagao dos Servigos de Plantio das Flores:

Para plantio das flores especificadas devera ser executados canteiros
de terra com incorporagao de adubo quimico e organico.

A Seguir faz-se o plantio das mudas em pequenas covas de forma
aleatoria.

3.14 Leivas em Placas:

Devera ser executada a preparacao da area com o revolvimento do
solo e posterior nivelamento do mesmo.

A seguir procede-se a adubagdo e corregao do solo com emprego de
uma camada de terra vegetal.

As placas de leivas provinientes do campo serdao assentadas sobre o
solo ap0s a preparagdao do mesmo,

3.15 PERGOLADO DE MADEIRA:

Deverao ser executados 03 (trés) pergolados em madeira de
eucalipto tratada com produto imunizante especial para este fim. Os
pergolados serdo executados com toras de eucalipto obedecendo as
espescuras e dimensdes apresentadas em planta anexa.
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4.0 QUADRA DE AREIA:

4.1 Nivelamento e Compactagao:

Devera inicialmente ser executado manualmente um nivelamento da
parte do terreno junto a area de convivéncia onde serd executada a
quadra de areia, com as escavagbes manuais necessarias e possiveis
complementagdao com material do local até atingir o nivel apropriado do
local

Apos este procedimento deve-se executar a compactagdo necessaria
do solo com emprego de equipamento mecanico ou manual.

4.2 Alvenarias:

Para demarcagao da area da quadra de areia serdo executadas
alvenarias, com tijolos ceramicos, 06 furos, com dimensdes e distribuicdo
conforme apresentado em planta. Os tijolos deverdo ser de boa qualidade,
com regularidade de forma, igualdade de dimensdes, arestas vivas, cantos
resistentes, homogeneidade de massa, previamente molhados,
contrafiados, prumados e nivelados e com perfeita amarracdo. O
assentamento sera feito com argamassa de cimento, cal e areia, traco
1:2:8 e as juntas deverao ser de 1,5cm.

4.3 Chapisco:

As alvenarias, depois de previamente molhadas, deverdo ser
chapiscadas com cimento e areido, trago 1:3, com espessura minima de 3
mm.

4.4 Base de Areia:
Como preenchimento interno da quadra deverd ser executado uma
base em areia média com 10,00 cm de espessura.

4.5 Goleiras de Futebol:

Para pratica de futebol de areia deverdo ser executadas duas
goleiras nas medidas de 3,00 m x 2,00 m com emprego de tubos em
ferro incustrial de 3” e parede 1,20 mm.

As goleiras deverdo ser fixadas no solo com emprego de concreto
ciclopico.

5.0 PLAYGROND:

Devera ser executado um playgrond constituido de um conjunto de
brinquedos conforme especificado na planilha orcamentéria, fabricados
com madeira de eucalipto autoclavada com agentes preservantes.
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5.1 & 5.11 Especificagdes dos Brinquedos:

- Para Fabricagdao dos brinquedos deverdao ser utilizados troncos de
eucaliptos citriodora, que conforme a sua utilizacdo terdo de 06 a 14 cm
de didmetro;

- Todas as pecgas serao lixadas, livres de farpas e com suas bordas e
pontas arredondadas;

- A unido das pegas deverao serem feitas com parafusos do tipo francés
que ficam embutidos para que nao haja contato da crianga com pontas ou
arruelas e sem cortes, pois onde ha corte ha perda da galvanizagdo o que
compromete a durabilidade do material;

- Os parafusos, correntes, canos e demais acessorios metdlicos devem ser
galvanizados, sendo os canos fixados por pressdo a madeira para que ndo
girem sobre seu eixo;

- O escorregador sera fabricado totalmente em madeira, sendo seu leito
feito por duas pegas de assoalho de ypé (2x20) e suas laterais em
cedrinho (2x15) variando seu tamanho conforme a altura do patamar
obtendo-se sempre um angulo ndo superior a 350,

6.0 ALAMBRADO DE TELA:

6.1 Palanque de concreto:

Os palanques deverdo ser fixados a cada 3,50 m de distancia um do
outro os quais deverdao ser produzidos previamente na indlstria e serdo
em concreto armado nas dimensdes de 10,00 cm x 10,00 cm e
comprimento de 2,50 m, deverdao ser de boa qualidade estarem
devidamente curados e com ferragem apropriada aos esforcos garantida
pelo fabricante.

6.2 Para fixagdo dos mesmos serdo executadas as escavacdes necessarias
numa profundidade minima de 50 cm e didmetro do buraco de 25 cm

6.3 Ands colocagdo do palanque na cava o mesmo deverd ser alinhado e
reaterraco a sua base com material local sendo 0 mesmo devidamente
compactado manualmente.

6.4 Te!n Galvanizada:

Como fechamento da area especificada em planta serd utilizado tela
de ararr2 galvanizado 14 com malha de 5,00 cm. a qual deverd ser
devidaii-nte amarrada também com arame galvanizado 16. —
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6.5 Arame de fixagdo e Amarragao:

Deverdo ser colocados 4 (quatro) fios de arame galvanizado n© 12,
sendo que 0s mesmos deverao estar devidamente estendidos e fixados
nos palanque.

6.6 Arome de amarragao

s fios de arame galvanizados apds devidamente estendidos
deverc o ser fixados (amarrados) aos palanques de concreto com emprego
de ara: o também galvanizado n© 16.

6.7 Portdo de Tubos:

verdo ser colocados nas dimensdes e locais especificados em
projetc dois portGes confeccionados em tubos de ago galvanizados na
bitola < » 1 1/2" com preenchimento de tela galvanizada e cadeado.

Palmeira das Missdes, 08 de Julho de 2011.
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