Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO
HIDROSSANITARIO

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAL : RUA JOSE LUTZ FELIX

ENDERECO : BAIRRO LUTZ

CIDADE : PALMEIRA DAS MISSOES - RS

GENERALIDADES:

O presente memorial tem como objetivo, descrever todos os servsgmena executados nas
obras de reforma e ampliacdo de uma Unidade Municipal de Saude, sitRadalutz Felix,
nesta cidade.

AREA DE REFORMA E AMPLIACAO:

AREA A CONSTRUIR; 94,13 m?
AREA COBERTA A CONSTRUIR; 126,72 m?2
EXISTENTE:

AREA CONSTRUIDA EXISTENTE: 87,36 m2

AREA COBERTA EXISTENTE: 117,02 m?

TOTAL: ,

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 181,49 m?
AREA TOTAL DE COBERTURA: 243,74 m?
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

ESPECIFICACOES TECNICAS

Este memorial descritivo tem como objetivo, melhor especifseavicos e
materiais especificados nas instalacdes hidrossanitariaera sgecutados na construcdo da
obra acima citada.

Todas as referéncias de fabricantes, feitas no projeto, no ragrmarna relagéo
de quantitativos, tem como Unica finalidade, especificar padréo, tipodapelitamanho ou
acabamento dos produtos industrializado a serem adotados, no entanto, esev&ocoatras
marcas, desde que, mantido as mesmas caracteristicasagiddads. Lembramos, no entanto,
gue todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade e dearfdwique tenham a
fabricacdo de seus produtos normatizados pela ABNT e INMETRO. Qualigeespancia na
relagdo de quantitativos devera ser observada antes da licitagéo.

Modificacdes neste projeto somente poderdo ser feitas apos candivitgéo de
Fiscalizagdo do Ministério Publico, e na solugdo de eventuais omisséepre devem
prevalecer as normas técnicas vigentes.

Recomenda-se que antes de iniciar a execugdo destas instaéattmrem em
contato com a Concessionaria de Agua e a Prefeitura Municipd) fmra determinar as
ligacOes a serem feitas, se confirmado a existéncia, d@srefprofundidades, principalmente,
dos coletores pluviais.

Os projetos foram elaborados atendendo as determinagcfes da eqdpsaes
da Secretaria de Coordenacao e Planejamento da Prefeitura Muhecameira das Missoes,
normas da CORSAN e as seguintes normas da ABNT:

Agua Fria: NB 5626/92
Esgoto Sanitario: NB 8160/83
Esgoto Pluvial: NB 10844/89
Fossa e Filtro: NB 7229/00

REDE DE AGUA:

ENTRADA DE AGUA:

O cavalete do hidrébmetro € existente. O ramal alimentador, tardbé®VC de 25mm. segue
subterraneo até a subida para o reservatério superior, onde seadinstabrneira de nivel
(chave bdia) de ¥.". Para o dimensionamento da entrada de agua e o volaserdatorio foi
adotado 1 pessoa para cada 7,00m2 e 50 litros/pessoa. A pressao da real@ gapkcior a 1
kg/cm2.

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes —@Ngssib Nassif n° 381 — Palmeira das Missdes — RS 2
CEP 98.300-000 — Fone: (55) 3742 3364 - 374D7- Fax (55) 3742 2809
Email: planejapalmeira@hotmail.com




Estado do Rio Grande do Sul
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RESERVATORIO SUPERIOR:

E de fibra de vidro, pré-fabricado, padronizado, com tampa hermeticafeehteda, com
capacidade de 1000 litros. Sob o reservatdrio deve ser construida unde l@genaria, no
didmetro do mesmo, e preenchido com areia para dar um apoio uniforme. O extranasole ra
limpeza e ventilacdo sédo de 40mm, todos de PVC, conectados ao reiseceetdadaptadores
flangeados com junta de borracha e silicone.

BARRILETE/COLUNAS/DISTRIBUIQAO:

A saida de agua do reservatério para o barrilete € de PVC de 4QiidY) e abastece as

colunas de agua fria (caf) conforme os didametros indicados no progetaitla do reservatorio

adotar o adaptador flangeado com junta de borracha e silicone e juagpsao geral adaptador

curto. As redes sobre as lajes devem ser fixadas a cada dios reenas colunas e na
distribuicdo, deve-se ter o cuidado de chumbar ao longo de toda a céoalirega rede de

distribuicdo é em PVC classe 15, nas bitolas indicadas e asass@er com conexdes mistas
coladas e rosca metélica.

REDE DE ESGOTO CLOACAL:

ESGOTO SECUNDARIO:

O esgoto cloacal secundario sera com tubos e conexdes de PVC, linha predial.

As redes de esgoto, quando embutidas em rebaixos de pisos, deverdo esgdaprqior
“envelopes” de alvenaria, preenchidos com areia.

N&o serdo aceitas bolsas e curvas feitas com o uso de calarbnes $empre deverdo ser
utilizadas pecas pré-fabricadas.

Deverdo ser obedecidas rigorosamente as declividades minimbslesstias em projeto e
normas.

Para as emendas entre tubos e conexdes deve-se ter espedal parddixar, passar, solugéo
limpadora e adesivo em toda superficie a ser colada.

ESGOTO CLOACAL PRIMARIO:

Todo esgoto cloacal primario (redes entre caixas de inspecaogreelPVC, linha predial, nas
bitolas indicadas em projeto.

Devem ser seguidos 0os mesmos critérios adotados na rede secdadé@sigoto, quanto aos
métodos para unir tubos e conexdes.

As canalizacdes das redes subterraneas de esgoto primério dexMetdocadas sobre uma
camada minima de 20 cm de areia e depois de recobertas com no @lnam, também com

areia. O restante das valas pode ser recobertas com terra escavada do local.

FOSSA SEPTICA:

A fossa séptica projetada é de camara Unica, dimensionada paagadilde (12) doze pessoas,
volume de 1.852 litros, sendo suas dimensfes detalhadas no desenho hid-01. Sa@e a fos
devera ser feita uma laje de concreto.
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POCO SUMIDOURO:

o efluente da fossa devera ser ligado a um poc¢o “sumidouro”, que devednseuido com
dimensdes minimas indicadas no detalhamento do projeto. As dimens6esZd360de 3,50m,

= 6.180,00 litros. O coeficiente de absor¢cdo minima é de 41,6 I/h. Devdedts@m teste no
local, para confirmar este indice. Caso o teste ndo sejaagatsfdevera ser consultado a
Secretaria de Obras para definir outra solucéo.

CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEQAO:

As caixas de passagem e inspec¢do da rede de esgoto serdodamnstruialvenaria de tijolos
macicos, de boa qualidade, tipo tijaovista dimensées minimas internas de 0,60 x 0,60m.,
sempre que a profundidade n&o ultrapassar 0,80m. As caixas deverao ser rebocadastetername
ter canaletas direcionando o fluxo e queimadas com cimento alisado.

Sobre as caixas deverao ser colocadas tampas de concretmtessaigransito de automoéveis,

ter sobre tampas de ferro fundido, com friso de 25 x 25¢cm

LIGACAO DE ESGOTO CLOACAL:

Tendo em vista a inexisténcia de rede publica de recolhimento do ekmantal, foi projetado a
instalacdo da fossa séptica e sumidouro.

VENTILACAQO DE ESGOTO :

COLUNAS E REDES:

As colunas e redes de ventilacdo de esgotos serdo executadagosm tonexdes de PVC,
linha predial.

Para a unido de tubos e conexdes devem ser adotadas as medidamantercitadas para esta
operacao.

Deve ser tomado especial cuidado quanto aos aclives minimos nashcedesntais de
ventilagdo.Ver tabelas no projeto.

As colunas devem ultrapassar 30cm. acima das lajes e telhaobseeo topo das mesmas
instalar o terminal pré-fabricado (chapéu) para evitar entrada de passarossu folha

LOUCAS E METAIS:

LOUCAS:

As loucas devem seguir as especificacdes dadas no memorial descritivo do projettdarco.
METAIS COM ACABAMENTO:

Tambémconforme o memorial descritivo do projeto arquitetdnico.

REGISTROS E VALVULAS:

Os registros e vélvulas, junto aos reservatorios sdo em metal bruto.

MAO DE OBRA:
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A méao de obra a ser aplicada, na execucao destas instalacbesedale boa qualidade
profissional e seguir todas as normas dos fabricantes dos produtpadas)i da ABNT,
INMETRO, do projeto e principalmente as determinacdes da fiacalzda Secretaria de
Coordenacéo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes.

E recomendavel ainda que, na execucdo das instalacdes, sejam tomadas as segaintéspr
Verificar rigorosamente 0s niveis antes de lancar as redes p@gacao de pluvial na sargeta e
da ligacéo ao pog¢o sumidouro.

Conferir os eixos e medidas das lougas a serem adotadas aldeardes esperas de agua e
esgoto que ficardo embutidas em pisos e paredes.

Conferir com o mestre de obras o tipo de revestimento de pisosdepaaa evitar que as
esperas e registros figuem salientes ou embutidas demais.

Testar toda rede de agua antes da execuc¢do do revestimento desppisates, tamponando as
esperas e colocando pressdo na mesma.

Fazer uma rigorosa limpeza em toda rede de esgoto pluvial elcodes de colocar as lougas,
tampas e grelhas.

Utilizar fita teflom em todas conexdes roscadas e ligacdesafdaselhos sanitarios. Nos
registros, valvulas e bombas podem ser utilizados fio de algodao dfi@dulico) com tinta
zarcao.

Ao cortar tubos das redes de &agua, esgoto e ventilacdo, cesfickr-que o corte ficou
rigorosamente no esquadro para depois remover a rebarbas e prepara-los para.a colagem
Eventuais davidas ou omissdes no projeto devem ser sanados junto ao respelsavejeto e
da fiscalizac&o da obra.

Palmeira das Missdes, 26 de margo de 2012.

Luiz Alberto dos Santos
CAU - 18.669-4
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