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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

MEMORIAL
DESCRITIVO

ELETRICO

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAL ) RUA HILDEBRANDO WESTPHALEN

ENDERECO : BAIRRO AMARAL

CIDADE : PALMEIRA DAS MISSOES - RS
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Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

GENERALIDADES:

O presente memorial tem como objetivo, descrever todos os servsgmena executados nas
obras de reforma e ampliacdo de uma Unidade Municipal de Saude, sitRadaHildebrando
Westphalen, nesta cidade.

AREA DE REFORMA E AMPLIACAO:

AREA A CONSTRUIR; 108,42 m2
AREA COBERTA A CONSTRUIR; 134,99 m2
EXISTENTE:

AREA CONSTRUIDA EXISTENTE: 78,72 mz2

AREA COBERTA EXISTENTE: 100,80 m2

TOTAL:

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 187,14 m2

AREA TOTAL DE COBERTURA: 235,79 m2

PROJETO ELETRICO
Anexas pranchas:

ele 01 — projeto elétrico e detalhes
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Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

ESPECIFICACOES TECNICAS

INSTALACOE ELETRICAS:

GENERALIDADES:

Este memorial descritivo tem como objetivo, melhor especifiaaices e materiais a serem
aplicados nas instalacdes elétricas, alarme patrimonialrigdeé l6gica a serem instaladas na
construcdo da obra acima citada.

Todas as referéncias a fabricantes, feitas nos projetos e mesterial, tem como Unico
objetivo, especificar padrdo, tipo, qualidade, tamanho, ou acabamento dos produtos
industrializados a serem aplicados, no entanto, serdo aceitos owreas,mdesde que,
mantenham as mesmas caracteristicas e similaridades.

Havendo divergéncias entre os projetos e 0s memoriais, prevalecBormaas Técnicas da
ABNT, e demais normas aplicaveis a estas instalagfes. Ac@oreas mesmas devera ser
comunicada a Fiscalizag&o e ao projetista.

Todos os materiais a serem aplicados nestas instalacdes, davenbraetidos previamente a
Fiscalizacdo, para aprovacgdo, podendo ser por meio de catalogos dos préprios fabricantes.
As Normas Técnicas utilizadas para a elaboracéo destes projetos sdossseguli

NBR 5410 — INSTALA(;OES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NBR 6148 — FIOS E CABOS COM ISOLA(;AO PARA TENSOES ATE 750V.

RIC DE BAIXA TENSAO.

NORMAS DA CONCESSIONARIA DE TELEFONIA.
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

ENTRADA DE ENERGIA:

Entrada de energia existente, do poste da Concessionaria até adpainetlicdo instalado no
muro divisorio. O ramal de ligacdo sera com cabos unipolares, €las3etipo pirastic econax,
4 x 10mm2, 1 kV, (vermelho, branco, preto e azul) instalado em um eletrodirvy Cleale
50mm. A profundidade minima do tubo € de 0,50m., devera ser coberto com aosiaseehos
de passagem de veiculos, deverdo ser envelopados com concreto. Adegiassagem sao de
500 x 500 x 800 mm, construidas com alvenaria de tijolos maci¢os, de baadgatebocadas
internamente, ter fundo com drenagem, feitas com camada de 5 cntad@2bre tampa de
concreto, protegidas por cantoneiras de ferro chato, e ndo poderéo apdesgrit@l em relacéo
ao piso acabado. Apds a passagem dos cabos, as caixas, deverdm&sdaseeom areias, e
vedadas. As caixas relacionadas no projeto possuirdao dispositivo parectadeccionado em
conformidade com o RIC — Regulamento de Instalagbes Consumidoras BAAESHRGE. A
tensao na rede publica é de 380/220 V.

ATERRAMENTO:

O aterramento junto ao painel de medi¢do sera feito por um cabdoistdalOmm?2, cor verde,
interligado com no minimo 03 (trés) bastdes de aco cobreado de 20mm x 308@radas ao
solo, em linha, com distancia de 3,00 metros, uma da outra, interligalasse por uma
cordoalha de cobre nu de 10mm2 , enterrada a 0,50m no solo, fixada aos lmstGedda
exotérmica. Apos concluidas as instalagdes devera ser obtida uliigdomainima de 05 Ohms.
Caso o aterramento projetado seja insuficiente para esta medigstema devera ser acrescido
de mais hastes ou a instalagao de malha.

SISTEMA DE PROTECAO:
O cabo de protecéo, entre o CD e os bastfes de aco cobreado é iseEm@add0 mm2 na cor
verde, assim como o aterramento na caixa de inspecao.

ALIMENTADOR GERAL:

O alimentador geral da ampliacdo, entre o painel de medicdo e(G&2iro de Distribuicao) é
em cabos pirastic econax de 5 x 10mm2 (vermelho - fase R, braasm S fpreto - fase T, azul
— neutro e verde - terra ), instalados em eletrodutos de P\O, rigscaveis, com luvas e
curvas de 50mm.

CENTRO DE DISTRIBUI(;AO:

Serd em caixa metdlica, de embutir, painel frontal, porta, paesf&0s para minidisjuntores,
tipo Siemens, padrao DIN, barramento de cobre eletrolitico, tofdsid 55 A, + barra de neutro
+ barra de terra, disjuntor geral 1 ( 3 x 40) A. Os disjuntoresidnstos estdo relacionados no
guadro de cargas. As conexdes dos condutores elétricos ao barramentbade tera devem
ser feitas com terminais isolados, tipo olhal, e aos disjuntores, Emfd@itos diretamente. Os
disjuntores com os respectivos circuitos devem ser identificadosltapas de acrilico colado a
sobre tampa. Os condutores devem ser identificados com anilhas jutémanais isolados ou
junto aos equipamentos (disjuntores, tomadas, etc.).

Prefeitura Municipal de Palmeira das MissGes —&@Ngssib Nassif n° 381 — Palmeira das Missdes — RS 4
CEP 98.300-000 — Fone: (55) 3742 3364 - 372/D7- Fax (55) 3742 2809
Email: planejapalmeira@hotmail.com




Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

AR CONDICIONADO:

Estdo previstas esperas para aparelhos de ar condicionado, do tigmasplds consultérios e
sala de reunides. As tomadas séo de trés pinos chatos, instaladaxasnde 50 x 100mm,
fundo fixo, posicionadas a 1,60m do piso, . Os condutores sdo de 4,0mm2, nas dasesdas
gual estéo ligadas nos barramentos e azul para neutro. O condutévienala e a bitola minima
é de 4,0mm2. Os disjuntores para a protecado dos circuitos sdo de 1 x 20 A..

TOMADAS DE ENERGIA:

As tomadas de energia elétrica deverdo ser instaladas confietereninado na legenda da
prancha ELE — 01. Os condutores sao de 2,5mm2, nas cores das fasestiq|ligidas nos

barramentos e azul para neutro. O condutor terra € verde e a Lnal@ané de 4,0mmz2. Os

disjuntores para a protecao dos circuitos sdo conforme indicado no quadrgage ambém na

prancha El — 02.

LUMINARIAS :
As luminarias a serem adotadas séo:

* Nos Consultérios, Lavagem, Esterilizacdo de Materiais e Sdkedeides as luminarias
para lampadas fluorescentes 2 x 32W, serdo de embutir, fornecidadetasne refletor
parabdlicos, em chapa unica de aluminio, de elevado teor de purezagletabmico
com fator de poténcia minimo de 0,98 e distor¢do harménica (THD) maxima de 10%.

* Na Circulacdo e Copa as luminarias para lampadas fluores@me32W, serdo de
embutir, fornecidas sem aletas com refletor parabdlico, em dimégamde aluminio, de
elevado teor de pureza, reator eletrébnico com fator de poténcia méEn®)98 e
distorcdo harmonica (THD) maxima de 10%.

* Luminarias, quando no teto dos Sanitarios, Entrada Principal (areaagpbaposito,
Abrigo de Residuos, etc., sdo com plafon, globo de vidro, tipo drops médio, com lampada
incandescente de 60W — 220 V e ou com lampadas econdmicas de 18W-220V.

* As luminarias para iluminacao externa, instaladas no beiral dawehesdo de aluminio,
vedadas, com grades de protecdo e lampadas incandescentes de 60W -e220vhe
lampadas econdmicas de 18W-220V.

REDE LOGICA:

A rede de comunicacdo de dados devera ser concedbedborma a permitir sua

utilizacdo através do principio de cabeamento dstado (NBR 14565). Para

tanto, esta sendo prevista a utilizacdo do mesmo tipo de cabos emmpara o cabeamento
horizontal.

As esperas deverdo ser instaladas nos trés consultorios, recefagana@a, nebulizacdo e

vacinacdo. A especificacdo da tomada: RJ-45: tipo I€fegoria 5, com protecao contra
p6 quando ndo estiver em uso, contatos banhadasr@a ®0 microns. Deve ser do
mesmo fabricante do conector RJ-45 macho.
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Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

CENTRAL DE ALARME:

A central de alarme patrimonial devera conter bateria embutidaaatonomia minima de seis
horas. Sera instalada, no local indicado, dentro da sala de Equipamertoma@do dos
sensores é feito com cabo flexivel 4 x 0,5mm2 , sendo que, na cerdngh ale passagem € de
100 x 100mm., fundo fixo, e para 0s sensores, as caixas sao de 50 x 100mespealbs com
furo central. Para o comando da central de alarme devera ser adotado sistema de senha.

LIMPEZA FINAL DE OBRA:

A obra devera ser entregue totalmente limpa e desimpedida de quahqukéio que venha
prejudicar o seu pronto aproveitamento.

Palmeira das Missoes, 28 de agosto de 2012.

Luiz Alberto dos Santos
CAU - 18.669-4
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