Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO
ARQUITETONICO

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAL : RUA JOSE LUTZ FELIX

ENDERECO : BAIRRO LUTZ

CIDADE : PALMEIRA DAS MISSOES - RS

GENERALIDADES:

O presente memorial tem como objetivo, descrever todos os servsgmena executados nas
obras de reforma e ampliacdo de uma Unidade Municipal de Saude, sitRadalutz Felix,
nesta cidade.

AREA DE REFORMA E AMPLIACAO:

AREA A CONSTRUIR; 94,13 m?
AREA COBERTA A CONSTRUIR; 126,72 m?2
EXISTENTE:

AREA CONSTRUIDA EXISTENTE: 87,36 m2

AREA COBERTA EXISTENTE: 117,02 m?

TOTAL: ,

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 181,49 m?
AREA TOTAL DE COBERTURA: 243,74 m?
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Prefeitura Municipal de Palmeira das Missdes
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICOS INICIAIS:

Deverdo ser recolhidas nos érgdos competentes as taxas nasesférente a aprovacao e
licenciamento da construgao.

Devera ser executada a devida limpeza do terreno.

INSTALACAO DA OBRA:

Devera ser executada a terraplanagem necesséaria da areameoa$ cotas do nivelamento
constante na planta de locacao.

A locacdo da obra serd executada, pelo método da tdbua corrida e redEsérva projeto
arquitetbnico. A mesma sera feita pelo responsavel pela execugdloral@ seus propostos
devidamente orientados, obedecendo ao nivel da obra ja existente.

A obra terd uma placa de 2,00mx1,00m com todos os dados da mesma, fixada em local adequado
e seguindo os padrdes fornecidos pela Prefeitura Municipal.

As ligacdes de agua e luz serdo realizadas a partir dapididea, para instalacdo dos
equipamentos.

DEMOLICOES E REMOCOES:

As demolicdes sdo reguladas, quanto a seguranca e medicina do trgeddhdJorma
regulamentadora NB-18.

Todas as demoli¢cdes (previstas ou julgadas necessarias no ddeoaiera) serdo efetuadas
dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados paraesdtiahos danos a
terceiros e com todas as garantias de preservacéo do imével.

As demoli¢des indicadas em planta, tais como pisos, assoalhos, phvestesas, abertura de
rasgos para instalacdes, demolicdo de instalacBes elétricagtuibestrutura de madeira,
telecomunicacgfes, agua e esgoto, serdo efetuadas manualmente oxitordeaequipamentos
leves.

MOVIMENTO DE TERRA:

Deverdo ser executadas as escavagdes necessarias para implantacaogdas funda

O aterro necessario & execucao da caixa de baldrame devefatsado com terra isenta de
matéria organica.

FUNDACOES:

As fundacdes serdo executadas através micro estacas com @cadihgonofundidade de 5 m
sobre as estacas sera executada viga baldrame em concrdimerasdes de (0,15 x 0,30) m,
armada com quatro ferros longitudinais 10,0 mm, estribo 4.2 a cada 15 @ncretec das
fundag®es sera no traco 1:3:3 de cimento, areido e brita 1.
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SUPRA-ESTRUTURA:

Sobre o nivel final das alvenarias devera ser executada umaeiotacreto armado de (0,15x
0,30) m, armada com quatro ferros 8,00 mm, estribo 4.2 mm a cada 15 cndioDmraleixadas

esperas de ferro para posterior amarragcao da estrutura do telkadergas deverdo ser
executadas acima de todos os vao e sob o0s peitoris com argaragesa:3 e aco para
construcdo didmetro 6.3 mm na base da 1° fiada de tijolo, trespassandergénimo 20cm para

ambos os lados do vao.

Como forro e como fechamento da estrutura destinada a caixa d’agté sy executada uma
laje de concreto pré-moldada,(ver projeto arquitetdnico, corte cc)amias ceramicas, a qual
receberd capeamento com uma malha de ferro de acordo com o forrecedoreto no traco

1:3:3.

Como sustentagcédo dos oitbes serdo executados pilaretes de comsegto eom respaldo de
uma cinta também em concreto armado.

LIGAQAO ALVENARIA-ALVENARIA

A face da alvenaria existente que ficara em contato com aaasi@ea construir devera ser
retirado o reboco existente e receber chapisco;

A ligacdo das alvenarias serd executada com enchimento de cprmeb 1:3:3 e sem
armadura, ter espagamento (entre alvenarias) de 15 cm e na largura do tijolo furado;

ALVENARIAS:

Serdo executadas com tijolos ceramicos 06 furos de boa qualidadspessueas expressas em
planta, assentados a chato com argamassa traco 1:2:6 previamedézidosee juntas de
assentamento espessura minima de 1,5 cm.

Na execucédo da ligacdo das alvenarias novas com a existeqiteplsenda uma placa de isopor
de 1,00 cm de espessura pela largura da parede até altura fahetrkxia, tendo a fungéo de
junta de dilatagao.

Nos sanitarios deverdo ser executadas alvenarias divisériag@omrhacicos na espessura de
10,00 cm.

O reservatorio serd instalado em torre de alvenaria confecciooadgjolos 6 furos alinhados
sobre as paredes do DML e Residuos de Materiais.

O reservatoério sera apoiado diretamente sobre a laje de concreto armado.

VERGAS E CONTRAVERGAS.:

Deverdo ser colocadas vergas e contravergas de concreto armadermidadd nos vaos das
esquadrias, que deverdo exceder a largura do vdo em pelo menos 20 cadadaalo, e ter
altura minima de 10 cm;

Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura,llz@@esa execucdo de
uma verga continua sobre todos eles.
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COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO:

ESTRUTURA DE MADEIRA:

A madeira utilizada para a estrutura podera ser pinho ou cedro;

A madeira ndo poderd ser verde, ter nés soltos, rachaduras, encurvaimaistdesdeterioracao,
e devera receber tratamento cupinicida;

A estrutura sera composta por tesouras de se¢do 2,5x15cm, duplada e tercas de 2,5x4cm;
A distancia maxima entre tesouras devera ser de 1,20m, e aidist@xima entre tercas devera
ser de 1,69m;

As tesouras serdo ancoradas ao corpo da edificagdo com ferro de¢@mnsti chapa metalica
parafusada ou pregada;

As tercas deverdo ser posicionadas de maneira a transmitir as catgasedit® sobre os nos das
tesouras;

As emendas das cumeeiras e tercas serdo feitas sobre os apoiwosalas de madeira,
posicionadas nas duas faces laterais da terca.

COBERTURA COM CHAPA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)

As telhas de fibrocimento a serem utilizadas néo deverao conter amianto;

As telhas deverdao apresentar superficie das faces regulaioamenisem trincas, quebras ou
deformacoes, e regularidade de dimensdes;

As telhas terdo 6 mm de espessura, 2,44m de comprimento e 1,10m de largura;

As pecas deveréo ser umedecidas antes do corte ou perfuragéo;

A montagem devera ser feita no sentido das calhas para asrasmeei faixas perpendiculares
as tercgas, sendo o sentido de montagem contrario ao dos ventos dominantes;

A inclinacdo maxima devera ser de 15° ou 27%;

O recobrimento lateral devera ser de ¥4 ou 1 % de onda;

A fixacdo das chapas devera ser feita com parafusos, sendo cotwsstade vedacdo entre a
chapa e a arruela;

Devera ser feito apoio suplementar nas telhas que sofreremeseqata passagem de
canalizagéo.

CALHAS E ALGEROZES:

As calhas e algerozes serdo de chapa galvanizadas e terde espacificado em projeto,
devendo ser executados rigorosamente em conformidade com o mesmo;

A declividade das calhas deveréa ser uniforme e com inclinagdo minima de 0,7% (7mm/m);
Os algerozes deveréo ser necessariamente embutidos nas pareatisseas concordancias com
telhado, calhas ou outros elementos, e 0s encontros deverédo ser vedados cordéonde
mastique poliuretano, conforme detalhe especifico.

As calhas e algerozes deverdo ser devidamente protegidas comdelnass de tinta
antiferruginosa.
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IMPERMEABILIZACAO:

IMPERMEABILIZAQAO COM HIDRO ASFALTO:

Para impermeabilizacdo da viga de fundagdo a mesma deverdspstar e desempenada, limpa
e isenta de particulas soltas, quaisquer tipos de trinca deveratados antes da aplicacdo do
produto. Aplicar o impermeabilizante apropriado em quatro demé&os com lwoctiencha,
sendo a primeira demao diluida em agua 1:1 em volume, aguardagensexatoque entre as
demdos. Na aplicagdo a camada impermeavel com espessura imditada pelo fabricante do
produto devera descer lateralmente na viga cerca de 20,00 cm.

IMPERMEABILIZAQAO COM MANTA ASFALTICA(LAJE RESERVATORIO)

Os servigos de impermeabilizacao deverdo ser executados exclusivamenteqaihadslitado;

O substrato ndo podera apresentar cantos e arestas vivas, 0s quais deverado ser arredondados
A superficie devera estar previamente lavada, isenta de poeiras gerfearo, particulas soltas,
areia e residuos de 6leo, graxa ou desmoldantes;

As falhas de concretagem deverao ser previamente preenchidasassmapdxi ou argamassa
de cimento e areia fina, traco 1:3, aditivada com emulsdo adesiva acrilica

As eventuais juntas deverdo estar limpas, escovadas e calafetadas;

A superficie devera estar completamente isenta de protuber&@asiagontrario, devera ser feita
regularizacdo da mesma com argamassa de cimento e areia no traco 1:3;

O caimento da superficie devera ser, no minimo, de 1% no sentido dos ralos.

As mantas deveréo ser estendidas e alinhadas de acordo com o requadramento dadtida, no s
perpendicular ao caimento

Nas emendas devera haver superposicdo de 10 cm que, depois de solddosiorece
acabamento tipo “biselamento” para perfeita vedagéo

Nos pontos criticos, tais como ralos, rodapés, tubos emergentes, junlitstad@io, arestas e
outros, deveréo ser executados reforgos;

Nas portas a manta devera avancar em pelo menos 1m para o ddegificacdo, com leve
inclinagéo para fora,

Apoés a execucao da impermeabilizacdo, os locais deverdo ser slasnaetiteste hidrostatico
(com lamina de agua) por, no minimo, 72 horas;

Devera ser executada protecdo mecanica sobre a impermedbilizagn argamassa de cimento
e areia no traco 1.7,

PAVIMENTACOES:

Serd executado um contrapiso, que devera cobrir inteiramente a cepesfiecificada, em
concreto magro, espessura 5¢cm e traco 1:3:5, de cimento, areid&ore Diite serd feito somente
apos o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado. Nas réterags, sobre o contrapiso de
concreto, em todas as dependéncias (exceto circulagéo, sala de regpstro e alpendre) sera
assentado piso ceramico de 40x40cm, PEI5, e rodapés ceramicos, de 12 qualidade.

As soleiras das portas externas deverao ser executadas em basalto.
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O passeio junto ao prédio, numa faixa de 1,00 m, sera pavimentado com pEm@eato
desempenado.

Devera ser executada rampa de acesso obedecendo as especifiadg&&s 9050, com piso
revestido de concreto estriado (antiderrapante), com corrimao dedpretectubos metalicos 1
1/2“.

REVESTIMENTO:

a) Chapisco -As faces internas e externas das alvenarias, laje de fdryeiras, depois de
previamente molhados, deverédo ser chapiscados com cimento e aretid;3r&om espessura
minima de 3mm no interior e 5mm no exterlwr Emboco: Apés a completa cura do chapisco e
as paredes, laje de forro e beirais completamente nivelados, pruenambiisados, aplicam-se o
emboco, com argamassa feita de areia média e areido em igual propor¢doce ciment

¢) Reboco fino -Sobre o emboco, serd aplicado um reboco fino e liso, de cimento, e e ar
branca, perfeitamente reguado, desempenado e feltrado, para obtencéo sipenfice lisa,
plana e uniforme.

d) Azulejo — Nos sanitarios, sanitarios/vestiarios, copa, area de lavagemtdeamarea de
esterilizacdo, depdsito de materiais de limpeza, e abrigo ioss até a altura do forro, as
paredes serdo revestidas com azulejos, cor branca, de 1° qualidadbotéw0x0,40) m, com
pecas uniformes, devendo-se rejeitar todas as que apresentaremiadesaliestoantes do
conjunto e ndo apresentarem dimensdes exatas. O assentamentfetsadé eom argamassa
colante (cimento-cola), com espessura constante e nao inferiorra &,axjuntas com 2mm de
espessura. O rejunte devera ser com pasta de cimento brancadealivaco 4:1. Os arremates
quando necessarios, efetuar-se-ao, com recortes das pecas.

Os peitoris das janelas deverao ser revestidos com pingadeiras de basalto.

ESQUADRIAS:

ESQUADRIAS DE ALUMINIO:

Todas as janelas e a porta externa e acesso a caixa deéuam aluminio anodizado nas
dimensdes indicadas no projeto.

As esquadrias metélicas completas incluem marcos, folhas, caixilhos, fecdlcos, ¢ ferragens;
As esquadrias metalicas ndao deverdo apresentar empenamentoss dideisuperficie ou
diferencas de espessura, e deverdo ser resistentes a acao da defaopacao por flexdo, ao
arrancamento das fixagoes e a ciclos de utilizagao;

As esquadrias metdlicas deverao ter garantia de estanqueidade a agua e ao ar;

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadriaametélierdo ser tomados
cuidados especiais contra choques, atritos ou contato com substancias aridas @) alcalina
A comprovacdo da qualidade das esquadrias de aluminio anodizado podeta a@ates do
Selo de Qualidade AFEAL (Associacado Nacional de Fabricantesgleérias de Aluminio), e
podera ser solicitada a qualquer tempo pela Fiscalizagéo.
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ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Todos os servicos de marcenaria deverdo ser executados exclustvgroennao-de-obra
especializada, com maxima precisao de cortes e ajustes;

As esquadrias deverdo ser confeccionadas exclusivamente em pinhtjeen igaarnigcoes,
contra marcos, marcos, folhas e ferragens;

As ferragens deverdo ser fixadas com parafusos de latdo, sendo wedadode qualquer
material passivel de corroséo;

Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentsnmdesiranpenamento,
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou qualquer outro defeito.

A colocacdo e montagem das esquadrias deverdo ser feitas de apvdeesmtarem um perfeito
prumo, nivel e esquadro.

Rebaixos encaixes ou outros entalhes necessérios para fixag@oagens serdo nitidos, sem
rebarbas e corresponderao exatamente as dimensodes das ferragens.

As portas internas, marcos e espelhos, serdo em compensado de pinhonoorde8bspessura,
sustentados por trés dobradicas inox 3 ¥2".

FERRAGENS:

Porta Externa — fechadura completa de embutir, tipo cilindrica depds$®s de lingleta e 03
(trés) dobradicas de ferro zincado.

Portas Internas — fechadura completa de embutir, tipo cilindric@rés3y dobradicas de ferro
zincado.

Portas sanitarios — fechadura de embutir p/ sanitério e 3 (trés) dobradicas dededo.

VIDROS:
Nas janelas dos sanitérios e porta externa serd utilizado migresso tipo pontilhado ou mini
boreal, com 4 mm de espessura. Os demais seréo lisos 4 mm de espessura.

PINTURA:

Paredes Internas:

Deverao receber o seguinte tratamento:

Limpeza manual com remoc¢éao posterior do po;

Aplicar uma demao de selador acrilico pigmentado;

Aplicar niumero de demé&os necessarias de tinta acrilica, ¢ay Stevinil ou similar para um
perfeito acabamento, no minimo duas demaos.

Paredes Externas:

Sobre o reboco, sera aplicado selador acrilico e apds massa uta txiintura, com tinta
acrilica semi-brilho na cor camurga da Suvinil ou similar, com no minimo duas deméaos.
Forro:

De PVC, fixado em estrutura de madeira:

Esquadrias de Madeira:

As portas internas de madeira serdo tratadas com fundo niveladay brap6s receberdo duas
demaos de tinta esmalte.
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EQUIPAMENTOS SANIARIOS (AMPLIACAO):

As loucas serao todas vitrificadas na cor branca.

Os registros serdo todos metalicos.

Deverao ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

Bacias sanitarias com caixa de descarga acoplada completaapagidade no minimo de 12
(doze) litros..

Nos locais previsto no Projeto Arquitetbnico, deverdo ser fixados osnsegacessorios de
metal: saboneteira, papeleira e argola.

Torneiras — Nos tanques e balcdes deverdo ser colocadas torndéaticasmeom adaptador e
bico, nas pias em tampo inox e balcées com tampo em granito tometdias longas e nos
lavatdrios torneiras metalicas, conforme o projeto hidrossanitério.

Lavatério de louca, com vélvulas metélicas de lavatério e sifdo decharde 1/,”. Devera ser
convenientemente fixado na parede e assente sobre coluna de louca.

Devera ser instalada conforme projeto uma caixa d’agua de fibvalmdeou polietileno com
1000 It.

SANITARIOS PNE PUBLICO (REFORMA DOS SANITARIOS EXISTENTES ):

RECUPERA(;AO DAS CANALETAS PARA INSTALA(;OES:

TIPO: Chapisco interno

TRACO: com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3 (cinrem) e=dmm
APLICACAO: nas superficies de concreto e alvenaria de tijolos construidos.

TIPO: embogo desempenado.

TRACO: 1:2:8

ACABAMENTO: Liso desempenado, a régua e desempenadeira de madeira.

APLICACAO: nas superficies de concreto e alvenaria de tijolos baslera recuperacdo de
embogo.

REVESTIMENTOS:
Nas paredes do sanitario sera colocado azulejo branco 45x45cm ou nasiee, ‘@”, com
rejunte cinza ou grafite, até uma altura do forro de gesso cartonado.

PAVIMENTACAO:

O piso sera “CERAMICO”, tamanho 45x45cm, com absor¢do menor de 3%témes abraséo
superficial 4, variagdo de tonalidade uniforme V1, na cor branco gelo. dergasentamento
3mm, sendo o rejunte na cor cinza ou grafite com absor¢ao menor de 3%.

Argamassa para assentamento AC1 com aplicacdo de massa dupla (piso e)ceramic

O roda-pé sera de 7 cm de altura (o piso cortado). O rejunte sera na cor cinza ou grafite.

FORROS:
TIPO: Forro em gesso,
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MATERIAL: Placas 0,60X0,60 m.

ACABAMENTO: Tipo laje, com aplicagéo de fundo preparador branco, nfA¢sae pintura
com tinta PVA, cor branco neve.

ARREMATES: Tabica metdlica lisa para contorno de forro deogasartonado para arremate
dos encontros gesso/painéis e gesso/alvenarias.

APLICACAO: Conforme indicado no projeto arquiteténico

LOUCAS E ASSENTOS SANITARIOS (figuras elucidativas):
O sanitario sera com caixa acoplada, na cor “BRANCA”. Conforme modelo espduifibaixo:
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O assento sanitario serdA BRANCO, e devem se adaptar asdetes®speciais dos portadores
de deficiéncia e possuir abertura frontal.

e i

Os lavatérios para lavagem de méos serdo em

louca e terdooluma suspensa, na cor
“BRANCA". Conforme modelo especificado abaixo:
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Barra de apoio para lavatério em aco inox.
. “_;_%_;T
)

METAIS SANITARIOS:

Torneira da linha “ELETRONICA”, cromada, com sensor de acionamestiboé,j sem o0 uso das
maos, e de bica alta, conforme modelo especificado abaixo:

ACESSORIOS:

Os registros de gavetas deverao ser metalicos, cromados e de boa qualidade.

Os acessorios de sanitarios tais como Barras de SegurancaPIgBra Portadores de
Necessidades Especiais, deverdo ser de sobrepor em acgo inox, dewentgmasho de 80 cm
para apoio ao vaso sanitario e de 40 cm para porta de acesso.

Devera possuir:

01 saboneteira liquida e 01 higienizador de maos;

‘

01 Secador de M&aos em Aco Inox (Ultra Rapido);
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01 Dispensador de Perfume Automatico para banheiro. Com sensor de luz.

01 suporte para papel higiénico em ago inox, rolo de 400 m.

01 espelho, a ser fixado acima do lavatério, com tamanho aproximado de 50 x 70 cm.
01 exaustor e renovador de ar

INSTALACAO ELETRICA:
No sanitério seréo instaladas luminarias do tipo dicréicas etexaasn sensor de presenca, e
espera para secador de maos

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS:
O sanitario PNE sera ligado na rede de agua e de esgoto existentes.
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Os tubos e conexdes serdo de PVC. As loucas serdo brancas.t©® eeggneiras serao de
metal. Nos pontos de ligacdo de 4gua deverdo ser usados conexfes dal tppmmabucha
metalica interna.

PINTURA:

Pintura PVA, branco neve, massa PVA.

COR: Branco Neve, ref. 001.

ACABAMENTO: fosco, aplicado com rolo 1& normal.

FABRICANTE: Suvinil ou por mesma equivaléncia técnica

N° DE MAOS: Tantas quantas necessario ao perfeito acabamento,gend® minimo 02
(duas) demaos.

TRATAMENTO PREVIO E OU PINTURA DE BASE: Fundo preparadorra®, lixamento e
emassamento com massa PVA.

APLICACAO: Forro de gesso.

SERVICOS FINAIS:

Conjunto de barras cromadas, nos sanitarios destinados a pessoas portadoras deaseficiénci
Deverédo ser executados todos os balcdes e guiché, indicados em planta.

Guiché recepcéo — tampo com revestimento melaminico cor areia sobre estrutida. de M
Gabinete odontolégico:

Balcdo de 1,60 x 0,58 m, com tampo em granito, sobre estrutura de MDF, caridal@aiouca
de sobrepor, na cor branca da Deca ou similar, o balcdo devera tenimwm r@igavetas para
material.

Ambulatério:

Balcdo de 1,60 x 0,58 m, com tampo em granito, sobre estrutura de MDF, caridal@iouca
de sobrepor, na cor branca da Deca ou similar, o balcdo devera tenimw r@igavetas para
material.

Armario suspenso 1,60x0,90x0,20 com 9 portas com abertura em projecéo fraxatubdo
desse moével devera ser consultado a Fiscaliza¢do da obra.

Copa:

Balcéo de 1,20 x 0,58 m, com tampo e cuba inox, sobre estrutura de MDF, pmta?e 1
gaveteiro.

Sanitarios e Vestiarios:

Dois armario de aco roupeiro 4 portas grandes com pitdo para cadeadta, gdtxi, medindo
1,98 X 0,63 X 0,42cm.

Area de lavagem de material:

Bancada em L, com 3,60 + 0,95 x 0,60 m ( externas), com tampo em gmamitestrutura de
MDF, com duas cubas para lavagem, dimensdo minima 40 x 40 x 30 cuat@idainox
diametro 35 cm.

Area de esterilizacao:

Balcdo em U, com 1,90 x 0,90 x 1,05 x 0,60 m, com tampo inox e lavatoério inostdhi&3h cm
sobre estrutura de MDF.
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LIMPEZA FINAL DE OBRA:
A obra devera ser entregue totalmente limpa e desimpedida de quahqukéio que venha
prejudicar o seu pronto aproveitamento.

Palmeira das Missdes, 26 de margo de 2012.

Luiz Alberto dos Santos
CAU - 18.669-4
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