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Estado do Rio Grande do Sul
= Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes
Secretaria Municipal de Coordenagao € Planejamento

3.4PAREDES:
As paredes, tanto interna como externamente, serao executadas com tijolos
ceramicos, 06 furos, com dimensodes e distribuigdo conforme planta em anexo. Os
tijolos deverao ser de boa qualidade, com regularidade de forma, igualdade de
dimensdes, arestas vivas, cantos resistentes, homogeneidade de massa, previamente
molhados, contrafiados, prumados & nivelados € com perfeita amarragao dos cantos.

O assentamento sera feito com argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:8 e
as juntas deverdo ser de 1,5cm.

3.5COBERTURA:

A estrutura sera em madeira de lei, seca, com tesouras espagadas de metro
em metro coberta com telhas de ago zincado, assentadas diretamente sobre O
ripamento, distribuidas e fixadas de acordo com recomendagdes do fabricante das
mesmas. As cumeeiras serdo de 15°. O forro sera em PVC, tipo macho-fémea, com 20
cm de largura, alinhados na menor dimensdo das pegas. O forro dos beirais deveréo
ser em madeira (cedrinho) tipo macho € famea com 8 cm de largura. Conforme
especificado em planta devera ser fixadas nos beirais calhas em chapa galvanizada.

3.6 REVESTIMENTOS:

a) Chapisco - As faces internas € externas das alvenarias, depois de
previamente molhadas, deverao ser chapiscadas com cimento e areiéo, trago 1:3, com
espessura minima de 3mm no interior € 5mm no exterior; b) Embogo: Apbs a
completa cura do chapisco € as paredes completamente niveladas, prumadas €
molhadas, aplica-sé O embogo, com argamassa feita de areia media € areido em igual
proporgao € cimento; ¢) Reboco fino - Sobre 0 embo¢o, sera aplicado um reboco fino
e liso, de cimento, cal e areia branca, perfeitamente reguado, desempenado e feltrado,
para obtengdo de uma superficie lisa, plana e uniforme. d) Revestimento Ceramico —
conforme especificado em planta devera ser executado internamente revestimento
com ceramica esmaltada 20 x 20 de primeira linha.

3.7 PAVIMENTAGAO :

Sera executado um contrapiso, qué devera cobrir inteiramente a superficie
especificada, em concreto magro, espessura 5 cm e trago 1:3:5, de cimento, areido e
brita n® 01 e sera feito somente apos o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado €
ter sido executado lastro de brita n° 01. Sera assentado piso ceramico PE! V 30 X 30
cm com emprego de argamassa colante. Externamente em toda a extensdo do prédio,
sera executada uma calgada, de 1,00 m de largura, em concreto magro com 5 cm de
espessura.
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