[ QUADRO DE CARGAS )
CARGA CONDUTOR | DISJUNTOR FASE
CKT DESCRIGAO (W) ( mm2 ) (ay |rs T
01 TOMADAS 700 2,5 1x15 X
02 __|cz__z>o>o 840 2,5 1x15 X
TOTAL GERAL 1120 2x15

PLANTA BAIXA - INSTALACOES ELETRICAS

ESCALA L/ 79

L ecaenaa:

— Eletroduto embitido na laje superior

|I.| Alimentador monofasico
] vt

_H_ Cx. de passavem abterranca

-_ Centro de Distribuiczo - CD

Interruptor cuplo

—@-  Interrupter hotel
—O

Interruptor simples

] Luminaria fluorescente

D

“ Luminaria incandescente ro teto

uminaria ncandescente net, na parede

> Tomada bana
|V» Aqimim:ﬁx_m.
A
DA_

Tomada telefone padrao CRT

Porto rede logica

Eletroduto embutido na laje inferior ou enterrado no solo

Telelefone: (55) 3742.3364 Fax.: (55) 3742.2809
http://www.palmeiradasmissoes-rs.com.br/
e-mailplanejapalmeira@hotmail.com

PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSOES
SECRETARIA DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

Praca Nassib Nassif, n® 289 - Centro - Palmeira das Missées - RS - CEP 98300.000

ASSUNTO: REFORMA DA ARENA DE RODEIOS DO PARQUE

MUNICIPAL TEALMO JOSE SCHARDONG

AREA

19.107,47m?

PROJETO:

ARTEMIO SARTLR]

Arauiteto e Urbanista

PROJETO DE INST, ELETRICAS

CAU

A74499-9

DATA

06/2014

DESENHO:
EPUARDO DE CARLI

PRANCHA

°/6




