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3.8IMPERMEABILIZAGAO:
- As vigas de fundagéo deverdo ser devidamente impermeabilizadas em sua face
superior e 15,00 cm nas laterais com duas demaos de hidro-asfalto.

Os pisos dos sanitarios deverdo ser impermeabilizados com manta asfaltica
com espessura 6 mm.

3.9 ESQUADRIAS:

Todas as janelas e a porta externa serdo em aluminio anodizado nas dimensées
indicadas no projeto.

As portas externas deverédo ser em venezianas de aluminio.

A colocagdo e montagem das esquadrias deverdo ser feitas de modo a
apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro.
As portas internas serdo em madeira semi ocas com marcos e espelhos de pinho

3.10 FERRAGENS:

Rebaixos encaixes ou outros entalhes necessarios para fixacdo das
ferragens serdo nitidos, sem rebarbas e corresponderdao exatamente as
dimensdes das ferragens.

As ferragens serdo cromadas e apresentadas a Fiscalizagdo para
aprovagao antes de sua colocacao.

A porta externa recebera fechadura cilindrica de duas voltas, com
macaneta tipo alavanca, com respectivo espelho, marca Lafonte ou similar. A
mesma sera sustentada por trés dobradicas inox 3 1/2”.

As portas internas receberdo fechaduras internas de duas voltas com
macaneta tipo alavanca, com os respectivos espelhos, marca Lafonte ou similar.

3.11 PINTURA:

Sobre as alvenarias, tanto interna como externamente, devera ser usado
primeiramente um selador pigmentado acrilico e, apds tinta acrilica, na cor a ser
determinada.

As caixas do telhado e as esquadrias de madeira receberao tinta esmalte brilhante
sobre um fundo nivelador branco fosco na cor branca para as caixas do telhado e a
ser determinada para as esquadrias de madeira.

3.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

As bacias sanitarias, mictorios e lavatérios deverdo ser em louga branca de boa
qualidade.

As instalagdes hidro-sanitarias deverdo ser executadas de acordo com o projeto
especifico, e obedecendo as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e regulamentagGes da Corsan. Os metais, tubos e conexdes de PVC, ndo
poderdo apresentar qualquer tipo de defeito e deverdo, ao serem entregues na obra,
estarem funcionando perfeitamente.

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missées — Praga Nassib Nassif n° 381 — Palmeira das Missdes — RS 4
CEP 98.300-000 — Fone: (55) 37423364 - 37427270 - Fax (55) 3742 2809

Email: planejapalmeira@hotmail.com A’ LS



