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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes
Secretaria Municipal de Coordenagdo ¢ Planejamento

MEMORIAL
DESCRITIVO

OBRA . QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - VESTIARIOS
SROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES - RS
LOCAL . ESCOLA DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO SANTA TEREZINRA
CIDADE : PALMEIRA DAS MISSOES — RS
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes
Qecretaria Municipal de Coordenagao € Planejamento

1.0 VESTIARIOS:

1.1 SERVIGOS INICIAIS:

Devera ser fixada placa de obra.
A limpeza do terreno sera executada antes do inicio dos servigos.
A marcacgdo da obra, sO devera ser executada, apos O terreno estar

completamente limpo, utilizando-se para tanto, paus de eucalipto ou pinus e guias de
15.00cm de madeira de lel.

—

1.2 MOVIMENTO DE TERRA:
As escavacdes para as fundagoes, deverao alcancar a profundidade adequada

com a resisténcia do terreno. Nos aterros, deverao ser usados materiais isentos de
matéria organica, em camadas sucessivas de 20,00cm, molhadas € apiloadas,

garantindo-se estabilidade do terreno.

1.3FUNDAGOES:
Serdo executadas sapatas corridas de concreto ciclopico com 0,50 m de

largura, niveladas com alvenarias de tijolos macigos, na largura de um tijolo e altura

média de 0,50m, sobre a qual sera construida uma viga de concreto armado, com
dimensdes de 15 cm x 20 cm, € armada com quatro barras de ferro diametro 3/87e

estribos de 4.2 mm a cada 0,20 m.

1.4IMPERMEABILIZAGAO:
As vigas de fundagao deverio ser devidamente impermeabilizadas em sSua face

superior e 15,00 cm nas laterais com duas demaos de hidro-asfalto.

1.5SUPRA ESTRUTURA:
Sera executada uma viga de respaldo em concreto fck 20 mpa, Com dimensoes

de (0,15 x 0,20) m armada com quatro ferros @ 5/16" € estribos @ 4.2 mm a cada
0,20m.

Os pilares deverao ser executados em concreto fck 20 mpa, com dimensodes de
(0,20 x 0,20) m armados com quatro ferros @ 3/8" e estribos @ 4.2 mm a cada 0,20m.

1.6 PAREDES:
As paredes, tanto interna como externamente, serdo executadas com tijolos

ceramicos, 06 furos, com dimensoes € distribuicdo conforme planta em anexo. Os

fijiolos deverdo ser de Dboa qualidade, com regularidade de forma, igualdade de
dimensoées, arestas vivas, cantos resistentes, homogeneidade de massa, previamente

molhados, contrafiados, prumados € nivelados e com perfeita amarragao dos cantos.

O assentamento sera feito com argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:8 €
as juntas deverao ser de 1,5¢cm.
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes
Secretaria Municipal de Coordenagdo ¢ Planejamento

1.7 COBERTURA:

A estrutura sera em madeira de lei, seca, com tesouras espagadas de metro
em metro coberta com telhas de fibro-cimento, espessura 6mm, assentadas
diretamente sobre o ripamento, distribuidas € fixadas de acordo com recomendagoes
do fabricante das mesmas. AS cumeeiras serdo de 15°. O forro sera em PVC, tipo
macho-fémea, com 20 cm de largura, alinhados na menor dimensé@o das pegas. O
forro dos beirais deverao ser em madeira (cedrinho) tipo macho € fémea com 8 cm de
largura. A cobertura sera executada de acordo com a planta em anexo.

1.8 REVESTIMENTOS:
a) Chapisco - As faces internas e externas das alvenarias, depois de

oreviamente molhadas, deverdo ser chapiscadas com cimento € areido, trago 1:3, com
espessura minima de 3mm no interior e 5mm no exterior; b) Embocgo: ApOs a
completa cura do chapisco € as paredes completamente niveladas, prumadas €
molhadas, aplica-se o embogo, com argamassa feita de areia média e areido em igual
proporgéo e cimento; c) Reboco fino - Sobre o embogo, sera aplicado um reboco fino
e liso, de cimento, cal e areia branca, perfeitamente reguado, desempenado e feltrado,
para obtengdo de uma superficie lisa, plana e uniforme. d) Revestimento Ceramico —
conforme especificado em planta devera ser executado internamente revestimento
com ceramica esmaltada 20 x 20 de primeira linha.

1.9 PAVIMENTAGCAO :

Sera executado um contrapiso, queé devera cobrir inteiramente a superficie
especificada, em concreto magro, espessura 5 cm e trago 1:3:5, de cimento, areiao €
brita n® 01 e sera feito somente apos o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado e
ter sido executado lastro de brita n® 01. Sera assentado piso ceramico PEI'V 30 X 30
cm com emprego de argamassa colante. Externamente em toda a extensdo do predio,
sera executada uma calgada, de 1,00 m de largura, em concreto magro com 5cmde
espessura.

1.10 ESQUADRIAS:

Todas as janelas e a porta externa serdo em aluminio anodizado nas dimensoes
indicadas no projeto.

As portas externas deverdo ser em venezianas de aluminio.

A colocacdo e montagem das esquadrias deverao ser feitas de modo a

apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro.
As portas internas serao em madeira semi ocas com marcos € espelhos de

pinho,

1.11 FERRAGENS:
Rebaixos encaixes ou outros entalnes necessarios para fixagdo das ferragens
serdo nitidos, sem rebarbas € corresponderdo exatamente as dimensbes das

ferragens.

e
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Estado do Rio
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes
Secretaria Municipal de Coordenagio e Planejamento

As ferragens serdo cromadas € apresentadas a Fiscalizagao para aprovagao

antes de sua colocagao.
A porta externa recebera fechadura cilindrica de duas voltas, com maganeta tipo

alavanca, com respectivo espelho, marca | afonte ou similar. A mesma sera sustentada

por trés dobradigas inox 3 1/2".
As portas internas receberao fechaduras internas de duas voltas com macaneta

tipo alavanca, com 0S respectivos espelhos, marca L afonte ou similar.

1.12 PINTURA:
Sobre as alvenarias, tanto interna COMO externamente, devera ser usado

primeiramente um selador pigmentado acrilico e, apos tinta acrilica, na cor a ser

determinada.
- As caixas do telhado e as esquadrias de madeira receberao tinta esmalte brilhante

sobre um fundo nivelador branco fosco na cor branca para as caixas do telhado € a
ser determinada para as esquadrias de madeira.

1.13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

As instalacdes hidro-sanitarias deverdo ser executadas de acordo com O projeto
especifico, e obedecendo as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e regulamentagoes da Corsan. Os metais, tubos e conexoes de PVC, nao

poderdo apresentar qualquer tipo de defeito e deverao, ao serem entregues na obra,
estarem funcionando perfeitamente.

1.14 INSTALACOES ELETRICAS:
A energia sera obtida da rede existente
O centro de distribuicdo (CD) sera do tipo sobrepor, caixa com tampa de metal.
Os disjuntores serdo do tipo monofasico termoplastico termomagnetico.
Os condutores seréo fios de cobre com isolamento termoplastico para 600V.
- Serdo utilizados eletrodutos de PVC rigido, sendo embutidos nas paredes eletrodutos

de PVC do tipo corrugados.
As tomadas e os interruptores serdo do tipo embutir, universal 6A-250V, cor cinza de

termoplastico.
A iluminacdo sera com calhas e luminarias de fluorescente 2x40watts e pontos de luz

incandescente.

Toda a instalagdo devera ser feita conforme o Projeto Elétrico, seguindo rigorosamente
a NBR 5410 e as normas da concessionaria local.

1.15 SERVIGOS FINAIS:
A obra devera ser entregue totalmente limpa € desimpedida de qualquer entulho

que venha prejudicar 0 seu pronto aproveitamento.

| e Fpren . .
% Yo oo it Palmeira das Missées, Dezembro de 2014.
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes
Secretaria Municipal de Coordenagédo e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:
LOCAL:
ENDERECO:
CIDADE: PALMEIRA DAS MISSOES -RS

2.1 SERVICOS PRELIMINARES:

Deverio ser encaminhados nos 0rgaos competentes oS projetos necessarios

para a aprovacdo e licenciamento da construgao.

Dever4 ser executada a devida limpeza do terreno.

Sera fixada placa de obra nos padrdes de convenio.

A marcacdo da obra, sO devera ser executada, apds o terreno estar
completamente limpo, utilizando-se para tanto, paus de eucalipto ou pinus €
guias de 15,00 cm de madeira de lel.

2.2 INFRAESTRUTURA:
As escavacdes para as fundagdes deverao alcancar a profundidade
adequada com a resisténcia do terreno.
Nos aterros, deverdo ser usados materiais isentos de matéria organica, em

camadas  sucessivas de 20,00cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se
estabilidade do terreno.
As fundacdes dos pilares pré-fabricados serao executados em blocos de

concreto ciclopico dimensionadas para suportarem as acoes de vento € 0 peso
proprio sobre a estrutura. As escavacdes de cada sapata terao secgao
0,80x1,25x0,80m e concreto nas mesmas dimensoes.

2.3 ESTRUTURA PRE MOLDADA:
Serdo executados e montados 8 pdrticos em concreto armado pré-

- moldados de 21.00 de largura por 6,50 de altura livre, sendo 16 pilares de

75x50x800 cm, 16 bracos (tesouras) tipo “T” de 25x50 cm em concreto
armado pré-moldado. As vigas tesouras deverdo ser contra-ventadas com

cordoalhas 5/16”.
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Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missoes
Secretaria Municipal de Coordenagdo e Planejamento

2.4 COBERTURA:
A inclinacdo do telhado devera ser em 20% € obedecer ao estabelecido no

projeto arquitetonico. Para a cobertura serdo utilizadas telhas de aluzinco, n”
26, presas as tergas metalicas 15x40x7), chapa 2,25 mm colocadas a cada 1,60
m, por meio de parafusos auto atarraxantes. As tercas deverdo ser fixadas com
parafusos 3/8” nas vigas tesouras € deverdo ser do tipo enrijecidas, pintadas
com no minimo com duas demdos de tinta esmalte. Os beirais ndo terao

revestimento sendo constituidos apenas do prolongamento da cobertura.

.

2.5 PISO:
Inicialmente devera ser procedida a regularizagao € a devida compactagao

do terreno compactagio do terreno com equipamento mecanico.
A seguir sera executado uma camada de 5 cm de britan® O1.
Devera ser executado piso em concreto armado com tela soldada fck 20

mpa com 7 cm de espessura, 0 mesmo devera ser devidamente polido tambem
com Processo mecanico.

2.6 PINTURA DEMARCATORIA:
Devera ser executada a pintura demarcatoria das modalidades esportivas

expressas em planta com emprego de tinta acrilica.

Palmeira das Missoes, Dezembro de 2014.
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DREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipa de Palmeira das Missoes CONTRATO N2: 1010879-10/2013
OBRA: Quadra Poliesportiva Coberta DATA BASE: nov/14
BDI: 23,00%

ENDERECO: Escola Duque de Caxias Distrito de Santa Terezinha

———_
ltem |  SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS — Un | Qtd | UNITARIOC/BDI| VALORTOTAL (RS)

_#—

VESTIARIOS

10
B |
B .

SERVICOS PRELIMINARES
1.33 73209 Placa de obra

11
o A 38 i 2 _
1.1.3| 74077/0003 |Locagdo de obra por m? construido
2l . Total do Grupo
12 |MOVIMENTO DE TERRA

— _— ==

1.2.1 Ecc. Manual de vala a frio em mat. De seg. Ca-tegorig B
1.2.2 5622 Compactacdao manual de fundo de vala

1.2.3 79489 Reaterro manual

Total do Grupo

E___

1.3 FUNDACOES - -
r:- 13.1 73361 Concreto ciclopico -
1.3.2 6110 Alvenaria tij macico - de - 25¢cm-j15mm ci-ar 1:2:8
1.3.3 73346 Viga baldrame concr. Armado fck 15 mpa - completa
- i Total do Grupo
N

1.4 IMPERMEABILIZACAO

1.4.1 83742 Impermeabilizagdo com hidro asfalto 4 demaos

Total do Grupo

____—_#

f —_— _

1.5 SUPRA ESTRUTURA
| 1.5.1 73346 - Pilar concreto a_rma_do -escor,forma,arm,lanc,cura,des
- 1.5.2 73346 Viga de concreto armado

B _ Total do Grupo

f

_
— -

1.6 PAREDES
1.6.1 87501 Alvenaria tij.6furos-de 15cm- j15mm ci-ca-§r1:2:8
1.6_.2 87503 Alvenaria t!j.G_furos-de 10cm*_115mm ci-ca-arl_:2:8
- Total do Grupo
I L
1.7 COBERTURA I —

- 1.7.1 11587 Forro PVC 200mm c/perﬁl_sustentaf;-ﬁo em pvc
1.7.2 84037 Cobertura com telha fibrocimento bmm

T 1=1 1 11 =]

| 1.7.3| 73931/02 |Estrutura madeira-telha fibrocim, aluminio ou plast
1.7.4 9536  |Forrro de madeira mach femea beirais
Total do grupo
S
1.8 REVESTIMENTO -
1.8.1 Chapisco ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO
1.8.2 87528 Emboco argamassa regular ca-ar 1:3+5%ci-20mm(ext)
1.8.3 75481 Reboco argamassa fina ca-af 1:3+5% ci-7mm (externo)
1.8.4 87270- ~ |Revestimento com ceramica esmaltada 20x20 1A linha
: ) ) Total do Gr:lpo
19 |[PAVIMENTACAO ~ O
1.9.1 55835 Aterro interno compactado manualmente

1.9.2| 74164/004 |Lastro manual com brita

1.9.3 m Contrapiso concreto - 5¢cm - 200 k_g ci/m3 (magro)
1.9.4 87249 Piso ceramico 30x30-arg. Ca-ar 10%ci- 3cm

1.9.5| 73892/002 Pavimentacao em concreto quadros _calcadas
Total do Grupo

I I

1.10  |ESQUADRIAS _5— il

- 1.10.1 73910/001 |Porta de madeira compens. 0,6x2,1 : 1.306,80

" 1.10.2| 73910,7 |Porta de madeira compens 0,90x2,10 _“ 2.096,06

1103 74071/002 |Porta de Veneziana em Aluminio 0,90x2,10 e 2 442,30
1.10.4 288 | 473 1.275.00




FERRAGENS
74069/01 [Ferrragem completa porta sanitario
74068/006 |Ferragem completa porta externa

Total do Grupo -
PINTURA
88412 Selador para paredes internas/externas 1 DEMAO
88432 Pintura acrilica sobre r reboco 2 demaos B
73739/001 |Pintura esmalte sobre e_sq._madeira e Beirais em madeira
I Total do Grupo B
—
~ [INSTALACOES HIDEOSEAwlTﬁm_As____________
13:1 86904 Lavatdrio de louca sem coluna -

A13.2 86888 Bacia sanitaria com CX descarga e assento

.13.3 TE 90 pvc rigido soldavel 25mm -

1.13.4 7128 TE 90 pvc rigido soldavel 40mm ESG.SEC
1.13.5 72571 Joelho 90 pvc rigido soldavel 20mm
113.6] 72558 |Joelho 90 pvc rigido 40mm
1.13.7| 74198/001 |Sumidouro cf. projeto
1.13.8] 72289 |Caixa de inspecao 80x80x80 ALV.15 c/tampa concreto
113.9] 74197/001 |Fossa septica cf. detalhes em planta
1.13.10 Tubo pvc rigido 100mm esgoto primario
1.13.11| 74165/002 |Tubo pvc rigido 50mm esgoto primario

1 13121 74165/001 |Tubo pvc rigido 40mm esgoto secundario
7113.13| 75030/008 |Tubo pvc soldavel 20mm

PEM 75032/001 Tubo pvc rigido soldavel 25mm

= - = #

f_

113.15| 73975/001 |Registro pressao pvc soldavel 20mm(3/4)

1.13.16 11703 Papeleira metalica - _ , 2
1.13.17 27399 Barra inox-pne 80 cm N un 113,46 680,
2

1.13.18 27399 Barra inox-pne 60 cm un

e e ———————
Total do grupo 8.298,88

I. —

1.14  |[INSTALACOES ELETRICAS
83555 Tomada embutir dupla-inclusive caixa 2x4

1.14.2 9535 Chuveiro eletrico plastico B

1.14.3| 73860/007 |Fioiso ado 1,5mm2 (14AWG) - m_ |
| 1.144 7_3860/010 Fio isolado 6mm?2 (8AWG)

1.14.5| 73860/011 |Fioiso ado 10mm2 (6AWG) B

1.14.6 72333 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 2x4

1.14.7| 75935 Eletroduto corrugado 1/2

1.14.8 83540 Tomada embutir simples-inclusive caixa 2x4

1.14.9| 74130/003 |Disjuntor bipolar 20A
1.14.10| 74130/003 |Disjuntor bipolar 30A
1.14.11 13391 Centro distribuicao chapa 18-ate 6 disjuntores

_1;14.12 73953/?106_ Luminaria fluorescente 2x402 completa )
Total do grupo

1.15:1 Limpeza final de obra - 42,35
i Total do grupo ——

Total do Item 01 68.167.07
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
QUADRA COBERTA EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 21,00X 33,00 X 6,50

ENDERECO: ESCOLA DUQUE DE CAXIAS DISTRITO SANTA TEREZINHA BDI 23,00 %
PALMEIRA DAS MISSOES - RS ) B data base nov/14
| tabela SINAPI - =
ITEM SETEMBRO - Descrigdo dos servigos UN
I 2014 ; ’ UNCITEASM TOTAL C/ BD!I
20 o QUADRA COBERTA N B
2 1 SERVICOS PRELIMINARES _
—————— - ____.__——T—— -
> 11 | INSUMOS 10776 | CONTAINER 220 X 620CM TIPO CANTEIRO PARA DEPOSITO 3,00 484,10 1.452,30
5 1.2 74077/003  |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 693,00 m 2.730,42
| = TOTAL SERVIGOS PRELIMINARES N 4.182,72
[ 22 ~ |INFRA-ESTRUTURA . T L
| 221 BLOCOS DE CONCRETO |
2211 73965/001 ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA M3 12,80 83,061 1.062,40
2212 73406 CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 12,80 431,44} 5.522,43
2213 | 74254002 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE 77,00 751 578,27
222 VIGA DE BALDRAME
2294 22965/001  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA M3 13,15 83,00 1.091,45
2222 84221 =ORMA EM GHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14 MM, PARA ESTRUTURAS 64,80 61,49
2223 72972/002 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 6,48 mw
| 2.2.2.4 74157/004 |LANCAMENTO/APLICACAQ MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 6,48 77,78 m
— [TOTALINFRAESTRUTURA — | | 1507608
I—— M
23 I ESTRUTURA PRE-MOLDADA

231 | |PILARES DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO
2311|  saz21 |FORMAEM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14 MM, PARA ESTRUTURAS

2312 74138/004 CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
2313 73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE

o e ————————————— . "
2314 74254/002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE

—__——#

VIGAS TESOURAS PRE-MOLDADAS
“ORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14 MM, PARA ESTRUTURAS

=ONGRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
2323 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE

304 | 742540002 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE
TTOTAL ESTRUTURA PRE-MOLDADA

2.4 COBERTURA -
24 1 73970/002 | TERGAS METALICA EM ACO - -
2.4.2 PINTURA ESMALTE COM FUNDO DAS TERGAS | M2
243 | 753811001 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5 m 26.636,40
>aa | 72104 CALHA METALICA CHAPA GALVANIZADA N° 24 CORTE 25 - M2 | 70,00 m
l_z_.u,s 83676 TUBO DE CONCRETO 300 mm “ 98,00 m
244 72289 Caixa insp. 80x80x80 alv. 15 cm _ “mm 1.554,00
TOTAL COBERTURA B B L e P 51.499,88
S S —
_ S— - _ s L
25 |  |PisOPOLIDO B - =—
2.5.1 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE mm
25 2 _ASTRODE BRITAScm | - ] - 2.659,73
I_2.5.5 PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA 7 CM - m 69,85 48.406,05
B TOTAL PISOS L T 53.761,55
T . A S A
26 |~ |PINTURA (DEMARCACAO QUADRA) i S e S L L R
2.6.1 SINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA M | 450,80 7,73
— [TOTAL PINTURA - - 3.485,46
RN N - B
Total do Item 02 T B 191.063,71

e ———————
Total do Item 01 68.167,07

Toatal Geral do Orgamento 259.230,78
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